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堤 頂 幅

堤 高

堤 長

均一型
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GH=279.85m

GH=274.50m

S=1:1.6(張りコン)

S=1:1.5(植生)
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1／18図面番号1:200

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事 業 者 名 雲 南 市

島根県土地改良事業団体連合会

令和元年7月

計 画 平 面 図
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鉄筋金網
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植
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(表 土)

安定処理
添加量50kg/m3

張りコンクリ-ト(t=15cm)



図面番号1:100

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事 業 者 名 雲 南 市

島根県土地改良事業団体連合会

令和元年7月

堤 体 縦 断 面 図
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芦谷池 堤体縦断面図
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i=6.0
0%
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堤頂幅 B=1,500
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(ヘドロ)

(礫混り粘土)
鉄筋金網
D10×100×100(11.2kg/m2）
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S=
1:
1.
5

S=1:1.6

F.W.L=279.30
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底 樋 標 準 断 面 図

1：50

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

図 面 番 号

事 業 者 名

芦 谷 池

標 準 断 面 図

島根県土地改良事業団体連合会

雲 南 市

堤 体 標 準 断 面 図

芦谷池 標準断面図

令 和 元 年 7 月

DL=275.00

DL=275.00
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図面番号1:100

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事 業 者 名 雲 南 市

島根県土地改良事業団体連合会

令和元年7月

堤 体 横 断 面 図 ( 1 / 4 )

芦 谷 池

NO.0

GH=279.90
FH=279.85
D= 00.00

DL=270.00

+1.0

DL=270.00

GH=279.32
FH=279.85
D= 1.00

芦谷池 堤体横断面図(1/4)

名 称 規 格 数 量 単位

m2

m2

m3

表土剥取

0.0 m3

掘 削

床 掘 礫混り粘土

法面整形（上流側）

法面整形（下流側）

盛 土（堤体） 改良土

m3

m2

法面保護（上流側）

植生シ-ト法面保護（下流側） m2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

埋 戻 m30.0改良土

段 切

礫混り粘土 0.0 m3

礫混り粘土

礫混り粘土

張りコンクリ-ト

EL=279.85

EL=279.30

2,30
洪水吐

2.30 1.10

EL=279.85

0.0 m3ヘドロ

0.0 m3安定処理(180kg/m3) ヘドロ

安定処理( 50kg/m3)

m30.0

名 称 規 格 数 量 単位

m2

m2

m3

表土剥取

0.0 m3

掘 削

床 掘 礫混り粘土

法面整形（上流側）

法面整形（下流側）

盛 土（堤体） 改良土

m3

m2

法面保護（上流側）

植生シ-ト法面保護（下流側） m2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

埋 戻 m30.0改良土

段 切

礫混り粘土 0.0 m3

礫混り粘土

礫混り粘土

張りコンクリ-ト

0.0 m3ヘドロ

0.0 m3安定処理(180kg/m3) ヘドロ

安定処理( 50kg/m3)

m30.0

施工基準線

施工基準線
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F.W.L=209.30W.L=209.20

F.W.L=209.30W.L=209.20
(S=1

:2.0
)

EL=279.85

EL=278.50
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1.20 0.30
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EL=276.70 (ヘドロ)
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EL=277.00

4.56 1.60

6.16 1.00

13.30

(礫混じり粘土)

(礫混じり粘土)

名 称 規 格 数 量 単位

m2

m2

m3

表土剥取

m3

掘 削

床 掘 礫混り粘土

法面整形（上流側）

法面整形（下流側）

盛 土（堤体） 改良土

m3

m2

法面保護（上流側）

植生シ-ト法面保護（下流側） m2

埋 戻 m3改良土

段 切

礫混り粘土 m3

礫混り粘土

礫混り粘土

張りコンクリ-ト

m3ヘドロ

m3安定処理(180kg/m3) ヘドロ

安定処理( 50kg/m3)

m3

名 称 規 格 数 量 単位

m2

m2

m3

表土剥取

m3

掘 削

床 掘 礫混り粘土

法面整形（上流側）

法面整形（下流側）

盛 土（堤体） 改良土

m3

m2

法面保護（上流側）

植生シ-ト法面保護（下流側） m2

埋 戻 m3改良土

段 切

礫混り粘土 m3

礫混り粘土

礫混り粘土

張りコンクリ-ト

m3ヘドロ

m3安定処理(180kg/m3) ヘドロ

安定処理( 50kg/m3)

m3

0.10 13.30

1.60 1.19 0.39

3.18
1
.
3
5

5.02 1.72

施工基準線

施工基準線
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5
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3.8

図面番号1:100

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事 業 者 名 雲 南 市

島根県土地改良事業団体連合会

令和元年7月

堤 体 横 断 面 図 ( 2 / 4 )

芦 谷 池

+5.0

+10.0

GH=279.86
FH=279.85
D= 4.00

GH=279.62
FH=279.85
D= 5.00

DL=270.00

DL=270.00

芦谷池 堤体横断面図(2/4)
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既設底樋吐口標高 GH=273.75

S=1:1.6

F.W.L=209.30

取付桝 取付水路底樋管改修
L=1.0m

W.L=209.20

出口桝
(W6×6-D8型)

既設底樋管 HPφ200

F.W.L=209.30W.L=209.20
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EL=273.60

(礫混じり粘土)

(礫混じり粘土)

名 称 規 格 数 量 単位

m2

m2

m3

表土剥取

m3

掘 削

床 掘 礫混り粘土

法面整形（上流側）

法面整形（下流側）

盛 土（堤体） 改良土

m3

m2

法面保護（上流側）

植生シ-ト法面保護（下流側） m2

埋 戻 m3改良土

段 切

礫混り粘土 m3

礫混り粘土

礫混り粘土

張りコンクリ-ト

m3ヘドロ

m3安定処理(180kg/m3) ヘドロ

安定処理( 50kg/m3)

m3

名 称 規 格 数 量 単位

m2

m2

m3

表土剥取

m3

掘 削

床 掘 礫混り粘土

法面整形（上流側）

法面整形（下流側）

盛 土（堤体） 改良土

m3

m2

法面保護（上流側）

植生シ-ト法面保護（下流側） m2

埋 戻 m3改良土

段 切

礫混り粘土 m3

礫混り粘土

礫混り粘土

張りコンクリ-ト

m3ヘドロ

m3安定処理(180kg/m3) ヘドロ

安定処理( 50kg/m3)

m3

施工基準線

施工基準線

S=1:1.6
SL=10.1

S=
1:
1.
5

SL
=0
.9

S=
1:
1.
5

SL
=1
.8

S=1:1.6
SL=5.4

S=1:1.6
SL=4.5

0.9

4.1

0.8

－

0.9

－

0.9

0.0

0.5

2.6

2.0

0.6

0.9

1.0

1.1

4.5

1.8

5.4

1.8

0.0

0.6

3.0

2.8

1.8

図面番号1:100

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事 業 者 名 雲 南 市

島根県土地改良事業団体連合会

令和元年7月

堤 体 横 断 面 図 ( 3 / 4 )

芦 谷 池

+20.0

GH=279.64
FH=279.85
D= 4.00

GH=279.62
FH=279.85
D= 6.00

DL=270.00

DL=270.00

+14.0

芦谷池 堤体横断面図(3/4)
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F.W.L=209.30W.L=209.20

F.W.L=209.30W.L=209.20

0.10

1.20 0.30

1.50

EL=279.85

EL=276.00

0.10

1.20 0.30

1.50

EL=280.15

EL=278.90

EL=276.75

S=1
:2.

0

S=1
:2.

0

(ヘドロ)

(ヘドロ)

EL=278.90

1
.
0
0

2
.
8
5

3
.
8
5

EL=277.00

4.56 1.60

6.16 1.00

10.50

7.70

(3.00)

(3.00)(礫混じり粘土)

(礫混じり粘土)

名 称 規 格 数 量 単位

m2

m2

m3

表土剥取

m3

掘 削

床 掘 礫混り粘土

法面整形（上流側）

法面整形（下流側）

盛 土（堤体） 改良土

m3

m2

法面保護（上流側）

植生シ-ト法面保護（下流側） m2

埋 戻 m3改良土

段 切

礫混り粘土 m3

礫混り粘土

礫混り粘土

張りコンクリ-ト

m3ヘドロ

m3安定処理(180kg/m3) ヘドロ

安定処理( 50kg/m3)

m3

名 称 規 格 数 量 単位

m2

m2

m3

表土剥取

m3

掘 削

床 掘 礫混り粘土

法面整形（上流側）

法面整形（下流側）

盛 土（堤体） 改良土

m3

m2

法面保護（上流側）

植生シ-ト法面保護（下流側） m2

埋 戻 m3改良土

段 切

礫混り粘土 m3

礫混り粘土

礫混り粘土

張りコンクリ-ト

m3ヘドロ

m3安定処理(180kg/m3) ヘドロ

安定処理( 50kg/m3)

m3

1
.
2
5

2.00 1.00

施工基準線

施工基準線

S=1:1.6
SL=5.4

S=1:1.6
SL=1.7

S=1:1.6
SL=2.4

0.0

3.0

1.2

1.7

0.0

5.4

0.0

0.0

0.1

1.5

0.7

0.0

0.0

0.9

0.2

0.0

0.0

2.4

0.0

0.0

0.7

0.3

0.0

0.0

図面番号1:100

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事 業 者 名 雲 南 市

島根県土地改良事業団体連合会

令和元年7月

堤 体 横 断 面 図 ( 4 / 4 )

芦 谷 池

GH=279.80
FH=279.85
D= 5.00

GH=280.14
FH=280.15
D= 5.00

DL=270.00

DL=270.00

+30.0

+25.0

芦谷池 堤体横断面図(4/4)
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ΔH≒0.82m L≒16.509m

i≒4.967%

S=1/50

ΔH=0.00m
L=1.876m

LEVEL

S=
1:
1.
5

S=1:1.6

F.W.L=279.30

取付桝工 取付水路工底樋管改修HPφ200
L=1.0m

出口桝工
(W6×6-D8型)

既設底樋管 HPφ200
(埋設位置は推定)

W.L=279.20

EL=279.85

EL=274.50

1
5
0

8
0
0

1
5
0

9
5
0

1
,
1
0
0

150 600 150

900

100 900 100

1,100

既設底樋吐口標高 GH=273.75

施工基準線

1
0
0 4
2
4

5
2
4

NO.0+14.60

8,175 堤頂幅 B=1,500

1,000 500

90
.0
0°

1,300
取付桝工

776
取付水路工

200 900 200 576 200

1,300 776

2
0
0
5
0
0
2
0
0

9
0
0

150 600 150

900

1
5
0

6
0
0

1
5
0

9
0
0

900
出口桝

5,384

S=1/50

3
0
0 2
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0

2
6
×

1
8
0
=
4
,
6
8
0

貯
水

深
4
,
8
0
0

5
5
0

堤
高

H
=
5
,
3
5
0

100

1,000 500

8,175 堤頂幅 B=1,500 288×27=7,776 8

17,459

200 900 200 576 200

1,000 1,300 7765,384

底樋管HPφ200
1,000

827×288=7,776

7,784

17,459

8,560

100

注)既設底樋管(φ200)の呑口標高は推定値であるために、
ため池の落水後に呑口標高等を確認の上施工すること。

推定基礎地盤線

(表 土)

(礫混じり粘土)

2,000

4
0
0

ふとん篭 N=1枚
(H0.4-B1.2-L2.0)

継手(B)

取水孔φ50

1,362

斜
樋
管

HPφ
200

L=7,200(CL)

1,532

10,094

7,954

306

100

206

7
1
1

2
3
6

2
0
0

2
7
5

1,237

継手(A)

取水孔φ50(木栓)

底樋管断面図

S=1/20

斜樋管断面図

S=1/20

管理用階段

S=1/20

S=1:1.6

288 288 288 288 288

1
8
0

1
8
0

1
8
0

1
8
0

1
8
0

格段幅 700

1
8
0

1
8
0

1
8
0

1
8
0

1
8
0

鉄筋コンクリ-トヒュ-ム管
（1種管 φ200-L＝2,000）

躯体コンクリ-ト

(21N-8-20)

基礎コンクリ-ト

(18N-8-40)
100 780 100

980

1
0
0

6
5
0

7
5
0

27

躯体コンクリ－ト

(21N-8-20)

1
0
0
1
5
0

1
5
0
1
0
0

1
0
0

5
0
0

6
0
0

基礎コンクリ-ト

(18N-8-40)

2
5
0

2
5
0

5
0
0

1
0
0

100 700 100

900

100 150 200 150 100

700

φ
15
0

26

計

画

勾 配

盛 土

切 土

水 路 底 高

地 盤 高

追 加 距 離

単 距 離

測 点 番 号

図 示

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

図 面 番 号

事 業 者 名

取 水 施 設 工 一 般 図

島根県土地改良事業団体連合会

雲 南 市
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底樋工縦断面図
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芦谷池 取水施設工一般図

DL=270.00

芦 谷 池

DL=270.00

令和元年7月
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－

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

W＝0.5

－

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

W＝0.5

－

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

W＝0.5

－

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

W＝0.5

－

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

W＝0.5

－

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

W＝0.5

－

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

W＝0.5

－

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

W＝0.5

斜樋工基礎下

斜樋工基礎下

斜樋工基礎下

堤体

堤体

堤体

堤体

堤体

堤体

堤体

堤体

0.50 0.98 0.50

1.98

0.65

0.
75

0.50 0.98 0.50

1.98

0.65

0.
75

0.
90

0.50 1.10 0.50

2.10

0.90

0.50 1.10 0.50

2.10

0.90

0.
90

0.50 1.10 0.50

2.10

0.90

0.
79

0.
43

0.90

0.50 1.10 0.50

2.10

0.60 0.90 0.60

2.10

0.90

0.
63

0.
50

0.60 0.90 0.60

2.10

0.90

1：100

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

図 面 番 号

事 業 者 名

底 樋 工 横 断 面 図

島根県土地改良事業団体連合会

雲 南 市

DL=270.00

+5.384

GH=276.42
FH=276.421(堤体高)
FH=274.51(水路底高)
D = 0.00

DL=270.00

+6.384(甲)

GH=275.88
FH=276.798(堤体高)
FH=274.57(水路底高)
D = 1.00

DL=270.00

+6.384(乙)

GH=275.88
FH=276.798(堤体高)
FH=274.57(水路底高)
D = 0.00

DL=270.00

GH=275.40
FH=274.985(堤体高)
FH=274.50(水路底高)
D = 1.30

+7.684(甲)

DL=270.00

GH=275.40
FH=274.985(堤体高)
FH=274.50(水路底高)
D = 0.00

+7.684(乙)

DL=270.00

GH=275.29
FH=274.625(堤体高)
FH=274.50(水路底高)
D = 0.576

+8.260(甲)

DL=270.00

GH=275.29
FH=274.625(堤体高)
FH=274.50(水路底高)
D = 0.00

+8.260(乙)

DL=270.00

+8.460

GH=275.25
FH=274.50(堤体高)
FH=274.50(水路底高)
D = 0.20

1

2

3

4

基盤面整正

掘 削(砂混り粘土)

5

6

埋 戻

1

2

3

4

基盤面整正

掘 削(砂混り粘土)

5

6

埋 戻

1

2

3

4

基盤面整正

掘 削(砂混り粘土)

5

6

埋 戻

1

2

3

4

基盤面整正

掘 削(砂混り粘土)

5

6

埋 戻

1

2

3

4

基盤面整正

掘 削(砂混り粘土)

5

6

埋 戻

1

2

3

4

基盤面整正

掘 削(砂混り粘土)

5

6

埋 戻

1

2

3

4

基盤面整正

掘 削(砂混り粘土)

5

6

埋 戻

1

2

3

4

基盤面整正

掘 削(砂混り粘土)

5

6

埋 戻

W＜1.0以下

1.0≦W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W＜1.0以下

1.0≦W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W＜1.0以下

1.0≦W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W＜1.0以下

1.0≦W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W＜1.0以下

1.0≦W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W＜1.0以下

1.0≦W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W＜1.0以下

1.0≦W＜2.5

2.5≦W＜4.0

W＜1.0以下

1.0≦W＜2.5

2.5≦W＜4.0

芦谷池 底樋工横断面図

芦 谷 池

令和元年7月
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図 示

島根県土地改良事業団体連合会

図 面 番 号

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事業者名

650

φ
=2
00

3
2
5

3
2
5

6
5
0

鉄筋コンクリ-トヒュ-ム管
（1種管 φ200-L＝2,000）

躯体コンクリ-ト

(21N-12-20)

基礎コンクリ-ト

(18N-8-40)

断 面 図

底樋管構造図底樋管構造図
S=1/20

側 面 図

塩ビ止水板配置図 ダウエルバ－配置図

S=1/20 S=1/20

目地材配置図

S=1/20

継 手 工 ( B ) 詳 細 図

φ
=2
00

φ
=2
00

目地材 t=20mm A=0.46m2
(エラスチェクフィラ－C種)

650

780

6
5
0

ダウエルバ-(D16×1,000)
鞘管(VP20×500)

ダウエルバ-(D16×1,000)
鞘管(VPφ20×500)

100 780 100

980

1
0
0

6
5
0

7
5
0

6
5

5
2
0

6
5

6
5
0

L
=
1
0
0

重
シ

ロ

塩ビ止水板(CF-200)

100 3×150=450 100

650

基 面 整 正

躯体コンクリ－ト

躯 体 型 枠 鉄筋構造物

21N-12-20

床 掘

埋 戻

名 称 規 格 単位 数 量

延長1.0m当り数 量 表

m2

m3

m2

m3

m3

鉄 筋

基礎コンクリ－ト

基 礎 型 枠

ヒ ュ － ム 管

塩 ビ 止 水 板

ダ ウ エ ル バ -

塩 ビ 管

機械・粘性土

改良土

SD295A-D13

18N-8-40

均し型枠

1種管φ200

CF-200

D16×1,000

VPφ20×500

kg

本

m3

m2

m

m

本

3.9

目 地 材 ｴﾗｽﾁｪｸﾌｨﾗ-C種 m2 t=20mm

SD295-12.5kg

3.4

1.0

0.414

1.31

28.76

0.098

0.20

1.2

1.70

0.5

摘 要

N=1本

L=4.0m

8

8

φ
=2
00

5
0

2
0
0

2
5
0

2
5
0

2
0
0

5
0

1
,
0
0
0

5
0

2
0
0

2
5
0

2
5
0

2
0
0
5
0

1
,
0
0
0

50 200 250 250 200 50

1,000

5
0

5
5
0

5
0

6
5
0

50 4×137.5=550 50

650

50 4×170=680 50

780

S1-D13

S
3
-
D
1
3

S1-D13

S2-D13

50 4×170=680 50

780

50 4×137.5=550 50

650

5
0

4
×

1
3
7
.
5
=
5
5
0

5
0

6
5
0

S
1
-
D
1
3

S
1
-
D
1
3

S3-D13

S2-D13

S
3
-
D
1
3

側 壁断 面 図

底 版

頂 版

底樋管配筋図
S=1/20

① ②

S1-D13

S2-D13

S1-D13

S2-D13

鉄筋組立図

※)①と②を交互に配置する。

①

②

①

②

①

種別 形式 長さ(mm)本数径 L1(mm) L2(mm)

鉄 筋 加 工 表

L 1

L
1

L
1

L 2

形 式① 形式②

②

②

①

D13

D13

D13

5

1,515

900

555

680

摘要

種別 径 長さ(mm) 本数
単位重量
(kg/m)

1本当たり重量
(kg/本)

重 量
(kg) 摘要

鉄 筋 質 量 表

D13

D13

D13 0.995

0.995

0.995

1.507

0.896

7.535

14.336

5

S2

S3

S1

合計 D13 28.791 SD295A

5501,385S1

S2

S3

1.378 6.890

280

555 280

L2

90016

1,515

900

1,385 5

5

16

形式③

L1

L2

止水板(CF-200) 目地材 t=20mm
(ｴﾗｽﾁｪｸﾌｨﾗ-C種)

EL=274.57

EL=274.50

ダウエルバ－(D16×1,000)
鞘管(VPφ20×500)

200 900 200

底樋管改修 HPφ200 L=1,000 1,300

3
2
5

3
2
5

1
0
0

6
5
0

7
5
0

2
7
2
0
0
2
7

4.967%

120 3×180=540 120

100 780 100

125 400 125

650

190 400 190

780

1
2
5

4
0
0

1
2
5

6
5
0

φ
=2
00

27
2
0
0

4
0
0

2
0
0

1
0
0

8
0
0

取付桝継手工
(A)

EL=275.10

既設底樋管 HPφ200

①

②

①

②

①

延長1.0m当り

27

※)作業土工は底樋工土工図より算出。

底 樋 工 構 造 図 ･ 配 筋 図

雲 南 市

芦谷池 底樋工構造図･配筋図

芦 谷 池

令和元年7月

10／18



図 示

島根県土地改良事業団体連合会

図 面 番 号

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事業者名

斜 樋 工 構 造 図

躯体コンクリ－ト

躯 体 型 枠 鉄筋構造物

3.54521N-12-20

名 称 規 格 単位 数 量

1ヶ所当り数 量 表

m2

m3

鉄 筋

基礎コンクリ－ト

基 礎 型 枠

塩 ビ 止 水 板

SD295A-D13

18N-8-40

均し型枠

CF-200

kg

m3

m2

m

m

鋼 製 蓋 PL-φ202×4.5

木 栓 φ50×300 本

備 考

13.79

310.50

0.755

1.76

7.4

1.13

11

2.1

斜 樋 管

空 気 孔 管 SGP(白)A50 m 2.3

kg 斜樋管蓋

斜樋管断面図

S=1/20

躯体コンクリ－ト

(21N-12-20)

1
0
0
1
5
0

1
5
0
1
0
0

1
0
0

5
0
0

6
0
0

基礎コンクリ-ト

(18N-8-40)

2
5
0

2
5
0

5
0
0

1
0
0

S=1/20

塩ビ止水板配置図

239 466 239

189 943

2
0
0

3
0
0

2
0
0

7
0
0

472 472

189 943

3
5
0

3
5
0

1
0
0

7
0
0

1
0
0

9
0
0

鉄筋位置(D13)塩ビ止水板(CF-200)
L=1.65m

重シロ L=100

239 466 239

189 943

50
0

10
0

10
0

30
0

25
0

25
0

15
0

26
26

Ａ - Ａ 断 面

側 面 図

Ａ Ａ

鉄筋位置(D13)

100 700 100

900

1種管φ150

取水孔φ50

100 150 200 150 100

700

φ
15
0

26

26
塩ビ止水板(CF-200)

雲 南 市

芦谷池 斜樋工構造図

芦 谷 池

令和元年7月

11／18

F.W.L=279.30
W.L=279.20

NO.0+14.60

7
0

500 27×288=7,776 8

100 8,284

8,384

500 27×288=7776 8

100 8,284

8,384

EL=279.85

EL=275.10

1,196 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576 720 8

1
0
0

7
0
0

1
0
0

9
0
0

1,362

7,200(CL)

1,532

10,094

7
0

2
6
×

1
8
0
=
4
,
6
8
0

6
0
0

4
,
7
5
0

5
,
3
5
0

7,954

306

100

206

4
,
2
2
6

1
0
0 4
2
4

4
,
7
5
0

躯体コンクリ-ト
(21N-12-20)

基礎コンクリ-ト t=100
(18N-8-40)

斜樋管 HPφ150
L=7,200(CL)

鋼製蓋(PLφ202×4.5）

S=1:1.6

斜樋管 HPφ150

取水孔φ50-N=11(木栓)

600

8,284

取水孔φ50
(木栓)

施工基準線

100

2
0
0
5
0
0
2
0
0

1
0
0

9
0
0

1
0
0

1
,
1
0
0

200 900 200 576 200

1000 1300 776

5
0
0

EL=274.50

側 面 図

平 面 図

S=1/50

7
1
1

2
3
6

2
0
0

2
7
5

1,237

ＡＡ

塩ビ止水板
(CF-200)

200 900 200 576 200

1,300 776

空気孔管(SGP(白)A50

8,962(斜
樋
躯
体
上
面
)

8,162(斜
樋
躯
体
下
面
)

7,200(斜
樋
管
φ
150)



図 示

島根県土地改良事業団体連合会

図 面 番 号

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事業者名

斜 樋 工 配 筋 図

S
9
-
D
1
6

S3･S4-D13

NO.0+14.60

S=1:1.6

1
0
0
1
5
0

1
5
0
1
0
0

1
0
0

5
0
0

6
0
0

100 700 100

900

S5-D13

S
1
･
S
2
-
D
1
3

S5-D13

S
1
･
S
2
-
D
1
3

Ａ－Ａ断面

S=1/20

100 150 200 150 100

700

2
5
0

2
5
0

5
0
0

100 150 200 150 100

700

5
0
1
6
2

1
6
2
5
0

1
0
0

4
2
4

5
2
4

100 700 100

900

S
6
-
D
1
3

S
7
-
D
1
3

S9-D13S10-D13

S8-D13

Ｂ－Ｂ断面

S=1/20

338450 50
94

51×144=7,344 8

500 7,784

8,284
1
0
0
1
5
0

2
0
0

1
5
0
1
0
0

1
0
0

7
0
0

1
0
0

9
0
0

50 150 150 9753
117

42×169.6=7,123 536 8

500 7,784

8,284

1
0
0
1
5
0

2
0
0

1
5
0
1
0
0

1
0
0

7
0
0

1
0
0

9
0
0

K1-D13K2-D13

1
0
0
1
5
0

2
0
0

1
5
0
1
0
0

7
0
0

1
0
0
1
5
0

2
0
0

1
5
0
1
0
0

7
0
0

S5-D13 S1･S2-D13S6･S7-D13

S
8
･
S
9
-
D
1
3

Ｃ－Ｃ断面(階段面)

S=1/20

S=1/20

Ｃ－Ｃ断面(斜樋面)

50150 150 150 27×288=7,776 8

500 7,784

8,284

5
0
1
6
2

1
6
2
5
0

4
,
2
2
6

1
0
0

4
2
4

4
,
7
5
0

7
0

2
6
×

1
8
0
=
4
,
6
8
0

4
,
7
5
0

94 144 50
94

144 50

288 288

13
0
50

13
0
50

18
0

18
0

43×
200=8,600

1
0
0 1
0
0

S1･S2配
置
基
準
点

S6-D13

S
8
-
D
1
3

S7-D13

S10-D13

S5-D13

S1･S2-D13

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ Ｃ

Ｂ

側 面 図

S=1/20

1
.
0
0
0
0
0

1.60000

1.88680
(S=1:1.6

斜 比

鉄筋組立図

S1･S3-D13

S2･S4-D13

S6･S8-D13

S7･S9-D13

K1-D13

K2-D13

種別 形式 長さ(mm)本数径 L1(mm) L2(mm)

鉄 筋 加 工 表

L 1

L
1

L
1

形 式① 形式②

②

③

②

D13

D13

D13

D13

D13

44 300

570

8,325

515

摘要

300

種別 径 長さ(mm) 本数
単位重量
(kg/m)

1本当たり重量
(kg/本)

重 量
(kg) 摘要

鉄 筋 質 量 表

D13

D13

D13

D13

D13 0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

42

570 515③

①

合計 D13 SD295A

5151,115S1

S2

S3

S4

S5

1.109 48.796

100

340

10

465

465

端部補強筋

端部補強筋

D13

D13

L
1

L
1

L 2

形 式③
L 2

L
1

形式④
L 2

S6

S7

S8

S9

S10

②

③

②

③

②

K1

K2

④

①

D13

D13

D13

D13

D13

D13

D13

4

4

4

4

2

2

2

104

78

1,115

1,655

1,655

8,565

665

1,145

1,395

650

500

515

465 465

250 400

500

8,805～ 平均長

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

K1

K2

D13

D13

D13

D13

D13

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

1.109

1.647

1.647

8.522

0.662

1.139

0.662

1.139

1.388

0.647

0.498

46.578

3.294

3.294

85.220

2.648

4.556

2.648

4.556

2.776

67.288

38.844

310.498

S3･S4-D13

100

340

465

465

665

1,145

1,115

1,115

1,655

1,655

8,565

665

1,145

1,395

650

500

665

1,145

44

42

10

4

4

4

4

2

2

2

104

78

K1-D13

K1-D13

K1-D13

K2-D13

K2-D13

K2-D13

K2-D13

10
0

15
0

15
0

10
0

50
0

189 283 283 189

189 943

雲 南 市

芦谷池 斜樋工配筋図

芦 谷 池

令和元年7月

12／18



図 示

島根県土地改良事業団体連合会

図 面 番 号

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事業者名

取 付 桝 工 構 造 図 ･ 配 筋 図

H1-D13

躯体コンクリ－ト

躯 体 型 枠 鉄筋構造物

21N-12-20

名 称 規 格 単位 数 量 備 考

1ヶ所当り数 量 表

m3

鉄 筋

基礎コンクリ－ト

基 礎 型 枠

SD295A-D13

18N-8-40

均し型枠 0.37

捨 鉄 板 型 枠

た め 池 栓

PL-600×1,000×7

φ200

m2

kg

kg

m3

m2

基 1

0.143

83.78

32.97

4.64

0.727

※)作業土工は底樋工土工図より算出。

基 面 整 正 1.4m2

2
0
0

4
0
0

2
0
0

1
0
0

8
0
0

9
0
0

100 900 100

1,100

200 500 200

900

2
0
0

4
0
0

2
0
0

1
0
0

8
0
0

9
0
0

100 900 100

1,100

200 500 200

900

躯体コンクリ-ト(21N-12-20)

捨型枠(PL-600×1,000×7)

503 283 514

200 900 200

1,300

2
0
0

4
0
0

2
0
0

1
0
0

8
0
0

9
0
0

3
2
5

3
2
5

1
0
0

6
5
0

7
5
0

200 900 200

1,300

EL=274.50

EL=275.10

200 900 200

1,300

2
0
0

5
0
0

2
0
0

1
0
0

9
0
0

1
0
0

1
,
1
0
0

6
5
0

1
0
0

7
8
0

1
0
0

9
8
0

2
7

2
7

φ
2
0
0

1
5
0

283

ため池栓(φ200)

φ
20
0

27

27

φ
20
0

基礎コンクリ-ト(18N-8-40)基礎コンクリ-ト(18N-8-40)

取付桝工構造図

平 面 図

S=1/20

Ａ－Ａ断面 側 面 図 Ｂ－Ｂ断面

Ｄ Ｄ

Ｅ Ｅ

ＢＡ

ＢＡ

Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ

Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図 Ｃ－Ｃ断面図

Ｄ－Ｄ断面図 Ｅ－Ｅ断面図

（側面）（上流側面）（下流側面）

（頂版） （底版）

φ
20
0

φ
20
0

Ｄ
Ｅ

Ｄ
Ｅ

50 4×200=800 50

900

1
0
0 5
0

2
3
5

2
3
0

2
3
5

5
0

8
0
0

9
0
0

5
0

2
3
5

2
3
0

2
3
5

5
0

1
0
0

8
0
0

9
0
0

50 4×200=800 50

900

50 6×200=1,200 50

1,300

5
0

2
3
5

2
3
0

2
3
5

5
0

1
0
0

8
0
0

9
0
0

5
0

4
×

2
0
0
=
8
0
0

5
0

9
0
0

5
0

4
×

2
0
0
=
8
0
0

5
0

1
0
0

9
0
0

1
0
0

1
,
1
0
0

50 6×200=1,200 50

1,300

50 6×200=1,200 50

1,300

S1-D13

S2-D13

S3-D13

S4-D13

S5-D13

S5-D13

鉄筋組立図

種別 形式 長さ(mm)本数径 L1(mm) L2(mm)

鉄 筋 加 工 表

L 1

L
1

L
1

L 2

形 式① 形式② 形式④

L
1

Ｓ2

Ｓ3

Ｓ4

Ｓ5

L 3

③

③

②

D13

D13

D13

D13

D13

5

700

摘要

種別 径 長さ(mm) 本数
単位重量
(kg/m)

1本当たり重量
(kg/本)

重 量
(kg) 摘要

鉄 筋 質 量 表

D13

D13

D13

D13

D13 0.995

0.995

0.995

0.995

0.995

2.388

2.786

1.572

1.970

2.766

16.716

13.930

11.004

9.850

22.128

Ｓ1

②

④

Ｓ2

Ｓ3

Ｓ4

Ｓ5

Ｓ1

合計 D13 83.784 SD295A

L
1

L
1

L 2

形 式③

L3(mm)

L3 L3

800 100

700 1,200 100

390 800

390 1,200

2,400

2,800

1,580

1,980

L2

L
3

2,780 800 1,200 390

7

5

Ｈ1 ① D13 450 450

Ｈ2 ① D13 450 450

Ｈ1

Ｈ2

D13

D13

7

4

0.995

0.995

0.448

0.448

7.168

1.792

Ｈ3 ① D13 300 3004

16

Ｈ3 D13 0.995 0.299 1.196

S
1
-
D
1
3

S
1
-
D
1
3

S
2
-
D
1
3

S
2
-
D
1
3

S2-D13

S
3
-
D
1
3

S4-D13

S5-D13S5-D13 S5-D13

H2-D13

H
3
-
D
1
3

H1-D13 H1-D13H1-D13

8

2,400

2,800

1,580

1,980

2,780

450

450

300

5

7

5

7

4

4

16

8

取付桝工配筋図
S=1/20

継手工(B) 継手工(A)

床 掘

埋 戻

機械・粘性土

改良土 m3

m3

2.2

3.3

雲 南 市

芦谷池 取付桝工構造図･配筋図

芦 谷 池

令和元年7月
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取付水路工構造図

図 示

島根県土地改良事業団体連合会

図 面 番 号

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事業者名

取 付 水 路 工 構 造 図 ･ 配 筋 図

S=1/20

S
1
-
D
1
3

S3-D13

平 面 図

側 面 図正 面 図

EL=474.50

躯体コンクリ-ト
(21N-12-20)

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｄ

Ａ Ａ

躯体コンクリ-ト
(21N-12-20)

S=1:1.6

取
付

桝

取付桝

基礎コンクリ-ト
(18N-8-40)

ダウエルバ－(D16×1,000)
鞘管(VPφ20×500)

塩ビ止水板(CF-200)

目地材 t=20mm
(ｴﾗｽﾁｪｸﾌｨﾗ-C種)

Ａ Ａ

Ｄ

Ｄ

継手工
(A)

200 500 200

100 900 100

1100

2
0
0

5
7
6

7
7
6

2
0
0

4
8
5

2
0
0

1
0
0

6
8
5

9
8
5

3
0
0

2
0
0

5
0
0

4
8
5

200 500 200

900

100 900 100

1100

576 200

776

2
0
0

4
8
5

1
0
0

6
8
5

7
8
5

塩ビ止水板配置図 ダウエルバ－配置図

S=1/20

目地材配置図

目地材 t=20mm A=0.374m2
(エラスチェクフィラ－C種)

継 手 工 ( A ) 詳 細 図

1
0
0 1
0
0

4
8
5

6
8
5

2
0
0

4
8
5

1
0
0

6
8
5

7
8
5

100 900 101

1100

100
100

100
100

200 500 200

900

2
0
0
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S
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Ｂ-Ｂ断面 Ｃ-Ｃ断面 Ｄ-Ｄ断面

Ａ-Ａ断面

取付水路工配筋図
S=1/20

躯体コンクリ－ト

躯 体 型 枠 鉄筋構造物

21N-12-20

名 称 規 格 単位 数 量 備 考

1ヶ所当り数 量 表

m2

m3

鉄 筋

基礎コンクリ－ト

塩 ビ 止 水 板

SD295A-D13

18N-8-40

CF-200

kg

m3

m

ダ ウ エ ル バ － D16×1,000 本

塩 ビ 管 VPφ20×500 本

目 地 材 ｴﾗｽﾁｪｸﾌｨﾗ-C種 m2 0.4

SD295

t=20mm

5

5

1.9

0.063

22.96

1.82

0.269

基 礎 型 枠 均し型枠 m2 0.12

基 面 整 正 人力・粘性土 m2 0.8

種別 形式 長さ(mm)本数径 L1(mm) L2(mm)

鉄 筋 加 工 表

L 1

形式① 形式②

③

③

D13

D13

D13

5 800

400

摘要

種別 径 長さ(mm) 本数
単位重量
(kg/m)

1本当たり重量
(kg/本)

重 量
(kg) 摘要

鉄 筋 質 量 表

D13

D13

D13 0.995

0.995

0.995

0.896

0.677

4.480

3.385

5

S2

S3

S1

合計 D13 22.960 SD295A

125S1

S2

S3

1.463 7.315

100

6805

S4 ① D13 4 235

S6

S5 ①

①

D13

D13

2

6

800

D13

D13

D13 0.995

0.995

0.995

0.796 1.592S5

S6

S4 0.353 1.412

L
1

L2

①

平均長1,470

900

355

形式③

L
2

L
2

L1

800 800

475～

545～

0.796 4.776

680

平均長

800

1,470

900

355

800

680

800

5

5

5

4

2

6

m3

m3 0.8

1.3床 掘

埋 戻

機械・粘性土

改良土

※)作業土工は底樋工土工図より算出。

塩ビ止水板
(CF-200)

雲 南 市

芦谷池 取付水路工構造図･配筋図

芦 谷 池

令和元年7月

14／18



図 示

島根県土地改良事業団体連合会

図 面 番 号

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事業者名

洪 水 吐 工 一 般 図

S

i=1.2048%
L=8.30m

平 面 図

縦 断 面 図

S=1/50

1
:
0
.
21

:
0
.
2

DL=278.00

DL=278.00

DL=278.00

DL=278.00

DL=278.00

5
0
0

200

1
5
0
5
5
0

5
0

7
0
0

7
5
0

1,000
渡版

洪水吐工 L=8,300

N
O
.
0
+
6
.
3
5

N
O
.
0
+
7
.
3
5

NO.0+0.55

1,000
渡 版

洪水吐工 L=8,300

67.78852°

既設水路
(三面水路)

1:
1.
6

EL=279.85

F.W.L=279.30

260 1,000 260

1,520

3
5
0 1
5
0

5
0
0

150 1,220 150

1,520

1,720

1,000

150 720 150

1,020

500

150 720 150

1,020

500

1,220

1
5
0
5
5
0

5
0

7
0
0

7
5
0

1,220

1
5
0
5
5
0

5
0

7
0
0

7
5
0

1
5
0
5
5
0

5
0

7
0
0

7
5
0

横 断 面 図
S=1/50

0.9

1.0

1.2

床 掘(E)

埋 戻(F)

基面整正(KL)

1.5

1.0

1.7

床 掘(E)

埋 戻(F)

基面整正(KL)

1.3

0.8

1.5

床 掘(E)

埋 戻(F)

基面整正(KL)

1.5

1.1

1.2

床 掘(E)

埋 戻(F)

基面整正(KL)

1.5

1.0

1.2

床 掘(E)

埋 戻(F)

基面整正(KL)

1,520

150
1,000

150

1,300

5
0
0

1
5
0

7
2
0

1
5
0

1
,
0
2
0

1000

150

1220

150

1520

500
150

720
150

1,020

阻水壁

※)現況地形デ-タ等は、平面図より読み取りで作成している。

基 面 整 正

躯体コンクリ－ト

躯 体 型 枠 鉄筋構造物

21N-12-20

床 掘

埋 戻

名 称 規 格 単位 数 量

延長8.3m当り数 量 表

m2

m3

m2

m3

m3

鉄 筋

基礎コンクリ－ト

基 礎 型 枠

差 筋

阻 水 壁

渡 版

機械・粘性土

改良土

SD295A-D13

18N-8-40

均し型枠

D13×300

CF-200

W1.00m×L1.02m

kg

枚

m3

m2

本

ヶ所

12.0

8.6

5.1

3.289

22.88

28.34

0.536

0.81

56

1

摘 要

1

H=0.10m

雲 南 市

計

画

勾 配

盛 土

切 土

水 路 底 高

地 盤 高

追 加 距 離

単 距 離

測 点 番 号
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芦谷池 洪水吐工一般図

芦 谷 池

令和元年7月
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NO.0+2.88

NO.0+6.00 NO.0+8.30

NO.0
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DL=275.00
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GH=279.40
FH=279.30
D= 0.00

NO.0+0.88
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FH=279.29
D= 0.88
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GH=279.31
FH=279.27
D= 2.00
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D= 2.30
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図 示

島根県土地改良事業団体連合会

図 面 番 号

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事業者名

洪 水 吐 工 構 造 図
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1
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.
21

:
0
.
2

1,000 1,220 1,000

3,220

400

5
0
0

5
5
0

1
,
0
5
0

1,000

50 160 3×200=600 160 50

L=1,020

5
0

6
×

1
5
0
=
9
0
0

5
0

B
=
1
,
0
0
0

3
0 7
0

1
0
0

150 720 150

50 920 50

L=1,020

S
2
-
D
1
3
×

9
2
0

S1-D13×930

型 枠 ( 側 面 )

鉄 筋 ( S 1 )

鉄 筋 ( S 2 )

コ ン ク リ - ト

型 枠 （ 底 面 ）

名 称 規 格 単位 数 量 備 考

1枚所当り渡版 数量表

kg

kg

m2

m3

m2

18N-8-40

小 型

0.102

1.02

0.40

6.477

5.552

D13×930-7本

小 型

D13×930-6本

渡版構造図

S=1/20

4,220 1,400

5
0
0

5
5
0

1
,
0
5
0

基 面 整 正

コ ン ク リ － ト

型 枠 無 筋

18N-8-40

床 掘

埋 戻

名 称 規 格 単位 数 量 備 考

1ヶ所当り

m2

m3

m2

m3

m3

機械・粘性土

W＜1M･発生土

2.0

1.5

1.7

1.108

6.83

阻水壁 数量表

洪水吐構造図

S=1/20

Ａ－Ａ断面

Ｂ－Ｂ断面 Ｃ－Ｃ断面

1
:
0
.
2

1
:
0
.
2

均しコンクリ-ト
(18N-8-40)

均しコンクリ-ト
(18N-8-40)

基 面 整 正

コ ン ク リ － ト

型 枠 無 筋

18N-8-40

床 掘

埋 戻

名 称 規 格 単位 数 量 備 考

1ヶ所当り

m2

m3

m2

m3

m3

機械・粘性土

W＜1M･発生土

1.1

1.0

0.3

0.106

1.36

A－A断面(カットオフ)数量表

鉄 筋 ( S 1 )

鉄 筋 ( S 2 )

7.403

8.358

D13×930-8本

D13×1,400-6本

kg

kg

鉄 筋 ( S 3 ) 12.577D13×790-16本 kg

50 450

4
0
0

100

1400

3
9
0

3
9
0

350

450

S1-D13×900－8本 S2-D13×1,400－6本 S3-D13×平均790－16本

3
5
0

1
5
0

5
0
0

鉄 筋 計 28.338kg

鉄 筋 計 kg 12.029D13(SD295A)

D13(SD295A)

コ ン ク リ － ト

型 枠 無 筋

18N-8-40

名 称 規 格 単位 数 量 備 考

10ｍ当り

m2

m3 4.535

25.20

B－B断面 数量表

差 筋 68本

基 面 整 正 m2 17.2

D13×300(SD295A)

均コンクリ-ト

型 枠 均 し

18N-8-40

m2

m3 0.860

1.00

コ ン ク リ － ト

型 枠 無 筋

18N-8-40

名 称 規 格 単位 数 量 備 考

10ｍ当り

m2

m3 3.785

2.52

C－C断面 数量表

差 筋 68本

基 面 整 正 m2 12.2

D13×300(SD295A)

均コンクリ-ト

型 枠 均 し

18N-8-40

m2

m3 0.106

1.00

W=20.298kg
W=20.298kg

Ｄ－Ｄ断面

差
筋

D
1
3
×

3
0
0
(
間

隔
3
0
0
)

差
筋

D
1
3
×

3
0
0
(
間

隔
3
0
0
)

阻水壁構造図
S=1/20

躯体コンクリ-ト
(18N-8-40)

躯体コンクリ-ト
(18N-8-40)

S1-D13×930

S2-D13×920

躯体コンクリ-ト
(18N-8-40)

E

E

Ｅ－Ｅ断面正 面 図

雲 南 市

芦谷池 洪水吐工構造図

芦 谷 池

令和元年7月
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堤体NO.0

NO.0+0.88

NO.0+2.88

NO.0+6.00 NO.0+8.30

NO.0

平 面 図
S=1/50

NO.0+0.55

1,000
渡 版

洪水吐工 L=8,300

67.78852°

既設水路
(三面水路)
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1
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Ｃ

500
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720
150

1,020

阻水壁
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10

94 189

283

10
0

15
0

50

鉄筋金網
D10×100×100(11.2kg/m2）

塩ビ止水板(FF-150)

目地材 t=10mm
(エラスチェクフィラ－C種)

目地材 t=10mm A=0.0m2
(エラスチェクフィラ－C種)

塩ビ止水板(FF-150)

張りコンクリ-ト目地構造図

S=1/10

150

図 示

島根県土地改良事業団体連合会

図 面 番 号

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺

会 社 名

事業者名

構 造 図

斜 比

1
.
0
0
0
0
0

1.60000

1.88680
(S=1:1.6)

基 面 整 正

コ ン ク リ － ト

型 枠 小 型

0.460

5.34

基 礎 砕 石 RC-40 t=15cm 1.2

18N-8-40

床 掘

埋 戻

名 称 規 格 単位 数 量 備 考

1箇所当り数 量 表

1.2

t=15cm

m2

m3

m2

m2

m3

m3

出口桝工構造図

S=1/20
(W6×6-D8型)

2.5

3.2

※)標準設計図集-共15
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100 900 100
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1
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0
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0
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1
,
1
0
0

150 600 150

900

1
5
0

1
5
0

3
0
0

3
5
0

1
5
0

9
5
0

1
,
1
0
0

150 300 150

150 600 150

900

100 900 100

1,100

100 900 100

1,100

1
5
0

3
0
0

3
5
0

1
5
0

8
0
0

1
5
0

9
5
0

1
,
1
0
0

φ
20
0

27

ＢＢ

Ａ

Ａ

Ａ－Ａ断面 Ｂ－Ｂ断面

200

500 513 600

1,613

1,200 300

1,500

S=1:1.6

5
0 1
0
0

1
5
0

EL=277.00

EL=276.50

5
0
0

1:
0.
62
5

埋戻(改良土) 埋戻(改良土)

躯体コンクリ-ト
(18N-8-40)

鉄筋金網
D10×100×100(11.2kg/m2）

張りコンクリ-ト
(18N-8-40)

張りコンクリ-ト基礎工構造図

S=1/20

基 面 整 正

コ ン ク リ － ト

型 枠 小 型

1.781

10.90

18N-8-40

床 掘

埋 戻

名 称 規 格 単位 数 量 備 考

10ｍ当り数 量 表

5.1

m2

m3

m2

m3

m3 5.1

6.8

人力・改良土

機械・粘性土

機械・粘性土

名 称 規 格 単位 数 量 備 考

10ｍ当り数 量 表

m2

10.0

1.5目 地 材 ｴﾗｽﾁｪｸﾌｨﾗ-C種

塩 ビ 止 水 板 FF-150 m

t=10mm

φ
20

0
27

27

EL=273.60

塩ビ止水板
(FF-150)

m2

10.0

0.2目 地 材 ｴﾗｽﾁｪｸﾌｨﾗ-C種

塩 ビ 止 水 板 FF-150 m

t=10mm

雲 南 市

芦谷池 構造図

芦 谷 池

令和元年7月

17／18

S=1:1.6










