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電　気　設　備　工　事

Ｅ―０１

Ｅ―０２

Ｅ―０３

Ｅ―０４

Ｅ―０５

Ｅ―０６

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事

Ｅ―０７

Ｅ―０８

Ｅ―０９

Ｅ―１０

Ｅ―１１

Ｅ―１２

Ｅ―１３

Ｅ―１４

Ｅ―１５

図面名称

電気設備　特記仕様書（１）

電気設備　特記仕様書（２）

電気設備　特記仕様書（３）

照明器具　誘導標識姿図

分電盤リスト　集合盤参考姿図

配置図

受変電設備　装柱図

電気設備　特記仕様書（４）

図面名称

幹線・動力設備　平面図

電灯設備　平面図

コンセント設備　平面図

誘導標識設備　平面図

弱電設備　凡例・機器姿図

弱電設備　平面図・系統図

Ｅ―１６ 発電機仕様図

放送・監視カメラ用配管設備　平面図・系統図
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１級建築士事務所登録（知事）第1706号　　１級建築士登録（大臣）第147036号　

　　　有限会社鳥谷設計事務所　　　代表　鳥谷　実
電気設備　特記仕様書（１） ＮＯＮＳＣＡＬ

０１Ｅ

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）

章 章項 　 　 　 目 項　 　　 目特　 　 　　 記 　　 　　 事 　　 　 　項 特 　　 　 　記 　 　　 　事 　 　　 　 項

電　気　設　備　工　事　仕　様　書

Ⅰ 工　事　概　要

　１．工 事 場 所

　３．敷　地　面　積　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

　４．建　物　用　途

　５．棟　別　概　要

　６．工　事　種　目　（○印を付したものが該当）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

構 内 情 報 通 信 網 設 備

受 変 電 設 備

電 力 貯 蔵 設 備

発 電 設 備

電 灯 コ ン セ ン ト 設 備

動 力 設 備

構 内 交 換 設 備

情 報 表 示 装 置

映 像 ・ 音 響 設 備

拡 声 設 備

誘 導 支 援 装 置

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

テ レ ビ 電 波 障 害 調 査

防 災 設 備

防 犯 設 備

中 央 監 視 制 御 設 備

雷 保 護 設 備

屋 外 設 備

建 築 工 事

機 械 設 備 工 事

Ⅱ

１．

工　事　仕　様

共　通　事　項

（１）図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

　　　３１年版」（以下「改修標準仕様書」という）による。

　　　れの工事仕様書を適用する。

（２） 特記事項は、・ 印を適用する。

　　　　・ 印の無い場合は、＊ 印のあるものを適用する。

　　　　・ 印と ＊ 印のある場合はともに適用する。

２．特　記　事　項

（１） 章及び項目は、番号に○印のついたものを適用する。

　　　（以下「標準図」という）による。

章 項 　 　 　目 特　 　　 　 記　 　 　　 事　 　 　　 項

　　　監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成３１年版」（以下「標準

　　　仕様書」という）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）平成３１年版」

　　　ただし、改修工事に関しては「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）平成

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞ

１ １　適用基準等 ・ 消防用設備等の技術基準（第８次改訂版）

・ 公共施設用照明器具（２０１９年版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国消防長会中国支部編）

　　　　　　　　　　　　　　　　（一般社団法人日本照明工業会）

＊ 営繕工事写真撮影要領（平成２８年版）による

　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人公共建築協会 編集

　　　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修

１）品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

２）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

３）法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

４）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

５）安定的な供給及び保守等の営業体制が整えられていること。

２　機材の品質等

６　電気工事士 最大電力５００ｋＷ以上の場合においても、第一種電気工事士により

施工を行う。

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

産業廃棄物の処理及び再資源化を図るものは下記による。

・ 現場において再利用を図るもの

職員の承諾を受けて証明資料の提出を省略することができる。

の入手困難なもの等については、次の１）～６）を考慮の上、監督

ただし、使用量の少ないもの、簡易な機材又は品質を証明する資料

１）～６）の事項を満たすものとする。

本工事に使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する

ものとし、ＪＩＳマーク表示のない機材及びその製造者等は、次の

仕様は、島根県建築工事完成図取扱要領による。

品　名　・　仕　様 提出部数

　　製本サイズ（ ＊ Ａ３縮小版　・ 原図サイズ ）白焼

＊ 施工図

　（構造躯体図、設備の配管配線図、監督職員が指示する図面）

　　表装（ ＊ レザック表紙（ラミネート仕上））

　　表装（ ＊ レザック表紙（ラミネート仕上））

＊ 竣工図複

写

図

　　製本サイズ（ ＊ Ａ３縮小版　・ 原図サイズ ）白焼

・ 竣工図と施工図を１冊にまとめる。

＊ 工事が複数施設の場合は施設ごとに製本とする。

１１　工 事 写 真

１２　完　成　図

１３　保全に関する資料

建築物等の利用に関する説明書

（建築物等の利用に関する説明書作成要領による）

機器取扱い説明書

書　類　名 提出部数

主要機器製造者一覧

・ 　部

その他監督職員が指示するもの

＊ １部

官公署届出書類一覧

建築物等の利用に関する説明書（電子データ共（ＣＤ－Ｒ等））

・ 引き渡しを要するもの９　発生材の処理

１４　提出書類 竣工検査までに下記のものを１部提出する。

・ 絶縁抵抗測定結果

・ 接地抵抗測定結果

・ 機器試験成績表

・ テレビ端子出力レベル測定結果

・ ＬＡＮケーブル伝送品質測定結果

・ 一般用照明照度測定結果（各室について３カ所程度）

　 　測定高さは（事務室 ＦＬ＋８００、廊下等 ＦＬ＋０）とする

・ 非常用照明照度測定結果（各室について２カ所程度）

測定高さは床面とする

　　　届出等

１５　法令に基づく

一

項

事

通

共

般
　　　 工事写真撮影ガイドブック　電気設備工事編　平成３０年版

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進

に関する基本方針（平成３１年２月８日変更閣議決定）」に定める

３．環境への配慮

特定調達品目の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の

基準を満たすものとする。

・ 低圧電力

・ 従量電灯Ａ　　　　・ 従量電灯Ｂ　　　　・ 定額電灯

４　契約種別等 ・ 業務用電力　　変圧器容量　　電灯　　　　　ＫＶＡ

　　　　　　　　　　　　　　　 動力　　　　　ＫＶＡ

　　　　　　　　　　　　　　　 計 　　　　　ＫＶＡ

５　電気保安技術者 工事現場におく電気保安技術者は、電気工作物の保安の業務を

行うものとする。

構内既存の施設

工事用水　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

工事用電力　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

　（ ・ 敷地内　・ 敷地外（設置可能場所：　　　　　　　　　））

＊ 設置できる７　現場事務所

８　工事用電力、水

項　目 品　目 搬 出 場 所

備　考

（再資源化

の有無等）
（有・無）

処分費

（有・無）

区間

ＤＩＤ

（Ｋｍ）

距離

・ コンクリート塊

・ ＰＣＢ使用機器

・ アスベスト含有

　 設備資機材

・ 廃蛍光管等

・ 木材

・ アスファルト塊

・ コンクリート

　 及び鉄から

　 成る建設資材

・ 六フッ化硫黄

　 ガス（ＳＦ６）

有

有

有

有

・ 廃プラ

・ 金属くず

・ ガラスくずその他

廃棄物

理産業

特別管

設資材

特定建

　 確認しアスベスト含有分析の要否を判定する。

・ ガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等受電機器に含まれる

六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスは、製造者又はガス回収業者に回収

を委託し、再使用又は再資源化する。

・ 撤去品の変圧器等は製造年、品番等を確認し微量ＰＣＢ分析の

要否を判定する。

・ 撤去品の微量ＰＣＢ分析を行う。（　　　　　　　　　　　　　）

・ アスベスト含有設備資機材は関係法令等に従い適切に処理する。

・ 撤去するアスベスト含有設備資機材は機器の製造年、品番等を

１０　交通安全管理

配置する位置は別に図示する。

以下のとおり、交通の誘導に係る業務に従事する者を配置すること。

名　　称

交通誘導員Ａ

交通誘導員Ｂ

交通整理員　

交通安全管理の必要な作業等

　　　 交通整理員については資格を問わない。

　 　取り扱いは平成１９年４月２６日付技第２６号による

　（注）交通誘導員Ａ、Ｂは警備業法に定める警備員とし、

人・日数

下記のものを提出する。

提出部数

＊ ８０×１２０ 程度

外部全景

＊ １２０×１７０ 程度

その他

＊ ８０×１２０ 程度

（ＣＤ－Ｒ等）

＊ カラー

＊ カラー

完成写真

工 事 中

写 真

（着工前含）

１　部
電子データ デジタルカメラを使用した場合は、工事中写真及び

完成写真のデータを記録したＣＤ－Ｒ等を提出する。

分　　　類区　　分

仕様は、島根県建築工事写真取扱要領による。

サイズ（㎜）

（注）フィルムカメラを使用する場合は監督職員と協議する。

下記のものを、竣工後１５日以内に提出する。

完成図の作成のため以外に使用してはならない。

にある。なお、貸与されたデータは、当該工事における施工図又は

・ 土壌汚染対策法に基づく一定の規模以上の土地の形質の変更届

　（３，０００㎡以上の掘削等がある場合）

・ 文化財保護法に基づく埋蔵文化財発掘の通知

・ 騒音規制法、振動規制法、騒音・振動に関する条例に基づく届出

・ 道路、河川使用に関する申請

・ 景観法に基づく届け出・申請（市町村景観条例）

・ 県条例に基づく届け出（ふるさと島根の景観づくり条例）

（注２）官公署等への届出手続き、申請等に要する費用はすべて

　　　　受注者の負担とする。

（注１）発注者が行う届出等も含む。

性能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料等

の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

ただし、一般社団法人公共建築協会編集・発行の「建築材料・設備

等品質性能評価事業　建築材料等評価名簿（令和　　年版）」及び

「同設備機材等評価名簿（令和　　年版）」に記載されたものにつ

いては、所定の品質及び性能を有しているものとする。

なお、商品名が記載された機材については、当該商品又は同等品を

使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受

けるものとする。

また、これらの機材を使用する場合は、設計図書に定める品質及び

６）材料及び接着剤等のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆と

　　する。

＊ 電子データ（PDFデータ、ＣＡＤデータ、施工図）（ＣＤ－Ｒ等）

・ ＰＣＢ使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。

設計に関するＣＡＤデータを貸与するが、著作権者は、　雲南市

・ 建設リサイクル法に基づく届出

雲南市木次町下熊谷地内

１，６５３．６４

75

75

150

＊ ２部

３　部

１　部

１　部

１　部

２　部

１

２

３

４

５

６

７

合　　　　　　計

建築面積 延面積 工事種別
建　物　名　称 建築種別№ 構　　造 階数

（㎡） （㎡） 改修・新設

消防法

の区分

13項イ

15項 400.50

102.00

502.50

760.56

96.00

856.56

新設

新設

新築

新築

S造

S造

２

１

庁舎〔事務所〕

車庫〔車庫〕

　２．地　域　地　区　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）都市計画地域内(区域区分非設定)第一種住居地域　

上下水道部庁舎〔事務所〕

２ キュービクル、発電機搬入時

＊ 受注者決定後、協議にて決定する。



　　・（材料：　　　　　　　　　　工法：　　　　　　　　　　）

・ 金属製　　　（適用範囲：全て　　　　　　　　　　　　　　　　）

図 面 番 号

ＴＯＹＡ

ＣＨＥＣＫ ＤＲＡＷ
設 計 年 度

縮 　　尺図　面　名

工　事　名 令和元年度 島根県松江市古志原5-7-22　　　　　ＴＥＬ0852-27-6582　ＦＡＸ0852-27-6562

１級建築士事務所登録（知事）第1706号　　１級建築士登録（大臣）第147036号　

　　　有限会社鳥谷設計事務所　　　代表　鳥谷　実
電気設備　特記仕様書（２） ＮＯＮＳＣＡＬ

Ｅ ０２

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）

特　 　　 　 記　 　 　　 事　 　 　　 項章 項 　 　 　 目 特 　 　　 　 記　 　　 　 事　 　 　　 項 章 項　 　　 目

壁内に埋込みとなる分電盤、端子盤等には予備配管として、

Ｅ２５×２ 又は ＰＦ２２×２ を設置する。

　天井スラブの場合

　二重天井の場合

　　配管を天井内まで立上げる

屋外及び湿気の多い場所で使用する支持金物は下記による。

ただし、装柱金物は除く。

　・ ステンレス製（ＳＵＳ３０４）　　

　・ 溶融亜鉛メッキ（２種３５）

１）ＥＭ電線類で規格等記載のないものは、ハロゲン及び鉛を

　　含まない材料で構成されたものとする。

２）通信ケーブルでＪＣＳ規格にない対数のケーブルはＪＣＳ規格に

　　準じたものとする。

　　天井又は梁下２０㎝まで立上げ、ボックス止めとする

本工事で設置する。

１）埋戻しの種別　

　　・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種

３）山留め

　　工法等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　残置　　・ する　　　＊ しない

　　鋼矢板等の抜き跡の処理工法　　＊ 砂を充てんする

　　　建設発生土の処分

２）はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、

　　監督職員に報告する。原則として探査方法は走査式埋設物調査

　　（電磁誘導法または電磁波レーダ法）とする。

１）既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、

　　ダイヤモンドコアによる。

・ 内部足場（　　　　　種）

・ 外部足場（　　　　　種）

　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３０　予 備 配 管

３１　支持金物等

３２　電　線　類

３３　足　　場

３４　土　工　事

３５　はつり工事等

１）工事の施工に伴い既存部分を汚染又は損傷した場合は既存に

　　ならい補修する。

２）汚染、損傷した場合は速やかに監督職員に報告する。

３６．補　　修

柱・梁には紙チューブは使用しない。

工事負担金は、本工事とする。

・ テレビ共聴　　　　　　　円（内消費税相当額　　　　　　　円）

・ 電力負担金　　　　　　　円（内消費税相当額　　　　　　　円）

３７　防火区画等の貫通

３８　ス リ ー ブ

３９　負　担　金

適切な処置を施す。

・　　　　　　　　　　　　　　

・　　　　　　　　　　　　４０　関連他工事

　　　指名

下記の者に、労働安全衛生法第３０条第２項に基づく指名を行う。

・ 本工事の受注者

・ 関連他工事の受注者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４１　特定元方事業者の

提出した施工図及び施工計画書に関わる当該建物における使用権は

発注者に委譲するものとする。　　　計画書

大気汚染防止法第１８条の１７の既定等に基づき、受注者は

事前調査を実施し、発注者へ書面による説明及び調査結果の掲示を

行うこと。

１）本工事の施工計画に先立ち事前調査を行う。

２）事前調査後速やかに調査結果をまとめ監督職員に報告書を

３）調査結果を考慮し施工計画書、施工図を作成する。

　　提出する。

　　　（県産木材製品）

・ 工事用標示板

＊ 工事用看板

４２　施工図及び施工

４３　事前調査等

４４　施 工 調 査

２

受

変

電

設

備

１　電 気 方 式

・ 低圧　　三相３線式　　２００Ｖ

・ 低圧　　単相３線式　　２００Ｖ／１００Ｖ

・ 低圧　　単相２線式　　１００Ｖ

・ 高圧　　三相３線式　　６．６ＫＶ

引込柱取付け、閉鎖型、過電流蓄勢トリップ形、

モールドコーンブッシング付

２　高圧負荷開閉器

３　キュービクル ・ 屋内形　　・ 屋外形

・ 鋼板製　　・ ステンレス製（ＳＵＳ３０４）（着色）

・ 油入　　・ モールド

モールド変圧器の表面は充電部とみなし注意標識を取り付ける。

モールド変圧器はダイヤル温度計を附属させる。

塗装はＪＳＩＡ（受配電設備のガイドライン）の基準による。

４　変 圧 器

・ 耐塩形（ ・ 亜鉛メッキ　・ ステンレス ）

・ 気中　　・ 真空

・ 地絡継電器付　　・ 方向性地絡継電器付

・ ＶＴ内蔵　　・ ＬＡ内蔵

・ 低圧側　　・ 高圧側５　進相コンデンサ

・ 油入

・ 乾式（ ・ モールド　　・ ガス　　・ オイルレス（一体型））

６　直列リアクトル ・ 油入

・ 乾式（ ・ モールド　　・ オイルレス（一体型））

７　引込開閉器盤

　　（低圧の場合）

・ 電柱取付形（防水）　・ 屋側取付形（防水）

・ 鋼板製　　　　　　　・ ステンレス製（ＳＵＳ３０４）（着色）

塗装はＪＳＩＡ（受配電設備のガイドライン）の基準による。

８　キュービクル基礎

　　及びボルト

基礎　　・ 本工事　　・ 別途工事

ボルト　・ 本工事　　・ 別途工事

配管・配線・ラック等が防火区画等を貫通する場所は図示の通りとし

契約約款第51条における保険の加入期間は、工事着手から工事の

完成期日後 40 日とする。

４６　火災保険

・工事受注時　契約締結後10日以内
・登録内容の変更時　変更契約締結後10日以内
・工事完成時　工事完成後10日以内

の登録
４７　工事実績情報

章 項 　 　 　目 特 　　 　 　記 　　 　 　事 　 　　 　項 章 項 　 　 　 目 特 　 　　 　記 　 　　 　 事　 　 　　 項

設計用標準水平震度を乗じたものとする。

設計用標準水平震度

中間階

１．０

１．５

１．０

０．６

１．０

０．６

０．４

０．６

０．６

・ 一般の施設

１．５

２．０

１．５

１．０

１．５

１．０

０．６

１．０

１．０

２．０

２．０

２．０

１．５

１．５

１．５

１．０

１．５

１．０

重要機器一般機器重要機器

・ 特定の施設

１．０

１．０

０．６

１．０

１．５

１．０

１．５

２．０

１．５

（注）上層階の定義は次による。

設計用水平地震力は、機器重量［ＫＮ］に、地域係数と次に示す

重要機器は次のものを示す。

　・ 中央監視制御装置　　・ 通信総合盤

１６　耐 震 措 置 設備機器の固定は次によるほか、「建築設備耐震設計・施工指針

（独立法人建築研究所監修）２０１４年版」による。

１７　耐 震 施 工 横引き配管等は、地震時の設計用水平震度及び設計用鉛直震度に

応じた地震力に耐えるよう標準図によるＳＡ種、Ａ種又はＢ種耐震

支持を行う。ただし、次の場合を除く。

１）機器の据付け及び取付け

上層階

屋上及び

塔屋

地階及び

１階

設置場所

機　器

防振支持の機器

機　器

防振支持の機器

防振支持の機器

機　器

機器種別

水槽類（オイルタンク）

水槽類（オイルタンク）

水槽類（オイルタンク）

一般機器

　２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

　１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階

　・ 配電盤　　　　　　　・ 自家発電装置　　・ 交換機

　・ 直流電源装置　　　　・ ＵＰＳ装置　　　・ 火災報知受信機

　呼び径が８２㎜以下の単独配管、幅４００㎜未満のケーブルラック

　吊り材の長さが平均０．２ｍ以下の配管配線等

　周長８００㎜以下の金属ダクト、幅４００㎜以下の集合配管

　　　プレート

用途を表示したシール等を貼付すること。

・ 鋼製　　　・ 樹脂製

鋼製ボックスを使用する場合は、ボックスに接地を施すこと。

防火隔壁等に埋込む場合は、鋼製とする。

１８　あと施工アンカー 試験方法は引張試験機による引張試験とする。

以上とする。

確認強度は対象機器ごとのあと施工アンカー１本に作用する引抜き力

梁・壁・床貫通部の補強及びスリーブ

　補強　　　　　・ 本工事　　　・ 別途工事

　スリーブ　　 ・ 本工事　 　 ・ 別途工事

１９　他工事との取合

２０　位置ボックス

２１　フラッシュ

２２　カバープレート

種　類 記 号

　　　　　　　　　　　＊３連－２組

　　　　　　　　　　　＊２連－２組

　　　　　　　　　　　＊３連－２組

接地抵抗値

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）　　　

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）

共同接地

共同接地

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

Ｄ種

高圧避雷器

交換機用

通信用

通信用

電話引込口

測定用

Ｅ Ａ・Ｄ

ＥＡ

ＥＢ

ＥＣ

ＥＤ

ＥＬＨ

Ｅｔ

ＥＡｔ

ＥＤｔ

ＥＬｔ

Ｅ０

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

Ω以下

１０Ω以下

１００Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下

接　地　極

図示なきは、ねじなし電線管とする。

・ 標準仕様書による　・ 製造者標準とする

　　　塗装

ステンレス製プルボックスの塗装

・ 有（メーカ指定色又は指定色仕上）　・ 無（素地仕上）

接地極は下記による。（ＥＢはＬ＝１，５００㎜とする）

　　　　　　　（但し、測定用の場合、ＥＢはＬ＝１，５００㎜）

－

断熱材等を取り付ける。

内側断熱施工される構造体のコンクリートに埋込むボックス等には

取外し再使用する機器は清掃及び絶縁抵抗測定の上取付ける。

居室、廊下、外壁面で露出となる鋼製電線管（位置ボックスを含む）

及び支持金物には塗装を施す。

２３　接　地　極

２４　分電盤・端子盤

２５　鋼製電線管

２６　露出配管の塗装

２７　プルボックスの

２８　結 露 防 止

２９　再使用機器

Ｅ Ａ・Ｃ・Ｄ

試験箇所数は、特定の施設かつ重要な機器の場合は全数とし、その他

また、試験箇所は監督職員の指示による。

の機器は１つの機器に対し１本以上とし、監督職員の指示による。

照明器具、幹線等の吊りボルト用インサート

　インサート　　・ 本工事　　　・ 別途工事

埋込分電盤、端子盤等の仮枠及び埋込部分の補強

　　　　　　　　・ 本工事　　　・ 別途工事

天井埋込形器具の天井切込加工（下地を含む）及び補強

　　　　　　　　・ 本工事　　　・ 別途工事

二重床の配線器具取付箇所の切込及び補強

　　　　　　　　・ 本工事　　　・ 別途工事

シャッター等の２次側配線配管工事

　　　　　　　　・ 本工事　　　・ 別途工事

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）＊１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）＊１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）＊１

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）＊１

　　　　　　　　　　　＊２連－２組

　　　　　　　　　　　＊３連－２組

　　　　　　　　　　　＊３連－２組

　　　　　　　　　　　＊３連－１組

　　　　　　　　　　　＊３連－２組

・ 合成樹脂製　（適用範囲：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建築主体工事

機械設備工事

建築主体工事

４５　安全施設製品

一般機器は重要機器以外で重量が１ＫＮを超えるものを示す。

なお、１ＫＮ以下の機器の取付は上記によるほか、機器製造者指定の

方法により行う。

　　と同時に働くものとする。

２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力

　　　（表示板１，４００㎜×１，１００㎜用）　　　1　台

　　　（表示板１，４００㎜×５００㎜用）　　 　　１　台

＊ 工事用バリケード　　　　　　　　　　　 　 　 台

機器による締固め根切土中良質土

２）建設発生土の処理　構内現場指示の場所に敷き均し



図 面 番 号

ＴＯＹＡ

ＣＨＥＣＫ ＤＲＡＷ
設 計 年 度

縮 　　尺図　面　名

工　事　名 令和元年度 島根県松江市古志原5-7-22　　　　　ＴＥＬ0852-27-6582　ＦＡＸ0852-27-6562

１級建築士事務所登録（知事）第1706号　　１級建築士登録（大臣）第147036号　

　　　有限会社鳥谷設計事務所　　　代表　鳥谷　実
電気設備　特記仕様書（３） ＮＯＮＳＣＡＬ

Ｅ ０３

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）

特　 　 　　 記 　　 　　 事 　　 　 　項章 項 　 　 　目 特 　　 　 　記 　　 　 　事 　 　　 　項 章 項 　 　 　 目 特 　 　　 　記 　 　　 　 事　 　 　　 項 章 項 　 　　 目 特　 　 　　 記　 　 　　 事 　　 　　 項 章 項　 　　 目

（変圧器の２次側端子、低圧盤１次側母線）

９　感熱表示ラベル 導電部の接続端子近辺には不可逆性の感熱表示ラベルを貼付する。

１０　高調波計算書 機器承諾図提出前に高調波流出電流を計算し、監督職員に提出する。

１１　予 備 品 等 標準仕様書によるほか下記による。

ヒューズ類（種別ごとに下記の数量とする）

主回路接続図（透明ケース入り）

　・ 現用数　　・ 現用数の２０％（１個以上）

ＡＢＣ１０型消火器（屋外は樹脂製の箱入りとする）

３

電

力

貯

蔵

設

備

Ａ　直流電源装置

１　用　　途 ・ 非常用照明（建築基準法）　　・ 受変電設備用

標準仕様書によるほか下記による。

主回路接続図（透明ケース入り）

３　予 備 品 等

Ｂ　交流無停電電源

　　装置（ＵＰＳ）

・ ＵＰＳ　　・ 簡易形１　形　式

（　　　　　 ）ＫＶＡ２　定 格 出 力

（　 　　　　）分（定格出力運転時）３　停電補償時間

標準仕様書によるほか下記による。

主回路接続図（透明ケース入り）但し、簡易形は除く

４　予 備 品 等

４

発

電

設

備

２　用　　途

３　使 用 燃 料

・ 消防設備負荷　　・ 建築基準法関連負荷

・ 一般負荷

・ 灯油　　・ 軽油　　・ Ａ重油　　・ ガス

Ａ　非常用発電

１　電 気 方 式 三相３線式　　・ 高圧　　・ 低圧

２　蓄　電　池

・ ニッケル・カドミウムアルカリ電池

・ リチウム二次電池

・ ＨＳ型鉛蓄電池　　・ ＭＳＥ型鉛蓄電池

・ 長寿命ＭＳＥ型鉛蓄電池

・ 配電盤搭載形（キュービクル形）

４　形　　式 ・ 屋内形　　　　　　・ 屋外形

・ 配電盤別置形　　　・ 配電盤搭載形（オープン形）

５　発　電　機 （　　　　　　　）ｋＶＡ以上

７　連続運転時間 （ 　　 ）時間以上

８　運　転　音 機器、排気管及び排風ダクトより１ｍの位置での運転音

・ １０５ｄＢ（Ａ）　　・ ８５ｄＢ（Ａ）　　・ ７５ｄＢ（Ａ）

９　保 守 運 転 自動

６　原　動　機 （　　　　　　　）ｋＷ以上

・ ディーゼル　　・ ガスエンジン　　・ ガスタービン

６ １　電 気 方 式 三相３線式

　　機器

・ 給湯設備　　・ 排煙設備　　　・ エレベータ設備

・ コンセント　・ 建築関係設備　・ 備品関係設備

・ 浄化設備　　・ 消火設備　　　・ 厨房設備

２　電源を必要とする ・ 空調設備　　・ 換気設備　　　・ 給排水設備
動

設

備

力

５　光　　源 光源色の図示なき場合は下記による

ＬＥＤ　　　・ 昼白色

　　　　　　・ 電球色

６　コンセントプレート ・ シール等により商用系、自家発系を明示すること。

・ ＯＡタップについては回路番号を明示すること。

３　監　　視

４　空調電気設備 ・ 本工事　　・ 別途工事

・ 本工事　　・ 別途工事５　機器への接続

７
・ 機器収納ラック等取付　　 ・ 情報通信機器取付

８ １　工 事 範 囲

・ 機器取付

・ デジタル交換機　　・ ボタン電話装置

・ ＩＰ－ＰＢＸ 　・ ＶｏＩＰサーバ

・ 本工事　　・ 別途工事

・ 新　設　　・ 既存交換機改修

２　交　換　機

・ 固定電話 　・ デジタルコードレス電話

３　電　話　機 ・ 本工事　　　・ 別途工事

４　保安器用接地

５　保 安 器 箱 ・ 埋込形　　・ 露出形

１　工 事 範 囲 ・ 配管　　・ 配線　　　　 ・ 端子盤等取付

構

内

交

換

設

備

構
内
情
報
通
信
網
設
備

・ 配管　　　・ 配線　　　 ・ 端子盤取付

９

・ 液晶式

１　出退表示盤 ・ ＬＥＤ式（　・ ２モード　　・ ４モード　）

Ｂ　出退表示設備

Ｃ　時刻表示設備

１　親　時　計 水晶式（週差０．７秒以下）

２　子　時　計 ・ 壁掛形　　・ 埋込形　　・ 吊下形　　・ スピーカ組込

・ アナログ式　　・ デジタル式

３　電 池 時 計 電池はリチウム電池とする。

情

報

表

示

装

置

Ａ　マルチサイン設備

１　情報表示盤 ・ ＬＥＤ式（　・ ４色　　・ フルカラー　）

・ 液晶式

映

10

像

・

音

響

設

備

２　対 象 室 名

３　増　幅　器

４　プロジェクター

Ｌｏ形増幅器とする。

・ 本工事 　・ 別途工事

・ 広角型（ワイド型）　　・ 標準型

投写方式　

・ 前面投写式　　・ 背面投写式

５　スクリーン　 ・ 本工事 　・ 別途工事

・ 広角型（ワイド型）　　・ 標準型

・ 手動巻上式 　・ 電動巻上式（ ・ 無線　 ・ 有線　）

６　映像・音響設備 ・ ＣＤプレーヤ　　・ オーディオレコーダ

・ ブルーレイ／ＤＶＤ　　　・　　　　　　　　　　　　

１　工 事 範 囲 ・ 配管　　・ 配線　　・ 機器取付

電

灯

コ

ン

セ

ン

ト

設

備

５

２　配 線 器 具 スイッチ、コンセントは大角形とする。

２連以上スイッチは、ネーム付とする。

コンセント容量２０Ａ以上、３Ｐ以上、防水形はプラグを付ける。

床コンセント　　・ アップ式　　・ フロア形

３　非常用照明器具 ・ 電池内蔵型　　・ 電源別置形

・ 分岐　　直流２線式　　１００Ｖ

４　照 明 制 御 ・ 人感センサー制御　　・ 外光（昼光）利用

・ 初期照度補正　　　　・ 段階調光

・ 連続調光

設計照度はＪＩＳによる。

接地極付コンセント（２Ｐ１５Ａ（Ｅ））及び防雨形コンセントの

プラグは不要とする。

・ 分岐　　単相２線式　（ ・１００Ｖ　　・２００Ｖ ）

・ 幹線　　単相３線式　　２００／１００Ｖ１　電 気 方 式

１１　防 災 電 源 建築基準法及び消防法に係る発電装置は、関係法令に適合している

旨の試験成績書等を監督職員に提出する。

１２　予 備 品 等 標準仕様書によるほか下記による。

ＡＢＣ１０形消火器　１本（屋外は樹脂製の箱入りとする）

Ｂ　太陽光発電

（　　　　　　）ＫＷ以上　

　（日射強度 １ＫＷ／㎡，２５℃，ＡＭ１．５）

２　耐　風　速

３　系 統 連 系

建築基準法施行令第８７条の規定による風圧力に耐えるものとし、

強度計算書を監督職員に提出する。

・ 行う　　・ 行わない

系統連系を行う場合は、「系統連系技術要件ガイドライン」を

満足すること。

４　パワーコンディ

　　ショナー

出力　　　相　　　線式　　　　Ｖ　　　定格容量　　　　ｋＷ

５　売　　電 ・ 行う　　・ 行わない

６　太陽電池モジュール

　　出力保証

１　公称最大出力

自立運転機能　　・ 有り　　・ 無し

・ 本工事　　

・ 別途工事　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保証期間開始日は引渡し日とする。

・　 　　　　　　　　　　　　　　

・ 　　　　　　　　　　　　　　　

・ 本工事　　・ 別途工事

・ 警報盤　　・ 中央監視盤

１０　燃 料 系 統

６０

４８

２．７
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設 計 年 度
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工　事　名 令和元年度 島根県松江市古志原5-7-22　　　　　ＴＥＬ0852-27-6582　ＦＡＸ0852-27-6562

１級建築士事務所登録（知事）第1706号　　１級建築士登録（大臣）第147036号　

　　　有限会社鳥谷設計事務所　　　代表　鳥谷　実
ＮＯＮＳＣＡＬ

Ｅ

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）

特 　 　　 　 記　 　　 　 事　 　 　　 項章 項　 　　 目 特　 　 　　 記　 　 　　 事 　　 　　 項 章 項　 　 　目 特 　　 　 　記 　　 　 　事 　 　　 　項 章 項 　 　 　目 特 　 　　 　記 　 　　 　 事　 　　 　 項 章 項 　 　 　 目

防

犯

備

設

16 １　工 事 範 囲 ・ 配管　　・ 配線　　・ 機器取付

２　警 戒 方 式 ・ 監視カメラ　　・ センサー

・ 別途機械警備

３　監視カメラ ・ 旋回装置　　・ モニタ装置　　・ 録画装置

伝送方式　

・ デジタル同軸伝送方式　　・ ネットワーク　　・ アナログ　

17

雷

保

護

設

備

１　受雷部システム ・ 突針　　・ 水平導体　　・ メッシュ導体　　・ 棟上げ導体

２　引下導線システム ・ 引下げ導線　　・ 建築構造体利用

・ 環状接地極 　・ 網状接地極　 ・ 構造体利用接地極

３　接地システム ・ 板状接地極 　・ 垂直接地極 　・ 放射状接地極（水平接地極）

４　保護レベル

５　大地抵抗率の測定

・ Ⅰ　　・ Ⅱ　　・ Ⅲ　　・ Ⅳ

工事着手時に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書

を監督職員に提出する。

屋

備

設

外

18

４　地中埋設深さ

５　支　　線

６　埋 戻 し 土

舗装のある場合は、路盤下より上記の深さとする。

埋設深さは、地表面又は路盤下より配管上端までとする。

支線のある場合は支線ガードを設置する。

良質土は、根切り土中の良質土を使用する。

２　埋　設　標 標準図（電力７５）により設置する。

３　ハンドホール ブロックハンドホールとする。

Ａ　構 内 線 路

１　施 工 方 式 ・ 地中配線　　・ 架空配線

２　外灯区分開閉器

３　ポール基礎

配線用遮断器（トリップ機構無し）をポール内部に設置する。

・ 設計図による　　・ 標準図による

・ 埋込式　　　　　・ ベースプレート式

・ コンセント　　・ スピーカ　　・ 時計　 ・　　　　　　　　

Ｂ　屋 外 機 器

１　機　　器 ・ 分電盤　　・ 端子盤

・ ＧＬ－６００㎜（　　　　　）

・ ＧＬ－３００㎜（　　　　　）

地中配管の上下５０㎜を砂又は良質土にて保護を行う。

14

テ

１　調 査 仕 様 図面に記載されていない事項は全て（一社）日本ＣＡＴＶ技術協会の

「建造物によるテレビ電波障害調査要領」による。

２　調 査 機 関 テレビ電波障害の調査は、（一社）日本ＣＡＴＶ技術協会による。

３　調 査 内 容 ・ 事前調査　　・ 中間調査　　・ 事後調査

レ

ビ

電

波

障

害

調

査

13

・ 標準図による　　・ 設計図による

・ 自立型　　　　　・ 壁面取付形

　　ボルト ボルト　　・ 本工事　　・ 別途工事

５　アンテナ基礎及び 基　礎　　・ 本工事　　・ 別途工事

６　受 像 端 子 ・ 単独　　　・ コンセントと同一プレート

・ 受像端子に付属させる

受

信

設

備

２　機　　器 分岐器、分配器及び直列ユニットは、ＣＳ、ＢＳ、ＵＨＦ・ＦＭ

・ 標準図による　　・ 一般品（金属ケース）

・ 標準図による　　　・ 一般品

３　増　幅　器

共用型とする。

・ ＵＨＦ　　・ ＢＳ／１１０°ＣＳ　　・ ＣＳ　 ・ ＦＭ１　ア ン テ ナ

４　アンテナマスト

テ

レ

ビ

共

同

７　プ　ラ　グ

11

２　増　幅　器 Ｈｉ形増幅器　（　　Ｗ　　　局）

１　放 送 設 備 ・ 一般用　　・ 非常一般兼用

３　形　　式 ・ ラック形　　・ 卓上型　　・ 壁掛形

天井埋込形　ＳＣ６Ｈｉ－１（３）Ｖ３Ｍ

非常放送の場合は消防法適合品とし、形状は一般放送と同様とする。

４　ス ピ ー カ 一般放送のスピーカは図面に特記なき場合は下記による。

壁掛け形　　ＳＷ１Ｈｉ－３Ｖ０

５　放 送 回 路 時報及び自動放送（体操放送等）は音量調節器を経由した回路と

する。（一斉放送回路は使用しない）

６　接　　続 卓上型増幅器の場合、増幅器と外部配線（壁ボックス等）の接続は、

コネクターによる。

設

備

拡

声

Ｃ　ガス漏れ警報設備

１　警 報 対 象 ・ ＬＰガス　　・ 都市ガス

誘導標識は所轄の消防署と協議の上、取付とする。

・ 遮断弁連動

２　警 報 方 式 ・ 現地警報　　・ 現地警報及び中央警報

３　警報器電源 ・ ＡＣ１００Ｖ　　・ ＤＣ　２４Ｖ

４　受　信　機

５　ガス遮断弁

６　予 備 品 等

・ 単独　　　　・ 火報受信機等と一体

・ 本工事　　　・ 別途工事

標準仕様書によるほか下記による

警戒区域図（透明ケースに収納）

Ｂ　誘 導 灯 等

２　誘 導 標 識 ・ 避難口　　・ 通路　

１　誘導灯の種別 ・ 避難口　　・ 通路　　・ 客席

防

災

設

備

15

・ 自動閉鎖装置

・ 漏電火災警報器　　　・ 火災通報装置

３　副 受 信 機 （　　　）窓

４　発信器、ベル、

　　ランプ

・ 単独設置　　・ 総合盤　　・ 消火栓ボックスに組込

・ 単独形　　　・ 複合形（　　　）回線

２　受　信　機 ・ Ｐ型１級　　・ Ｐ型２級　　・ Ｒ形

６　非常警報装置 ・ 複合装置　　・ 一体形　　・ 単独設置

・ 消火栓開閉レバー連動（リミットスイッチ）

５　消火ポンプ起動 ・ 発信器連動　　・ 起動押しボタン方式

７　予 備 品 等

Ａ　火災報知設備等

１　種　　別 ・ 自動火災報知設備　　・ 非常警報設備

標準仕様書によるほか下記による

警戒区域図（透明ケースに収納）

12

装

置

誘

導

支

援

１　音声誘導装置 検出部　　　　・ 磁気式 　・ 無線式 　・ 画像認識

案内表示部　　・ 音声　　 ・ 音響

２　トイレ等呼出装置 呼出ボタンは呼出確認ができるものとし、引き紐付とする。

３　インターホン種別

４　形　　式 親機　　・ 壁掛形　　　・ 卓上形

子機　　・ 壁掛形　　　・ 卓上形

・ 点字説明付　　・ 確認灯付

５　用　　途 ・ 庁内連絡 　・ 外部受付　　・ 身体障がい者用兼用

電気設備　特記仕様書（４） ０４

120　　　5

・ インターホン　　・ テレビインターホン　　・　ＥＬＶ

　　機器の取付高は、下表を標準とする。ただし、監督職員の指示により変更することがある。

機　器　取　付　高

テレビ

共　同

受　信

ガス

検知

表　示

電

力

電

灯

動

力

拡

声

時

計

構

内

交

換

誘

導

支

援

火

災

報

知

名　　　　　　　称 測　　　　点

取引用計器

引込開閉器盤

スイッチ

コンセント（一般）

　　〃　　（和室）

スイッチ（宿舎）

　　〃　　（台上）

　　〃　　（土間）

ブラケット（一般）

　　〃　　（鏡上）

　　〃　　（踊場）

壁掛形制御盤

手元開閉器

操作スイッチ

端子盤

保安器箱（一般）

　　 　〃 　　　（壁掛）

壁付位置ボックス（和室）

壁掛形親時計

子時計

壁掛形スピーカ

壁付アッテネータ

壁付位置ボックス（一般）

　　 　〃 　　　（和室）

　　 　〃 　（身障者用）

壁付インターホン（一般）

機器収納箱

直列ユニット（一般）

直列ユニット（和室）

受信機、副受信機

総合盤

発信器

ベル

表示灯

検知器（都市ガス）

検知器（ＬＰガス）

ガス漏れ中継器

　　〃　　（宿舎居室内）

壁付発信器

押しボタン（多機能トイレ）

多機能トイレスイッチ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

地　上～窓中心

床　上～中　心

床　上～中　心

台　上～中　心

鏡上端～中　心

床　上～中　心

床　上～下　端

天井下～上　端

床　上～中　心

天井下～上　端

床　上～中　心

天井下～上　端

床　上～中　心

床　上～中　心

床　上～上　端

天井下～中　心

天井下～下　端

１，８００～２，０００

１，８００～２，２００

１，３００

１，１００

３００

１５０

１５０

１５０

８００～１，３００

２，１００～２，３００

２，０００～２，５００

１５０

９００

１，５００

１，３００

３００

２００

１５０

１，３００

２００

２００

１，３００

１，３００

１５０

１，３００

９００ （３００）

１，３００

２００

３００

１５０

１，５００

１，２００～１，５００

８００～１，５００

２，３００

２，１００

３００

３００

３００

（上端１，９００以下）１，５００

（上端１，９００以下）１，５００

（上端１，９００以下）１，５００

分電盤、ＯＡ盤、実験盤

１，０００～１，１００

取　　付　　高　　（㎜）

　　　時を考慮した高さ

（注）誘導支援設備の押しボタン（多機能トイレ）の取付高さ（３００）は床に転倒した
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6 00

市 道

側 溝

歩 道

下

水

水

水

水

ｺﾞ ﾐ箱

下

E

E

水栓

倉庫

22, 73 0

B C D

E0

5.5ﾟ

E

看 板電 源用

（ＦＥＰ３０）

以降幹線図面（Ｅ－８）参照

（強電用）

Ｈ.Ｈ（H1-9-R2K-60）
（弱電用）

Ｈ.Ｈ（H2-9-R2K-60）

12 ,0 00

B C D

B C D

F

E 0

5.5ﾟ

5.5ﾟ

E

E

G

（強電用）

屋外キュービクル

22ﾟ

EB EAD

38ﾟ

以降弱電図面（Ｅ－１３）参照

A
中電柱

引込柱（CP12m-19-3.5KN)

ELH

ＰＡ
Ｓ

Ｈ.Ｈ（H2-9-R2K-60）

市 道

22,730

16
,7

30

付近見取図

木次町下熊谷
マルマン

恵みランド

雲南ＬＰガス設備

滋眼寺

卍

桜が丘会館

イーストティアラ

斐川電工雲南

下熊谷交流センター

黒田畳店

ｼｬﾄｰﾘｳﾞｨｴｰﾙ
チェリバホール

スナックイブ

今川板金

ダックス雲南店

木次町下熊谷

木次大橋（チェリバ大橋）

斐
伊
川

木次町里方

トガエー金物
富士屋百貨店

木次駅

中国労金雲南

かのうや

雲南市水道局

Ｌ １

Ｌ Ｍ－ １Ｍ １

Ｌ Ｍ－ １（Ｆ Ｅ Ｐ８ ０ ）

Ｍ ２ Ｌ Ｍ－ ２

Ｌ ２ Ｌ Ｍ－ ２（Ｆ Ｅ Ｐ３ ０ ）

Ｇ Ｍ２ Ｌ Ｍ－ ２

Ｇ Ｌ １

Ｇ Ｌ ２ Ｌ Ｍ－ ２

Ｌ Ｍ－ １

（Ｆ Ｅ Ｐ５ ０ ）

（Ｆ Ｅ Ｐ３ ０ ）

Ｃ Ｅ Ｔ２ ２ ゜

Ｃ Ｅ ５． ５ ゜－ ３Ｃ

Ｃ Ｅ Ｔ１ ４ ゜

Ｃ Ｅ Ｔ６ ０ ゜Ｅ ２２ ﾟx２

ＣＥ Ｔ ６０ ゜

ＣＥ ８ ゜－ ３ Ｃ

（Ｆ Ｅ Ｐ８ ０ ）

（Ｆ Ｅ Ｐ３ ０ ）

（Ｆ Ｅ Ｐ５ ０ ）

Ｃ ＥＥ ２゜ － ２Ｃ （ ＦＥ Ｐ３ ０） Ｋ０ １ 警 報 表示 盤高 圧 引 込（Ｆ Ｅ Ｐ８ ０ ）６ Ｋ Ｖ　 Ｃ ＥＴ ３８ ゜

Ｃ Ｅ Ｔ２ ２ ゜Ｅ ２２ ﾟx２

A

B

C

D

※ 　 ＧＬ － ６０ ０（ 埋 設シ ー ト敷 設） と する 。

電話 ･光

遠方 監視 ･予 備

Ｌ Ｍ Ｔ－ １（ ＦＥ Ｐ３ ０ ）ｘ２

ＣＡ ＴＶ

F

Ｌ Ｍ Ｔ－ １

Ｌ Ｍ Ｔ－ １

（ ＦＥ Ｐ３ ０ ）ｘ１

（ ＦＥ Ｐ５ ０ ）ｘ２

（ ＦＥ Ｐ３ ０） Ｋ０ ２,０ ３ 警 報 表示 盤E

Ｇ Ｌ ３ Ｌ Ｍ－ ２（Ｆ Ｅ Ｐ３ ０ ）Ｃ Ｅ Ｔ１ ４ ゜ 発電 線路 発 電 機（ ＦＥ Ｐ８ ０）

商用 ･補機 電 源 発 電 機（ ＦＥ Ｐ３ ０）ＣＥ ２゜ － ２Ｃ ｘ２

ＣＥ Ｔ６ ０ ゜Ｅ ２ ２ﾟ

G

停電 信号 ･切 替 発 電 機（ ＦＥ Ｐ３ ０）ＣＥ Ｅ２ ゜ －２ Ｃ ｘ ３

ＣＥ Ｅ２ ゜ －２ Ｃ ｘ ２

市道

配置図 Ｅ

令和元年度

・39.48

敷
地

境
界

線

敷
地

境
界

線

配置図　Ｓ＝１／１５０

建物引込箇所へは防水鋳鉄管を用いること

建物引込箇所へは防水鋳鉄管を用いること

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）

０５

自家発電機)

※ 　屋 外キ ュ ービ ク ル、 自家 発 電機 設置 位 置は 施 工前 に再 協 議の 上 決定 する

既存庁舎部分

Ａ1：1/150

Ａ3：1/300



ケーブルヘッド

Ｌ＝１８００腕金

ＤＧＲ付･ＶＴ･ＬＡ内蔵

ＰＡＳ ７．２ｋＶ ３Ｐ２００Ａ

Ｌ＝１２００腕金

ＥＬＨ

６ｋＶ　ＣＥＴ３８゜（８０）ＦＥＰ

ＰＡＳ付属ケーブル　（２８）ＨＩＶＥ　露出

６ｋＶ　ＣＥＴ３８゜（８２）ＨＩＶＥ　露出

▼ＧＬ

ＤＧＲ

コンクリート柱（１２ｍ－１９ｃｍ－３．５ＫＮ）

支線３８゜

（Ｌ＝１２００）ｘ３腕金

弱電用（５４）ＨＩｘ２　　　　　　　　　（５０）ＦＥＰ×２

　　　　　　　　　（３０）ＦＥＰ×３ 弱電用（２８）ＨＩｘ３

図 面 番 号

ＴＯＹＡ

ＣＨＥＣＫ ＤＲＡＷ
設 計 年 度

縮 　　尺図　面　名

工　事　名 令和元年度 島根県松江市古志原5-7-22　　　　　ＴＥＬ0852-27-6582　ＦＡＸ0852-27-6562

１級建築士事務所登録（知事）第1706号　　１級建築士登録（大臣）第147036号　

　　　有限会社鳥谷設計事務所　　　代表　鳥谷　実

Ｖ

Ａ

ＺＣＴ

ＶＣＴ

ＣＨ

ＥＤ

ＥＢ

Ｔ，Ｔ ＷＨ

ＥＡ，Ｄ

ＺＣＴ

ＬＧＲ

ＺＣＴ

２２゜ ５．５゜ ５．５゜

Ｅ０ Ｅ０

（測定用） （測定用）

ＬＢＳ
７．２ＫＶ
３Ｐ２００Ａ

サイズ

ケーブル

ｋＶＡ

容　量

ＡＦ

ＭＣＢ

ＡＴＰ
負荷名称回路番号

３Ｌ１

サイズ

ケーブル 容　量

ＡＦ

ＭＣＢ

ＡＴＰ
負荷名称回路番号

ＬＭ－１ ４３．３８３Ｍ１ＬＭ－１

盤内電源 ３０ ２０２

ＬＧＲ ３０ ２０２

ＣＥＴ６０゜

３φ３Ｗ　６ｋＶ

ＣＨ

６ｋＶ　ＣＥＴ３８゜（ＨＩ８２）

２６．０２

受変電設備結線図

ＮＰ

高 電圧

変 電設 備

23
00

キュービクル参考姿図

ＮＰ

60
10

0
20

0
35

0

ＧＬ

150100 150 1002400

ＧＬ

23
00

60
10

0
20

0
35

0

300100 150 1002000

（正面図） （側面図）

ＴＲ　１φ（油入）

６６００Ｖ／２１０－１０５Ｖ

７５ｋＶＡ

（ＮＯ．１）

６６００Ｖ／２１０Ｖ

７５ｋＶＡ

（ＮＯ．２）

ＴＲ　３φ（油入）

ストライカ式
絶縁バリアー付

３Ｐ２００Ａ

７．２ｋＶ

ＰＡＳ

ＤＧＲ付

ＥＬＨ

Ｅ１４゜

ＤＧＲ

参考装柱図

キュービクル基礎は建築工事とする。

チャンネルベースは溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
寸法は参考とする。（屋外防雨型・鋼板製）

ＳＰ 予備スペース ３

ＳＰ 予備スペース ３

ＧＬ１ Ｍ２ＧＭ２

ＣＥＴ６０゜

ＳＲ ３φ Ｌ＝６％
２２０Ｖ

ＭＣＢ３Ｐ
５０／５０Ａ

Ｍ２ ３ ＣＥ８゜－３Ｃ 　４．００ＬＭ－２

２２５ １７５

ＳＣ ３φ １２Ｋｖａｒ
Ｉ５＝５５％
２２０Ｖ

ＮＰ

２２５ １５０

2400

2000800 800 800

ＰＣｘ２ ＰＣｘ３

ｋＶＡ

コンクリート柱
（１２－１９－３．５ＫＮ）

ＺＣＴ

ＬＡ

Ｉ

ＰＡＳ付属ケーブル入線（ＨＩ２８）ＶＴ･ＬＡ内蔵

※Ａ

※Ｂ

※Ｂ

２

FL10Wｘ7

Ｔｈ

ＤＳ

※Ａ

ＴＭ ２４ｈ式タイマー
(停電補償付)

タイムラグＦ：５Ａ タイムラグＦ：１０Ａ

Ｆｘ２

ＭＭ

ｘ３

ｘ３

警報接点

Ｖ

Ａ

Ｆｘ２

ｘ３

ｘ３

警報接点

３８゜

２２５

２２５

ＭＭ

ＰＦＧ　３０Ａｘ３

３Ｌ２ ＬＭ－２ 　９．７１１００ 　６０ 　５０ 　３０

２１０Ｖ／１０５Ｖ

１０ｋＶＡ

スコットＴＲ　３φ

ＧＭ２ ＬＭ－２ ３ ２２５ １２５ ２０．７５ＣＥＴ２２゜ＧＬ１

ＧＬ２ ＬＭ－２

ＬＭ－１

３

３ 　５０

１００ 　７５

　３０

ＣＥＴ２２゜

　３．１９

１３．５６

Ｍ１Ｌ２Ｌ１ＧＬ２

Ｇ

３φ３Ｗ　２２０Ｖ
４５ＫＶＡ

Ｅ

受変電設備・装柱図

ＳＰＳＰ

ＣＥＴ１４゜

ＣＥ５．５゜－３Ｃ
ＭＣ

Ｌ Ｍ－２ へ
ＭＣ

Ｌ Ｍ－ １へ

ＧＬ３ ＬＭ－２ ３ １００ 　６０ ＣＥＴ１４゜ 　８．７９

ＧＬ３

ＭＣＤＴ

ＭＣＤＴ

順次起動用ＭＣにタイマー組込のこと

２２５／１２５Ａ

１４゜１４゜

ＭＣＣＢ　３Ｐ
２２５／１２５Ａ
ＭＣＣＢ　３Ｐ

２２゜

６０゜

ＭＣＤＴ

発電機商用電源 ３０ ２０２※Ｃ 　１．００ＣＥ２゜－２Ｃ

RS
TS TGL1

RGL1

RS
TGL1
RGL1

TS

RS
TGL1
RGL1

TS

※Ａ ※Ｂ ※Ｃ

商用電源 補機電源

※Ｄ

発電機充電器電源 ３０ ２０２※Ｄ 　１．００ＣＥ２゜－２Ｃ

※Ｃ ※Ｄ

Ｌ Ｍ－２ へ
ＭＣ

ＮＯＮＳＣＡＬ
Ｅ

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）

０６

非常用予備発電機



図 面 番 号

ＴＯＹＡ

ＣＨＥＣＫ ＤＲＡＷ
設 計 年 度

縮 　　尺図　面　名

工　事　名 令和元年度 島根県松江市古志原5-7-22　　　　　ＴＥＬ0852-27-6582　ＦＡＸ0852-27-6562

１級建築士事務所登録（知事）第1706号　　１級建築士登録（大臣）第147036号　

　　　有限会社鳥谷設計事務所　　　代表　鳥谷　実
分電盤リスト・集合盤参考姿図

ウォシュレット,他

（３φ３Ｗ）

8゜

（３．５ｋｗ）

５０１ ２００ ３０／３０３Ｐ

M2

ＥＬＶ制御盤 3.50 kw

回路

番号

電圧

（Ｖ）

分　岐

（ＡＦ／ＡＴ）
負荷名称

負荷容量

（ＶＡ）

附　属　機　器
盤　名　称

盤　形　状

幹線番号

合計容量

(集合盤内組込・姿図参照)

ＬＭ－２

ＭＣＢ ＥＬＢ 極数
備　　考

Ｒｙユニット
ｿｰﾗｰTS

Ｒｙ

（４Ｌ）
24H式(2L)

Ｔｒ
伝送
ﾕﾆｯﾄ

(停補付)

Ｔ／Ｕ付６Ａ

１０１

１０２

照明・換気扇１００ ３０／２０２Ｐ

１００ ３０／２０２Ｐ

（１φ３Ｗ）

コンセント ５００

３００

　３２０

14゜

３０２

３０１

予備

３０３

３０５

３０４

３０７

３０６

３０８

３１０

３０９

３１１

３１３

３１２

３１５

３１４

３１６

６４０

３００

　７３０

L2

　４００

２００ ３０／２０２Ｐ 空調室内機 ３２０４０１

ＭＣＣＢ
　７５／６０Ａ

３Ｐ

（８．９８ｋＶＡ）

ＭＣＣＢ
５０／２０Ａ

３Ｐ

（０．７３ｋＶＡ）

ＡＣ

ＴＣ

ＨＵＢ

トイレ呼出表示器

ＨＵＢ 　１００

　１００エアコン集中リモコン

　１００

４０００

G401

ＩＨヒーター

２００ ２Ｐ ﾎﾟﾝﾌﾟ所系ﾃﾚﾒｰﾀｰ盤 ２０００

G501 ２００ ３Ｐ 取水ポンプ制御盤 16.6 kw１００／１００

　Ｋ １００ ３０／２０２Ｐ 　１００警報表示盤

G101 １００ ３０／２０２Ｐ

G102

照明・換気扇 １０２０

　９００

予備

G301 １００ ３０／２０２Ｐ

G302

　２００

　５００

G303

G304

G305

G306

G307

G308

G309

G310

コンセント

　１００

　４００

　４００

　４００

　５００

　２００

予備

G311

G312

G313

G314

G315

G316

G317

G318

G319

G320

　１００

　４００

　４００

G321

G322

G323

G324

G325

G326

G327

G328

G329

G330

１９００

２７９０

１０００

２０００

監視装置

ＵＰＳ

遠方監視装置

水源地テレメータ盤

サーバー １０００

コピー機

電動スクリーン

コピー機

　５４０

ＯＡフロアコンセント

　３００

コンセント 　１００

　５００

コンセント

プリンター

１９００

１９００

３０／３０

３０／２０

ＭＣＣＢ
５０／３０Ａ

３Ｐ

（１φ３Ｗ）

22゜

（１.９２ｋＶＡ）

GL2

ＭＣＣＢ
１００／７５Ａ

３Ｐ

（１１．２４ｋＶＡ）

（０．４ｋＶＡ）

（３φ３Ｗ）

22゜

（１６．６ｋｗ）

GM2

５００

５００

５００

４０２

３０／２０

　２００

　２００

　２００

３００

ＭＣＣＢ
１００／６０Ａ

３Ｐ

（８．７９ｋＶＡ）

１００ ２Ｐ

GL3
14゜

回路

番号

電圧

（Ｖ）

分　岐

（ＡＦ／ＡＴ）
負荷名称

負荷容量

（ＶＡ）

附　属　機　器
盤　名　称

盤　形　状

幹線番号

合計容量

１０１

１０２

照明・換気扇

１０３

ＭＣＣＢ
５０／３０Ａ

３Ｐ

(屋内・自立型・上部ダクト付)

１００ ３０／２０２Ｐ

（１φ３Ｗ）

　５００

コンセント ４００

４００

　４００

　４００

60゜

ＬＭ－１

３０２

３０１

予備

看板電源（別途）

３０３

３０５

３０４

３０７

３０６

３０８

３１０

３０９

３１１

３１３

３１２

（３.３７ｋＶＡ）

１０４

３１５

３１４

３１７

３１６

３１８

３２０

３１９

３２１

３２３

３２２

３２５

３２４

３２６

コンセント

ＭＣＢ ＥＬＢ 極数
備　　考

Ｒｙユニット
ｿｰﾗｰTS

Ｒｙ

（４Ｌ）
24H式(2L)

Ｔｒ

１

４００

　５００

　６００

　３５０

１０６

１０５

　７７０

（３φ３Ｗ）

60゜

（３４．３１ｋｗ）

５０１

５０２

５０３

２００ １００／１００３Ｐ

５０４

　５００

　６４０

１３００

　５００

L1

M1

５０５

６０／６０

空冷HPｴｱｺﾝ(ACP-4)

ＨＫ

ＥＫ

ＴＶブースター

ＩＮＴ 　１００

ＴＶ

　１００

インターホン親機

電気錠制御盤

警報表示盤

ＭＣＣＢ
１５０／１２５Ａ

３Ｐ

　７９０

　４００

　　５５

（２２．６５ｋＶＡ）

　 外部照明

　４００

伝送
ﾕﾆｯﾄ

１０８

１０７

　８５０

　４００

(停補付)

Ｔ／Ｕ付６Ａ

３２７

３２８

　５７０

ルームエアコン ５７０

５０／３０

５０／４０

13.97 kw

8.08 kw

2.31 kw

2.31 kw

5.33 kw

２００ ３０／２０２Ｐ 空調室内機 ５１０

G101

４０１

３２９

３３０

空冷HPｴｱｺﾝ(ACP-5)

空冷HPｴｱｺﾝ(ACP-6)

空冷HPｴｱｺﾝ(ACP-7)

空冷HPｴｱｺﾝ(ACP-8)

４０２ １５００エコキュート

ＨＵＢ ＨＵＢ 　１００

　１００

　１００

１００ ２Ｐ ３０／２０

１００ ３０／２０２Ｐ

　車庫 電灯

　 車庫 電動ｼｬｯﾀｰ

予備

１０９

４０００ＩＨヒーター

G102

照明・換気扇 　５２０

　３７０

１１０

　１００

洗面化粧台

４００

５００

１００

５００

１１６０

３３１

３３３

３３２

３３５

３３４

３３６

G301 １００ ３０／２０２Ｐ

G302

　２００

　２００

G303

G304

G305

G306

G307

G308

G309

G310

コンセント

　３００

　２００

　１００

予備

　自動ドア

ＯＡフロアコンセント

コピー機

コンセント

　５７０

５７０

１２１０

コンセント

ウォシュレット,他

　１００

ＭＣＣＢ
５０／２０Ａ

３Ｐ

（１φ３Ｗ）

5.5゜
GL1

ＭＣＣＢ
５０／３０Ａ

３Ｐ

（１．７０ｋＶＡ）

（０．６ｋＶＡ）

（０.８９ｋＶＡ）

　５００

　５００

　Ｋ

１００ ２Ｐ ３０／２０ 非常警報複合装置 　１００

４０３

　２００

　２００

　２００

　２００

　５００

　５００

　５００

　５００

５０５ ２０／１５ 空冷HPｴｱｺﾝ(ACP-9) 2.31 kw

警報表示盤（５Ｌ）1

2

3

4

5

トイレ呼出表示器　副親機

モニター付インターホン親機

ＷｘＨｘＤ(mm)名　称 備　考

380ｘ250ｘ 60

135ｘ185ｘ 31

270ｘ380ｘ 75電気錠制御盤2
,0

00
6
00

600

2
,0

00
6
00

300

（正面） （立面）

1

3

4

2

BZ PB

警報リスト

ＯＬ １

ＯＬ ２

名　　　称

キュービクル

集合盤内警報結線図

ＯＬ
１

Ｘ１ ＯＬ Ｘ５
５

ＸＺＢｚ
１

Ｘ１

ＰＢＸＺ１ＸＺ１

Ｘ５

A
C

10
0
V

異常（一括）Ｋ０１

Ｋ０２ 発電機

Ｋ

　　　集合盤（１）　参考姿図　　　

▲ＣＨ

壁面

▼ＦＬ

▲ＣＨ

▼ＦＬ

盤前面

端子板

2

ＯＬ ３ Ｋ０３ 発電機

ＯＬ ４ Ｋ０４ 予備

ＯＬ ５ Ｋ０５ 予備

2
,0

0
0

6
0
0

1,200

2
,0

0
0

6
0
0

300

（正面） （立面）

1

2
5

4

5
BZ PB

▲ＣＨ

壁面

▼ＦＬ

▲ＣＨ

▼ＦＬ

盤前面

4

2
,0

0
0

6
0
0

300

（立面）

壁面

▲ＣＨ

▼ＦＬ

盤前面

3

　　　集合盤（２）　参考姿図　

55

（ＬＭ－２）電灯動力盤

警報表示盤（５Ｌ）

1

2

3

4

5

ＥＬＶインターホン親機

トイレ呼出表示器　親機

ＷｘＨｘＤ(mm)名　称 備　考

100ｘ200ｘ 78

端子板

5

380ｘ250ｘ 60

4

3

1

運転

異常（一括）

ＮＯＮＳＣＡＬ
Ｅ

6

6 エアコン用集中リモコン 284ｘ200ｘ 30

6

5

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）
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図 面 番 号

ＴＯＹＡ

ＣＨＥＣＫ ＤＲＡＷ
設 計 年 度

縮 　　尺図　面　名

工　事　名 令和元年度 島根県松江市古志原5-7-22　　　　　ＴＥＬ0852-27-6582　ＦＡＸ0852-27-6562

１級建築士事務所登録（知事）第1706号　　１級建築士登録（大臣）第147036号　

　　　有限会社鳥谷設計事務所　　　代表　鳥谷　実
照明器具・誘導標識姿図

　　Ｃ

ＬＥＤ４．３Ｗ　エントランスライト　　Ｎ

パナソニック　ＬＧＢ８５０３１ＬＥ１（同等以上）

ＬＥＤ１０．２Ｗ　防湿･防雨型ブラケット　　Ｍ

　　ＬＬＥＤ１２Ｗ　キッチンライト　　Ｋ

パナソニック　ＬＧＷ５１７００ＬＥ１（同等以上）

ＬＥＤ１０．７Ｗ　防湿･防雨型シーリングライト　　Ｊ

パナソニック　埋込ＸＬ５７３ＰＦＶＣＬＡ９（同等以上）

ＬＥＤ３４Ｗ　埋込型スクエアベースライト

　　Ｉ　　Ｈ　　Ｇ

パナソニック　直付ＸＬＸ４３０ＫＥＮＺＬＥ９（同等以上）

ＬＥＤ２０．６Ｗ　反射笠付型　　Ｆ　　Ｅ　　Ｄ　　Ｂ　　Ａ

　ＹＷ高輝度蓄光式 避難口誘導標識（片面・壁付）　ＺＳ

パナソニック　ＬＧＢ８１５６８ＬＥ１（同等以上）

ＬＥＤ９．７Ｗ　ブラケットライト

パナソニック　ＮＮＦＷ２１８００ＣＬＥ９（同等以上）

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ１５６１ＷＮＬＥ９（同等以上）

ＬＥＤ１２．４Ｗ　ダウンライト

ＬＥＤ３２．５Ｗ　直付型　Ｗ１５０

高輝度蓄光式 廊下通路誘導標識（両面・天吊）

パナソニック　直付ＸＬＸ４６０ＡＥＮＺＬＥ９（同等以上）

ＬＥＤ４３．１Ｗ　直付型　Ｗ１５０

パナソニック　直付ＸＬＸ４３０ＡＥＮＺＬＥ９（同等以上）

ＬＥＤ２０．６Ｗ　直付型　Ｗ１５０

パナソニック　ダウンライトＸＮＤ１０６１ＷＮＬＥ９（同等以上）

ＬＥＤ７．６Ｗ　ダウンライト

ＬＥＤ７８Ｗ　埋込型スクエアベースライト

パナソニック　埋込ＸＬ５８５ＰＦＶＬＡ９（同等以上）

ＬＥＤ２６．５Ｗ　リモコン付シーリングライト

パナソニック　ＬＧＢＺ０２５７Ｋ（同等以上）

　　Ｏ ＬＥＤ４．５Ｗ　ダウンライト

パナソニック　ＮＮＮ７１０３２ＷＬＥ１(同等以上）パナソニック　ＸＬＧＥ５３１ＹＬＵ（同等以上）

□６２０、乳白パネル、調光可能タイプ

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、１１２６０ｌｍ

昼白色（５０００Ｋ）､Ｒａ８３、３１４０ｌｍ

定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

本体：鋼板（白色粉体塗装）
□４７０、乳白パネル、調光可能タイプ

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

枠：鋼板（高反射白色粉体塗装）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、５０８０ｌｍ

公共施設型番：ＬＳＳ９－４９００ＬＭ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、５２００ｌｍ

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

本体：鋼板（白色粉体塗装）

電源装置はライトバー側に内蔵 電源装置はライトバー側に内蔵
公共施設型番：ＬＲＳ９Ｆ－４５００ＬＭ 公共施設型番：ＬＳＳ９－６８００ＬＭ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、６９００ｌｍ

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

本体：鋼板（白色粉体塗装）

電源装置はライトバー側に内蔵

公共施設型番：ＬＳＳ９－３２００ＬＭ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、３２００ｌｍ

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

本体：鋼板（白色粉体塗装）

電源装置はライトバー側に内蔵

Ｗ＝５８０　Ｈ＝６５　出しろ６４

プルスイッチ･コンセント付

カバー：プラスチック（乳白）

拡散タイプ、天井直付型・壁直付型

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、１１００ｌｍ

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

光源遮光角１５度、電圧１００－２４２Ｖ

白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８５、拡散タイプ、１６１５ｌｍ

公共施設型番：ＬＲＳ１－１３００ＬＭ－１

枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

反射板（下部）：鋼板（ホワイトつや消し仕上）

反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）

光源遮光角１５度、電圧１００－２４２Ｖ

白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８５、拡散タイプ、１０１０ｌｍ

公共施設型番：ＬＲＳ１－８５０ＬＭ φ５００　Ｈ＝１１７

天井直付型、ソフトターン方式、カチットＦ

カバー：アクリル（乳白つや消し）

リモコン調光・壁スイッチ切替

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、３６９９ｌｍ

φ３２０　Ｈ＝１００

拡散タイプ、防湿・防雨型、天井・壁直付型、ネジ込み方式

カバー：アクリル（乳白）
本体：プラスチック(ホワイト)

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、１０５８ｌｍ

Ｗ＝３００　Ｈ＝１１５　出しろ１００

拡散タイプ、ツマミネジ方式

壁面（縦・横向き）/天井面取付

枠：プラスチック(ホワイト)

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、８５５ｌｍ

天井・壁直付型、防湿・防雨型

カバー：ポリカーボネート（乳白）
本体：ステンレス

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、１０２０ｌｍ

Ｗ＝１０５　Ｈ＝５８０　出しろ９５

公共施設型番：ＬＢＦ３ＭＰ/ＲＰ－６５０ＬＭ－２

ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、一般タイプ
３５００Ｋ、Ｒａ８３、広角タイプ
光源遮光角１５°、電圧１００Ｖ
光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）
枠・反射板：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
埋込穴φ７５

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０
器具光束１２０ｌｍ、消費電力４．３Ｗ
防雨型、ネジ方式
ポール：ステンレス（プラチナメタリック）
グローブ：アクリル（乳白）
ガード：アルミダイカスト（プラチナメタリック）
幅φ８４・地上高５００

（埋込穴　□４５０）（埋込穴　□６００）

（埋込穴　φ１５０） （埋込穴　φ１５０）

（Ｈ：ＧＬ＋５００） （埋込穴　φ７５）

ＮＯＮＳＣＡＬ
Ｅ

パナソニック　直付ＸＬＸ４５０ＡＥＮＺＬＥ９(同等品以上)

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）
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物置⑤

湯沸室

執　務　室

ホール

廊下④

外部階段

会議室１会議室２

ＰＳ

書類庫

ＥＶ廊下③

女子便所

男子便所

階段

物置⑥

幹線・動力設備　　平面図

ＥＶ制御盤(別途)

Ｒ Ｒ

ＲＲ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

ＲＲＲ

501

502

503

504

505

401

余長３ｍ

8ﾟ

501

集合盤 (２)
(ＬＭ－２含)

ＬＭ－１

集合盤 (１)

401

ｄ

ｃ

ｂ

ｄ

ｃ ｄ

ｅ

ｅ

ｅ
CR

ACP

６

ACP

７

ACP

８

下段

上段

506

8゜

38゜

22
゜

2゜

3.5゜

3.
5゜

8゜

ＲＲ

Ｒ

1F女子休憩室系統(上部)
1F男子休憩室系統(下部)

以降配置図（Ｅ－４）参照

特記なき配線は下記による。（動力設備）

ＣＥ３．５ﾟ－４Ｃ（ＰＦ２２）　

＊ 室外機電源の屋外露出部分は冷媒管共巻きとする。

空配管（ＰＦ１６）　天井内まで立上

Ｒ 空調用リモコン取付ボックス（Ｏ．ＢＯＸ４４）

＊ 二重天井内ケーブルころがし配線とし、壁内はＰＦ管にて保護とする。

ＣＥＴ３８ﾟ　Ｅ８ﾟ（ＶＥ５４）

ＣＲ 空調用集中リモコン（機械設備支給品）

ＥＥＦ１．６－３Ｃ（内１Ｃ、Ｅ）

ＥＥＦ２．０－３Ｃ（内１Ｃ、Ｅ）

ＣＥＴ２２ﾟ　Ｅ８ﾟ（ＶＥ３６）

ＣＥ８ﾟ－３Ｃ　Ｅ５．５゜（ＰＦ２８）

Ｌ１

ＬＭ－１Ｍ１

ＬＭ－１（ＶＥ７０）

Ｍ２ ＬＭ－２

Ｌ２ ＬＭ－２（ＶＥ３６）

ＧＭ２ ＬＭ－２

ＧＬ１

ＧＬ３ ＬＭ－２

ＬＭ－１

（ＶＥ３６）

（ＰＦ２２）

ＣＥＴ１４゜

ＣＥ５．５゜－３Ｃ

ＣＥＴ１４゜

ＣＥＴ６０゜Ｅ２２ﾟx２

ＣＥＴ６０゜

ＣＥ８゜－３Ｃ

（ＶＥ７０）

（ＰＦ２８）

（ＶＥ５４）

ＣＥＥ２゜－２Ｃ （ＰＦ２２） Ｋ０１ 警報表示盤

ＣＥＴ２２゜Ｅ２２ﾟx２

ｂ

ｃ

ｄ

※　二重天井内はころがし配線とする。幹線リスト

ＣＥＥ２゜－４Ｃ （ＰＦ２２） Ｋ０２,０３ 警報表示盤e

ＣＥＴ２２゜ （ＶＥ４２） ＧＬ２ ＬＭ－２

ＣＥ２ﾟ－４Ｃ（ＰＦ２２）　

3.5ﾟ

38ﾟ

22ﾟ

8ﾟ

2ﾟ

守衛室

Ｅ
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メーター器庫

相談室①

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）
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　湯沸室
　Ｅ－１　
　Ｋ－１　

　Ｅ－２　
　電気室
　Ｄ－６　

物　置⑤

男子便所
　Ｈ－４　

カウンター
　Ｏ－６　

　廊下１
　Ｇ－２　

　物　置
　Ｌ－１　

相談室②
　Ａ－１　

相談室①
　Ａ－１　

　執務室
　Ｃ－24　

１ ２ ３ ４ ５

１ ２ ３ ４ ５ 1' 2' 3'

B'

A'

22,730

215 5,680 6,726.1 4,983.9 215

215 5,680 6,730 4,980 215 175 5,825 175

ＥＶ

階段

執　務　室
押入

メーター器庫

車　　庫

廊下②

ホール

物置①

外部階段

風除室

物置③

12,0002,00022,730
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00

Ｓ

Ｆ
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Ｆ
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SS SS
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ＬＭ－１
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WPE

WPE

WPE

Ｓ

33
(WP)

Ｓ

Ｐ

Ｐ

3 3x3

3(WP)

101
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G101
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EEF2.0-3Cx2(HI28)
(GL-300) 105 106

Ｂ

Ｃ

Ａ

1
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8
5

1
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7
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0
2
15

7
,7

00

女子便所
　Ｈ－６　

女子休憩室
　Ｃ－１　

女子更衣室
　Ｅ－１　

　物　置
　Ｅ－１　

　湯沸室
　Ｅ－１　
　Ｋ－１　

　廊下２
　Ｇ－３　

脱衣兼洗濯室
　Ｊ－１　

男子休憩室
　Ｄ－２　

男子更衣室
　Ｅ－３　

　通用口
　Ｇ－１　

　守衛室
　Ｃ－１　

　外　壁
　Ｍ－２　

　植　込
　Ｎ－３　

女子便所

多目的便所

通路

物置②

男子便所

廊下①

相談室①

相談室②

25

女子更衣室

湯沸室

女子休憩室

男子休憩室

男子更衣室

脱衣兼洗濯室
浴室

守衛室

宿直室

物置④
ＰＳ

　物　置
　Ｅ－１　

　ホール
　Ｂ－６　

　風除室
　Ｂ－２　

　外　壁
　Ｍ－３　

多目的便所
　Ｇ－２　

　通　路
　Ｇ－２　

　車　庫
　Ｆ－５　

ﾒｰﾀｰ器庫
　Ｆ－１　

　外　壁
　Ｍ－１　

　宿直室
　Ｉ－１　

　物　置
　Ｅ－１　

Ｅ

通用口

　　　　　　　　　　　　　凡　　　　　　　　　例

記　号 名　称 備　考

埋込スイッチ

埋込スイッチ

埋込スイッチ

埋込ＰＬスイッチ

１Ｐ１５Ａｘ１

３Ｗ１５Ａｘ１

４Ｗ１５Ａｘ１

ＯＮ．Ｐ　１Ｐ１５Ａｘ１

４

３

子器（広角検知）

熱線センサ付自動スイッチ 親器（広角検知）Ｓ

埋込スイッチ(防滴プレート付)
(ＷＰ)

１Ｐ１５Ａｘ１

子器（換気扇接続端子付）

熱線センサ付自動スイッチ

熱線センサ付自動スイッチ

（配線凡例）

＊図中特記なき記号は下記による。

ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＥＦ１．６－２Ｃｘ２

ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ

ＥＥＦ１．６－３Ｃ（内１Ｃアース）

＊　二重天井内はケーブルころがし配線とし、壁内はＰＦ管にて保護とする。

電灯設備

ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２（内１Ｃアース）

ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ（内１Ｃアース）

＊　ハッチングしてある器具は発電機回路を示す。

Ｆ
熱線センサ付自動スイッチ 照明・換気扇遅れOFF機能付Ｓ

Ｆ

＊　分電盤から第一負荷までは２．０ｍｍを使用のこと。

Ｓ 手元開閉器（屋内用） ＥＬＣＢ２Ｐ２０Ａｘ２

Ｐ

Ｓ 熱線センサ付自動スイッチ １箇所検知形
ＥＥＦ２．０－３Ｃ（内１Ｃアース）

ＥＥＦ１．６－３Ｃ（ＶＥ１６）　　　　露出配管

(ＷＰ)
埋込スイッチ(防滴プレート付) ３Ｗ１５Ａｘ１

WPE

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａｘ２

防水コンセント ２Ｐ１５Ａ.Ｅｘ２＋ＥＴ

ＥＥＦ１．６－３Ｃ（ＶＥ１６）　　　　露出配管

ＥＥＦ１．６－２Ｃｘ２（ＶＥ１６）　　露出配管

ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＶＥ１６）　　　　露出配管

ＥＥＦ１．６－３Ｃ（ＰＦＤ１６）　　　地中(GL-300)

発電機回路照明器具

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）

１０Ａ1：1/100

Ａ3：1/200
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工　事　名 令和元年度 島根県松江市古志原5-7-22　　　　　ＴＥＬ0852-27-6582　ＦＡＸ0852-27-6562

１級建築士事務所登録（知事）第1706号　　１級建築士登録（大臣）第147036号　

　　　有限会社鳥谷設計事務所　　　代表　鳥谷　実
コンセント設備　　平面図

１ ２ ３ ４ ５

B'

A'

Ｃ

Ｂ

Ａ

22,730

215 5,680 6,726.1 4,983.9 4,910 215

215 5,680 6,730 4,980 4,910 215 175 5,825 5,825 175
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女子便所

多目的便所

通路

男子便所

物置②

ＥＶ

階段

廊下①

相談室① 相談室②

執　務　室

宿直室

押入

物置④

メーター器庫

車　　庫

廊下② 通用口

浴室
脱衣兼洗濯室

男子更衣室女子更衣室

湯沸室

ホール

男子休憩室
物置①

女子休憩室

外部階段

守衛室

2
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風除室

物置③
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電気室

物置⑤

湯沸室

執　務　室

ホール

廊下④

外部階段

会議室１会議室２

ＰＳ

書類庫

ＥＶ廊下③

女子便所

男子便所

階段

物置⑥

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ
Ｈ

2ET2ET

2ET2ET
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E
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E(AC)
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E(AC)
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Ｈ Ｈ

2ET

2ET
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2ET

2ET
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ET
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E

E

E

E

E

E
ＥＶ制御盤(別途)

余長３ｍ

ＬＭ－２

ＬＭ－１

IH

IH

電動スクリーン用電源

2ET

301

302

303
304

305

306

307

308

309

310

E(AC)

給湯用エコキュート

301

302
303

304305

306

307

308

309

310 311

312

313

314315 316

317
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319320
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323
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402

G301

G302
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G304G305G306

G307G308

G309

G310

G311

G312

G313

G314

G315

G316

G317

G301

G302

G303

G304

G305G306G307

G308

G310

WP

擬音装置用

E(AC)

324

325

311

2ET

403

402

１ ２ ３ ４ ５ 1' 2' 3'

2ET

2ET

2ET

ＬＭ－２

G318

G319

G320
G321

G322

G323

G401

G501

湯沸室

電気室

⑤

5,
31

5
2,

80
0

監視装置
ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ盤

③

④

②

①

⑥

ＰＳ

物置⑤

廊下④

冷

ＣＥＴ１４ﾟ　Ｅ５．５ﾞ（ＰＦ２８）

（28）

（36）

（28）

UPS

G324

（22)x2

（22)x2

（22)x2

（22)x2

（22)x2

（22)x2

（22)x2

（22)x2

1,200Ｋｇ

300Ｋｇ

520Ｋｇ

500Ｋｇ

2,520Ｋｇ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

他

合 計

２階 電気室機器寸法

ポンプ所テレメータ盤

水源地テレメータ盤

下熊谷第一水源地
第2第4取水ポンプ制御盤

遠方監視装置収納盤

表示なし（ガラス扉）　

サーバー

将来用
太陽光発電設備

Ｗ　Ｄ　Ｈ

600×600×2050
Ｗ　Ｄ　Ｈ

900×600×2000

Ｗ　Ｄ　Ｈ
900×600×2000

Ｗ　Ｄ　Ｈ

Ｗ　Ｄ　Ｈ

Ｗ　Ｄ　Ｈ
600×250×1700

700×600×2000

台

１

１

１

１

１

１

複数

Ｋｇ

　集合盤(１)内電源回路　

負荷

警報表示盤

電気錠制御盤

インターホン親機

ブースター(　　)

配線

ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ,Ｅ）

TV

INT

EK

K

回路

ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ,Ｅ）

ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ,Ｅ）

ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ,Ｅ）

ＨＵＢ(　　)HUB ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ,Ｅ）

　集合盤(２)内電源回路　

負荷 配線回路

警報表示盤

エアコン集中リモコン

トイレ呼出表示器TC

AC

K

ＨＵＢ(　　)HUB ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ,Ｅ）

ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ,Ｅ）

ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ,Ｅ）

ＥＥＦ２．０－３Ｃ（１Ｃ,Ｅ）

　電気室平面図　1/50　

　　　　　　　　　　　　凡　　　　　　　　　　例

記　号 名　称 備　考

ＥＴ

２ＥＴ

Ｅ(ＡＣ)

ＷＰＥ

Ｅ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａｘ２

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａｘ１＋ＥＴ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａｘ２＋ＥＴ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ．Ｅｘ１

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ．Ｅｘ１（ＡＣ用）

露出コンセント

防水コンセント

２Ｐ１５Ａ．Ｅｘ２

２Ｐ１５Ａ．Ｅｘ２＋ＥＴ

２Ｅ
埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ．Ｅｘ２

（配線凡例）　　　コンセント設備

ＥＥＦ２．０－２Ｃ

＊　二重天井内ケーブルころがし配線とし、壁内はＰＦ管保護とする。

ＥＥＦ２．０－３Ｃ（内１Ｃアース）

＊　長破線は床隠蔽配線とし、ＰＦ管にて保護とする。

ＩＨ
埋込コンセント ２Ｐ２０Ａ．Ｅｘ１　２００Ｖ（ＩＨ用）

＊　２点鎖線はＯＡフロア内ケーブルころがし配線とする。

ハーネスジョイント ３芯・２分岐（２０Ａ １２５Ｖ）

ハーネス用ＯＡタップ 抜止め（２Ｐ１５Ａ．Ｅｘ４）コード３ｍ

Ｈ

＊　ハッチングしてある器具は発電機回路を示す。

＊　発電機回路のコンセントのプレートは赤色で【発電】表示を使用。(ＷＮ７５０３０３)

ＷＰ 防雨入線カバー

空配管（ＰＦ１６）

空配管（ＰＦ２２）

空配管（ＰＦ２８）

（36）

（22)

（28）

空配管（ＰＦ３６）

＊　コンセントの取付高さは、１Ｆ：ＦＬ＋６００，２Ｆ：ＦＬ＋３００とする。

Ｅ

＊　コンセントの取付高さは、１Ｆ：ＦＬ＋６００

＊　コンセントの取付高さは、２Ｆ：ＦＬ＋３００

発電機回路コンセント

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）

１１Ａ1：1/100　1/50

Ａ3：1/200　1/100
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電気室

物置⑤

湯沸室

執　務　室

ホール

廊下④

外部階段

会議室１会議室２

ＰＳ

書類庫

ＥＶ廊下③

女子便所

男子便所

階段

物置⑥

誘導標識設備　　平面図

ＹＷ

ＺＳ

ＺＳ ＺＳ

集合盤
ＬＭ－２

ＺＳ

ホール

ＬＭ－１

Ｅ

　　凡　　例　　　

避難口誘導標識（片面）

通路誘導標識（両面・天井吊下）ＹＷ

ＺＳ

相談室①

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）

１２Ａ1：1/100

Ａ3：1/200
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弱電設備　凡例・機器姿図 Ｅ

BAT

ELA

ｔ

ｄ

ｔ EV

EV

Ｔ

Ｂ

Ｂ

Ｋ

AD

R

IF

Ｆ

Ｎ

凡例

名称 備考 名称記号 記号

（BAN-F01/F02C用ﾊﾞｯﾃﾘｰ）

ＣＡＴＶブースター

２分配器

４分配器

６分配器

直列ユニット

ダミー抵抗

電気錠制御盤

電気錠制御盤用バッテリー

電気錠アダプター

デジタルテンキーＩ／Ｆユニット

デジタルテンキー

操作表示器（１回線解錠）

操作表示器(1回線/連続解錠)

自動ドア

電気錠

３８ｄＢ　ＢＬ品

ＢＬ品　４Ｋ８Ｋ対応

ＢＬ品　４Ｋ８Ｋ対応

ＢＬ品　４Ｋ８Ｋ対応

テレビ端子　ＢＬ品　４Ｋ８Ｋ対応

２回線用

制御盤組込（２個）ｵﾌﾟｼｮﾝ

制御盤付属品

制御盤組込　ｵﾌﾟｼｮﾝ

別途建築工事　結線のみ本工事

別途建築工事　結線のみ本工事

（CATV-1E）

（BAN-F02C）

（BAN-FCAD）

（T-3830IF）

（T-3830S）

（B-9612F）

（B-9615F）

モニター付ドアホン親機

カメラ付玄関子機

ＥＬＶインターホン

ＥＬＶ制御盤

１窓用呼出表示器

１窓用呼出副表示器

廊下灯

復旧ボタン

呼出押ボタン

備考

結線のみ本工事

結線のみ本工事

盤用取付枠共

（　　）内は参考型番を示す。

記号

（JH-2MAP-T）

（JH-DA）

（CBN-1C）

（CBN-1CS＋CBN-5FK）

（NBR-2A-C）

（CBR-4B）

（NBR-7WA）

別途建築工事

別途建築工事

名称

情報用アウトレット

電話用アウトレット

電話主装置

端子盤

接地工事

配線配管（天井内）

配線配管（露出）

配線配管（床隠ぺい）

ＡＢＣ粉末消火器

配線配管（地中埋設）

ＡＢＣ粉末消火器

ＡＢＣ粉末消火器

備考

壁付　ノズルプレート

壁付　ノズルプレート

別途端子盤内訳による

通信用Ａ種

１０型　スタンド付

別途工事

２重天井内はころがし配線とする

１０型　埋込ボックス（スチール製・全埋込）取付・下地材共

１０型　ＦＲＰ製屋外収納箱入り

端 子 盤 内 訳 表
　　　　　　設備名 電話
端子NO

LMT-1

LMT-2

備考

AC-100V

AC-100V

テレビ 放送

10P

20P

インターホン 電気錠

制御盤(2回路)

－ －

EVｲﾝﾀｰﾎﾝ

ｶﾒﾗﾄﾞｱﾎﾝ親機

監視カメラ情報通信

ONU+ﾙｰﾀ+HUB

ｽﾍﾟｰｽ

HUBｽﾍﾟｰｽ

HUBｽﾍﾟｰｽ

－50P

ONU+OGｽﾍﾟｰｽ

70P

ＮＯＮＳＣＡＬ

開 　 扉解 　 錠

電 　 源

一 回 解 錠

連 続 解 錠

45±10

70

1
2
0

7 8

8
3
.
5

開 　 扉解 　 錠

電 　 源

す押

135±10 45±10

70

12
0

7 8

83
.
5

Ｔ Ｂ Ｂ R
Ｂ－９６１２Ｆ

デジタルテンキー

(28)

6
2

6
9

60

52

IF

取付金具付き

Ｔ－３８３０Ｓ
操作表示器(1回開錠) 操作表示器(1回開錠・連続開錠)デジタルテンキーＩ／Ｆユニット(盤内蔵)

Ｔ－３８３０ＩＦ Ｂ－９６１５Ｆ

1窓用呼出表示器 1窓用副表示器 1～５窓用取付枠
CBN-FK5CBN-1CSCBN-1C

380

8

60

2
5
0

380

8

60

2
5
0

460 61.6

3
3
0

復旧ボタン 廊下灯
NBR-2A-C CBR-4B

70

1
2
0

21.570

1
2
0

13

Ｎ 呼出ボタン NBR-7WA

呼出

70

1
2
0

11

電気錠制御盤（４回路）
ＢＡＮ－Ｆ０４Ｃ

ELA 電気錠アダプター
ＢＡＮ－ＦＣＡＤ

制御盤付属品

収 縮 チ ュ ー ブ （ 黒 色 ）

40±1040±10 50±5

15 max

100±10

自動扉アダプタADA
Ｎｓ－ｒ５００

日本MOL EX 1 62 5- 2R 1

日本MOL EX 1 62 5- 2P 1

収縮チューブ(黒色)

日本MOL EX 1 62 5- 09 R1

150±10 95±10 70±5 115±18

31±1

11±1

自動扉アダプタUPS

76 233

1
6
9

7

135

1
8
5

31
97 4.5

1
2
9

31

ｄｔ テレビドアホンモニター付親機 テレビドアホンカメラ付玄関子機
JH-2MAP-T JH-DA

ＵＰＳmini５００

ＢＦ 非常警報設備複合装置　埋込型内器

30

140

1
8
0

3
00

6
0

1
93

12

55

27
4

66

(121)

強く押す

暗証番号設定ロータリースイッチ

解錠入力切替スイッチ

アドレス設定表示灯(橙）

解錠表示灯(赤)

電源表示灯(赤)

照合表示灯(緑）

解錠入力有/無切替スイッチ

解錠

電源

照合

ｱﾄﾞﾚｽ

電源電圧

通話方式

形　　状
材　　質

モニター
移報接点入力

増設親機
録画機能

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)

拡声自動交互通話/プレストーク通話

本体:自己消火性樹脂・アクリルパネル部:難燃性樹脂

AC100V　50/60Hz

3.5型TFTカラー液晶
無電圧メークまたはブレーク接点

モニター付またはモニター無し合計3台
自動・手動録画、再生、保護、消去 防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)

壁取付型(JIS1個用スイッチボックス)

備　　考

電源電圧

カメラ
通話方式

材　　質

形　　状

拡声自動交互通話

モニター付親機から供給

1/4型カラーCMOS
自己消火性樹脂

自動式サイレン

９５０g
－１０～＋４０℃

AC100V 50/60Ｈｚ

サイレン音９０dB以上　　　ＤＣ6Ｖ　250ｍＡ
DC６V ０．２９Ah ニッケルカドニウム蓄電池
警戒時最大：６．５VA 警報時最大：8．５VA

パナソニックBG70２２１H相当品

種類

使用周囲温度
音響装置
予備電源
消費電力
電源

質量

重 　量

彩 　色

項　 目

ブラッ ク(収縮チ ューブ)

約１０ ｇ

内 　容

盤組込型
SPCC t1.6
1～５窓用

形 状
材 質
備　　考

DC12V(表示器より供給)
壁取付形
SPCC t1.2
1窓

形 状
材 質

電源電圧

窓 数
呼出音と表示窓点灯表示方式

AC100V　50/60Hz (内部電源DC12V)
壁取付形
SPCC t1.2
1窓
呼出音と表示窓点灯

形 状
材 質

電源電圧

窓 数
表示方式

内　容項　目

ＡＣ１００Ｖ±１０％
５００ＶＡ／３００Ｗ
ＡＣ１００Ｖ

約３．９kg重　量
入力電源
定格容量
定格電圧

外部出力

外部入力
通信方式
制御方式
供給電源

重　量
項　目

約４０ｇ

ＤＣ２４Ｖ±１０％　制御装置より供給
ＣＰＵ制御
電源搬送波重畳方式
接点容量　ＤＣ２４Ｖ　１０ｍＡ以上

接点容量　ＤＣ２４Ｖ　１Ａ以下

内　容

Ｃ－Ｕ１１に本ユニットを取付ける場合は、以下のユニットは取付けることができません。
・ダブルロックユニット　Ｃ－Ｕ１１ＤＬ
・タイマユニット　ＡＴ－０１

1
9
8

8
4

62 146

500

7
0
0

100

項　目 内　容
材　質
仕　上
彩　色
重　量
入力電源
消費電力
外部入力
外部出力

Ｓ１０－５７Ｃ（日東工業（株）製）
粉黛塗装

約２１．５ｇ（オプション含まず）
ＡＣ１００Ｖ±１０％
７０ＶＡmax
接点容量　ＤＣ２４Ｖ　０．１Ａ以上
接点容量　ＤＣ２４Ｖ

本体：標準色

電源0Ｖ　 (黒)
照合出力　(黄)

照合出力　(黄）
解錠入力　(白)
解錠入力　(白)

電源ＤＣ２４Ｖ　(赤)

テンキー へ

150mm 150mm

200mm

項　目
樹　脂
ライトグレー
約７０ｇ
電気錠制御盤より供給
０℃～４０℃(結露なきこと）
屋　内
※１コ用スイッチボックスに取付可能

材　質
彩　色
重　量
入力電源
使用環境温度
設置場所

内　容

使用環境温度
設置場所

入力電源
重　量
彩　色
材　質
項　目 内　容

樹　脂
ライトグレー
約７０ｇ
電気錠制御盤より供給
０℃～４０℃(結露なきこと）
屋　内
※１コ用スイッチボックスに取付可能

D e g i t a l T e n k e y T - 3 8 3 0

98

1
3
0

27.7

本体：黒色 　　 蓋：シルバーメタリック
約０．２５ｋｇ

ツヤ消し
樹　脂

ＩＰＸ３（防雨型）・・・コーキング処理時
透明フィルム式１２キー
３０万回以上

－１０℃～５０℃(防雨型)
屋内外（屋外設置時：蓋の取り外し不可）

ＤＣ２４Ｖ±１０％（電気錠制御盤より供給）

内　容項　目
材　質

彩　色
重　量
入力電源
使用環境温度
設置場所
保護等級
テンキー方式
スイッチ耐久性

仕　上

※１コ用スイッチボックスに取付可能

形　　状

材　　質

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

自己消火性樹脂

形　　状

材　　質

備　　考

壁埋込型（JIS1個用スイッチボックス）

樹脂

非防水形
材　　質

備　　考

備　　考 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

プレート：自己消火性樹脂

表示灯カバー：ポリカーボネート

LED方式（赤色)

（同等以上） （同等以上） （同等以上） （同等以上） （同等以上） （同等以上） （同等以上）

（同等以上）（同等以上）（同等以上）（同等以上）（同等以上）（同等以上）（同等以上）

（同等以上） （同等以上）

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）

１３



図 面 番 号

ＴＯＹＡ

ＣＨＥＣＫ ＤＲＡＷ
設 計 年 度

縮 　　尺図　面　名

工　事　名 令和元年度 島根県松江市古志原5-7-22　　　　　ＴＥＬ0852-27-6582　ＦＡＸ0852-27-6562

１級建築士事務所登録（知事）第1706号　　１級建築士登録（大臣）第147036号　

　　　有限会社鳥谷設計事務所　　　代表　鳥谷　実

１ ２ ３ ４ ５

１ ２ ３ ４ ５ 1' 2' 3'

B'

A'

Ｃ

Ｂ

Ａ

22,730

215 5,680 6,726.1 4,983.9 4,910 215

215 5,680 6,730 4,980 4,910 215 175 5,825 5,825 175

1
,6

8
5

1
6,

7
30

2
15

8,
60

0
7
,7

00
21

5

女子便所

多目的便所

通路

男子便所

物置②

ＥＶ

階段

廊下①

相談室②

執　務　室

宿直室

押入

物置④

メーター器庫

車　　庫

廊下② 通用口

浴室
脱衣兼洗濯室

男子更衣室女子更衣室

湯沸室

ホール

男子休憩室
物置①

女子休憩室

外部階段

守衛室

25

風除室

物置③

ＰＳ

12,0002,00022,730

8,
0
00

１ ２ ３ ４ ５

Ｃ

Ａ

Ｂ

１ ２ ３ ４ ５１

Ｃ

Ｂ

Ａ

22,730

215 5,680 6,730 4,980 4,910 215

1
6,

7
30

2
15

8,
6
00

7
,7

00
21

5

22,730

215 5,680 6,730 4,980 4,910 215

1
6,

7
30

2
15

8,
6
00

7
,7

00
21

5

電気室

物置⑤

湯沸室

執　務　室

ホール

廊下④

外部階段

会議室１会議室２

ＰＳ

書類庫

ＥＶ廊下③

女子便所

男子便所

階段

物置⑥

集合盤 (２)

集合盤 (１)

S

S

S

AD

Ｂ

S S

3P

3P

ELA

ELA

S1P

Ｎ

Ｎ

Ｔ

ｄ

S1P

Ｋ

Ｋ
3PS1P

S

S

S

Ｆ

S1P

ｔ

Ｂ

ELA

R 3P

10P

5P

(PF16)（電話配管）

EM-F-CPEE0.9-5P　(ELVｲﾝﾀｰﾎﾝ)

ｔEV

LMT-2

LMT-1

Ｆ

3P

ＫELA
3PS1P

3P

Ｂ

S1P
Ｔ

EM-S-5C-FB(PF16)　　（テレビ）

(VE54)ｘ2（遠方監視･予備配管）
(PF22)ｘ2（情報配管）

(PF28)ｘ2（電話配管）

以降配置図（Ｅ－４）参照(FEP30)x2 (電話・光引込)

(FEP50)x2 (遠方監視･予備配管)

(FEP30)x1 (CATV引込)

(PF22)x1 (CATV引込)

(PF28)x2 (電話・光引込)

(VE54)x2 (遠方監視･予備配管)

特記なき配線は下記による

１Ｆ

２Ｆ

電話情報配管設備

(FEP30)x2 (電話・光引込)

(PF16)

LMT-2

(FEP50)x2 (遠方監視・予備配管)

(PF28)ｘ2 (電話･光引込)

(VE54)ｘ2 (遠方監視･予備配管)

LMT-1

＊　電話・情報壁付アウトレットの取付高さは、１Ｆ：ＦＬ＋６００，２Ｆ：ＦＬ＋３００とする。

5P

２Ｆ

１Ｆ

特記なき配線は下記による

ＦＦ ｄ

　インターホン・トイレ呼出設備

5P

ｔ

LMT-2

ｔEV

ＮＮ

LMT-1

10P

5P

配線の立上げ引下げはＰＦ管保護とする

EM-AE0.9-2C

EM-AE0.9-3C

EM-F-CPEE0.9-5P

10P EM-F-CPEE0.9-10P

特記なき配線は下記による

テレビ共聴設備
EM-S5C-FB

S

(22) (PF22)

１Ｆ

２Ｆ

SS SSS

S

S S S

LMT-2

LMT-2

2F

(FEP30)(FEP30)

(22)

LMT-1

LMT-1

配線の立上げ引下げはＰＦ管保護とする

＊　直列ユニットの取付高さは、１Ｆ：ＦＬ＋６００，２Ｆ：ＦＬ＋３００とする。

T-1

AD

Ｂ Ｂ R

3P

ELA
S1P

Ｔ

S1P

Ｔ

Ｋ

ELA

S1P

ELA

3P

S1P3P2P
ADA

LMT-2

ELA

S1P

Ｋ Ｋ

S1P

3P

RＢ

3P

3P

3P

２Ｆ

１Ｆ

配線の立上げ引下げは電線管保護とする
特記なき配線は下記による

電気錠設備

3P

S1P

EM-F-CPEE0.9-3P (PF22)

EM-F-CPEE-S0.9-1P (PF16)

2P EM-F-CPEE0.9-2P (PF22)

(PF28)ｘ2（電話配管）

(PF22)ｘ2（情報配管）

(VE54)ｘ2（遠方監視･予備配管）

屋外キュービクル

Ｅ

＊　電話・情報壁付アウトレットの取付高さは、１Ｆ：ＦＬ＋６００とする。

＊　電話・情報壁付アウトレットの取付高さは、２Ｆ：ＦＬ＋３００とする。

相談室①

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）

Ａ

１４

自家発電機

ＡＢＣ粉末１０型

ＡＢＣ粉末１０型

ＡＢＣ粉末１０型

符号 種類 設置方法

消火器スタンドＡ

Ｂ

Ｃ

消火器屋外収納函

消火器埋込ボックス

ＦＲＰ製

スチール製・全埋込（取付下地材共）

消火設備（消火器）凡例

弱電設備　　平面図・系統図　消火器設備
Ａ1：1/100

Ａ3：1/200
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１級建築士事務所登録（知事）第1706号　　１級建築士登録（大臣）第147036号　

　　　有限会社鳥谷設計事務所　　　代表　鳥谷　実

１ ２ ３ ４ ５ 1' 2' 3'

Ｅ

EM-AE1.2-3C (HIVE16）

１ ２ ３ ４ ５

B'

A'

Ｃ

Ｂ

Ａ

22,730

215 5,680 6,726.1 4,983.9 4,910 215

215 5,680 6,730 4,980 4,910 215 175 5,825 5,825 175

1,
68

5
16

,7
30

21
5

8,
60

0
7,

70
0

21
5

女子便所

多目的便所

通路

男子便所

物置②

ＥＶ

階段

押入

物置④

車　　庫

通用口

浴室
脱衣兼洗濯室

男子更衣室女子更衣室

湯沸室

ホール

外部階段

25

風除室

物置③

ＰＳ

12,0002,00022,730

8,
00

0

１ ２ ３ ４ ５

Ｃ

Ａ

Ｂ

１ ２ ３ ４ ５１

Ｃ

Ｂ

Ａ

22,730

215 5,680 6,730 4,980 4,910 215

16
,7

30

21
5

8,
60

0
7,
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0

21
5

22,730

215 5,680 6,730 4,980 4,910 215

16
,7

30

21
5

8,
60

0
7,

70
0

21
5

電気室

物置⑤

湯沸室

執　務　室

外部階段

会議室１会議室２

ＰＳ

書類庫

ＥＶ

女子便所

男子便所

階段

物置⑥

LMT-2

PTU

AMP

集合盤 (１)

LMT-1

(PF22)

EM-AE1.2-3C ×2　(PF22)

EM-AE1.2-10P (PF28)

(PF22)
EM-AE1.2-3C ×2(PF22)

廊下②

女子休憩室
物置①

男子休憩室

守衛室

宿直室

プログラムチャイムユニット

天井埋込スピーカー

天井埋込スピーカー（ＡＴＴ付） アッテネーター（０．５Ｗ～６Ｗ）

卓上マイク

【放送設備】

ＰＴＵ

ＡＭＰ

卓上型デジタルアンプ（５局　１２０Ｗ）

クリアホーン

ＡＭＰ

LMT-1

AMP

PTU

EM-AE1.2-10P (PF28）

LMT-120P

LMT-1

放送設備

EM-AE1.2-3C ｘ2 (PF22）

10P

LMT-2
LMT-2

監視カメラ設備

特記なき配線は下記による

(PF22)

LMT-2

特記なき配線は下記による
配線の立上げ引下げはＰＦ管保護とする

EM - AE1.2-2C

EM - AE1.2-3C

５段階

新金属

インピーダンス

音　量　調　整

パ　　ネ　　ル

入　力　容　量

２０ｋΩ～１．６７ｋΩ

０．５Ｗ～６Ｗ

適合ボックス ＪＩＳ１個用スイッチボックス

機　　　　　能

出　　　　　力

入　　　　　力

周 波 数 特 性

定　格　出　力

電　　　　　源

優先放送機能，緊急制御，非常放送時遮断回路内蔵

スピーカー（５局＋一斉），ライン，増設

チャイム，緊急，リモコン

マイク×３，ライン×２，ページング，

５０Ｈｚ～２０ｋＨｚ

１２０Ｗ

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

週間／年間スケジュール設定可能

電　　　　　源 ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

週差±０．７秒以内（２５℃）時　刻　精　度

ＮＴＰサーバー，親時計，時報音声，接点時刻補正入力

ＳＤ／ＳＤＨＣメモリーカード

８曲固定（ウェストミンスターの鐘，他）内　蔵　音　源

２曲（ユーザーオリジナル音源使用可能）

記録メディア

ＳＤカード再生音源

プログラムタイマー

使用スピーカー

音　量　調　整

出力音圧レベル

定　格　入　力

１２ｃｍコーンスピーカー

４段階

１２０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

９４ｄＢ（１ｍ，１Ｗ）

１．６７ｋΩ，３．３ｋΩ，１０ｋΩ

６Ｗ，３Ｗ，１Ｗ

ネット：アルミパンチング　枠：ＡＢＳ樹脂仕　　上　　げ

インピーダンス

周 波 数 特 性

そ　　の　　他 簡易スタンド付属

指　向　特　性

インピーダンス

周 波 数 特 性

感　　　　　度

形　　　　　式

５００Ω±３０％（不平衡型）

７０Ｈｚ～１２ｋＨｚ

カーディオイド

－５３ｄＢ±３．５ｄＢ

ダイナミック型

６Ｗ，３Ｗ，１Ｗ

１．６７ｋΩ，３．３ｋΩ，１０ｋΩ

９４ｄＢ（１ｍ，１Ｗ）

１２０Ｈｚ～１５ｋＨｚ

ネット：アルミパンチング　枠：ＡＢＳ樹脂

１２ｃｍコーンスピーカー

定　格　入　力

インピーダンス

出力音圧レベル

周 波 数 特 性

仕　　上　　げ

使用スピーカー

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

仕上げ

保護等級

６Ｗ（１．７ｋΩ）、３Ｗ（３．３ｋΩ）、

１Ｗ（１０ｋΩ）

９６ｄＢ（１Ｗ／１ｍ）

１５０Ｈｚ～１３ｋＨｚ

本体：ＡＢＳ樹脂、取付金具：ステンレス

ＩＰＸ４（ＪＩＳ　Ｃ　０９２０）
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１Ｆ

２Ｆ

１Ｆ 車庫

１Ｆ

２Ｆ

ホール

廊下③

集 合盤 (２ )

廊下④

メーター器庫

廊下①

相談室① 相談室②

執　務　室

分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）

１５放送・監視カメラ用配管設備　　平面図・系統図
Ａ1：1/100

Ａ3：1/200
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分庁舎施設整備事業　上下水道部庁舎建設工事
（電気設備工事）

発電機仕様図

DC12V - 40AH

半導体式全自動充電

発電機 横軸回転界磁形同期発電機

回転速度

励磁方法

3相3線

ブラシレス

耐　熱

クラス

発電機

励磁機

電機子:F種　界　磁:H種

電機子:F種　界　磁:F種

保護方式

冷却方式 自己流通形(IC01)

充電方式

騒音値

塗装色

※

エンジン

回転速度

燃焼方式

定格出力

総排気量

冷却方式

始動方式

形　　式形　　式

容　　量

電　　圧

電　　流

周 波 数

相　　数

極　　数

力　　率

立形水冷4サイクルディーゼル機関

直接噴射式

ラジエータ冷却

セルモータによる電気始動

使　用

燃　料
燃料消費量

種　　　類

タンク容量

ディーゼル軽油

バッテリー

潤滑油量(全量/有効量)

ラジエータファン排風量

始動時間

乾燥重量

種　類

容　量

REH型(制御弁式)

キュービクル
5Y7/1 半ツヤ

220 V

60 H z

80 %

開放保護形(IP20)

3

-1

-1 冷却水量(Rad-Eng)

174.0 A

1,800 min

4 極

60.9 k W

1,800 min

4.412 L

3.4/6.0 L

14.0/9.0 L

95 m /min

要目表

60 kVA

48.0 k W

105dB(A)以下

10秒以内

14.9 L/h

190 L

1200 kg

認　　定 (一社)日本内燃力発電設備協会

(一括)

×

5 E

5 1

48T

1 2

26W

63Q

外部信号主回路遮断
自動停止

機　　関
警　　報警報表示灯デバイス

緊 急 停 止

過　　電　　流

始 動 渋 滞

過　　回　　転

冷却水温度上昇

潤滑油圧力低下

項　　　目

保護装置一覧表

※　4方向エネルギー平均

　　機側1m,高さ1.2m 半自由音場下による

入 線 口

７ ２ ４ ７ ２ ４

1
0
0

1
5
5
8

4 9 0 17 70 19 0

24 507 65 2 21

6 60

7 00

9 00

17 5 14 00 17 5

17 50

4
0
0

1
3
0
2

1
7
0
2

４ － φ ２ ５ 燃 料 タ ン ク ド レ ン

裏 面 扉 据 置 式

排 風

監 視 窓

吊 り 金 具

（ 溶 接 式 ）

排 気 出 口 　 ６ ５ Ａ

1,7 50

吸 気

１６

機　器　名　称 : AP65C-6N　即時長時間形(同等品以上)

発電設備外形図 S=1／15

8
0

2
5
0

4× 25φ(M16)

共通台床

1
7
0

6
6
0

1
7
0

1
,
0
0
0

150

325 1,400 325

2,050

電線立上り可能位置

ENG側GEN側

操作面

X R XF

（ 3 A）

41 P D

84Ｇ F V
～

6 -7 6 -9

7セ グ メ ン ト LE D　 デ ジ タ ル 表 示 （ 切 替 式 ）ECU

商 用 電 源
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X
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Y L (充 電 器 )

商 用 電 源

充 電 器 回 路
XL

YL

M CC B- H

HY

HXヒ ー タ 電 源

52383R

5 22

5 21

83G

負 荷 商 用
負 荷 発 電

52 3

52 2

52 1

C T

A
～

51
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3 - 1

3- 3

4- 8

補 機 電 源

B-4

B -5
RE LA Y UN IT
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基礎及び電線立上り位置図 S=1／15結 線 図

Ａ1：1/15

Ａ3：1/30


