
上段：変更

下段：当初

233.5 230 180.8+52.7

63.5 60 57.5+6.0

16.0 20

8.0 8

1,287.1 1,300 路体盛土工合計

1,311.1

7.4 7

44.9 40 39.9+5.0

880.5 880 路床盛土工合計

932.8

19.2 20 路肩盛土工合計

19.2

6.0 6 路肩盛土工合計

6.0

702.0 700 304+398

233.5 230 180.8+52.7

233.5 230 180.8+52.7

場内仮置き土利用

2,442.7 2,400 1528.8+913.9

土砂等運搬 標準　土砂　L=13.5ｋｍ以下 ｍ3

賄土工

掘削 土砂

備　　考工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

土砂

路体（築堤）盛土 施工幅員2.5ｍ未満

掘削（表土はぎ取り）

路体盛土工

ｍ3

ｍ3

路体（築堤）盛土 施工幅員2.5ｍ以上4.0ｍ未満

掘削 土砂

（市道平田上山線）

市道・管理道

道路土工

ｍ3

数 　量　 総　 括　 表

数　量 計上数量

掘削工

路床盛土 平均幅員2.5ｍ未満

路床盛土 平均幅員2.5ｍ以上4.0ｍ未満

路体（築堤）盛土 施工幅員4.0ｍ以上

路床盛土工

路肩盛土 平均幅員2.5ｍ未満

埋土工

路床盛土 平均幅員4.0ｍ以上

路肩盛土工

法面整形 盛土部

残土処理工

埋土工 平均幅員2.5ｍ未満

法面整形工

残土処分費

植生工

法面工

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ2

ｍ3
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上段：変更

下段：当初

備　　考工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

（市道平田上山線）

市道・管理道
数 　量　 総　 括　 表

数　量 計上数量

500.8 500 204.5+296.3

164.3 164 55.9+108.4

76.7 77

52.3 52

15.4 20

5.9 5

73.5 74

23.6 20 16.8+6.8

163.2 160 32.1+131.1

157.4 160 36.1+121.3

11.7 12

11.6 12

10.9 11

9.8 10

22.0 22 ＝10.9/0.5

10.0 10

8.5 9

植生シート工 肥料袋無　標準品

2号防草工

3号防草工

防草工

1号防草工

掘削 土砂　上記以外（小規模）

擁壁工

作業土工

プレキャスト擁壁設置 基礎砕石有り　均しCo無し

排水構造物工

埋戻し 土砂　上記以外（小規模）

鍬止工

床掘り 土砂　上記以外（小規模）

埋戻し 土砂　上記以外（小規模）

作業土工

床掘り 土砂　平均施工幅1ｍ以上2ｍ未満

1号側溝 B型1種300A

2号側溝 B型1種300B

側溝工

蓋版 3種B300

蓋版 鋼製グレーチング　300用　T-25

3号側溝 A型3種300A

4号側溝 B300×H300

管渠工

ヒューム管（B形管） P1-RC1-D300

ｍ3

ｍ3

ｍ

ｍ2

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

枚

ｍ3

ｍ3

ｍ3

枚

ｍ
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上段：変更

下段：当初

備　　考工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

（市道平田上山線）

市道・管理道
数 　量　 総　 括　 表

数　量 計上数量

15.5 16

2.0 2

1.0 1

1.0 1

1.0 1

1.0 1

2.0 2

1.0 1

2.0 2

1.0 1

5.1 5.0 1.8+3.3

6.0 6.0 2.0+4.0

6.0 6.0 2.0+4.0

4.5 5 0.3+4.2

14.4 14 12.5+1.9

124.3 124

321.1 320

18.9 19 4.5+14.4

ヒューム管（B形管） P1-RC2-D600

集水桝・マンホール工

現場打集水桝・街渠桝（本体） G2-B600-L600-H1000

現場打集水桝・街渠桝（本体） G2-B1000-L1000-H1200

現場打集水桝・街渠桝（本体） G1-B500-L500-H700

現場打集水桝・街渠桝（本体） G2-B600-L600-H800

蓋版 1000×1000用

付属物工

現場打集水桝・街渠桝（本体） 1号集水桝　B1000-L-1000-H2400

蓋版 GC-B500-L500

構造物取壊し工

1号吞口工

落水口

取付道路工

取付道路工

運搬処理工

構造物とりこわし工（無筋構造物）

構造物とりこわし工（鉄筋構造物）

構造物撤去工

殻運搬 Co（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　L=49.5ｋｍ以下

舗装版切断 アスファルト舗装版

舗装版破砕

箇所

箇所

箇所

箇所

組

組

ｍ

箇所

ｍ3

ｍ

ｍ2

ｍ3

箇所

箇所

ｍ3

植生シート工 肥料袋無　標準品 ｍ2

路体（築堤）盛工 平均幅員2.5ｍ未満 ｍ3

法面整形 盛土部 ｍ2
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上段：変更

下段：当初

備　　考工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

（市道平田上山線）

市道・管理道
数 　量　 総　 括　 表

数　量 計上数量

12.8 13 321*0.04

14.4 14 12.5+1.9

4.5 5 0.3+4.2

12.8 13 321*0.04

9.9 10

1.274 1.27

0.077 0.08

8.0 8

6.3 6

0.7 1

2.0 2

4.1 4

1.0 1

22.4 22

0.7 1

1,339.1 1,340 1158.3+180.8

227.4 227 119.0+108.4

1 1 本線は雲南県土協議により追加

処分費 アスファルト殻 ｍ3

処分費 無筋コンクリート

処分費 鉄筋コンクリート

殻運搬 舗装版破砕　機械積込　L=39.0ｋｍ以下

アスファルト舗装工

舗装工

ｍ3

ｍ3

ｍ3

下層路盤（車道・路肩部） t=70ｍｍ　RC-30 ｍ2

橋台工

踏掛版工 A-2橋台踏掛版

橋台・橋脚コンクリート打設 24-12-20（25）BB ｍ3

防護柵工

路側防護柵工

防護柵設置工（Gr）土中建込 塗装品Gr-C-4E ｍ

車止めポスト工

車止めポスト 本

鉄筋工 SD345_D16～Ｄ25 ｔ

鉄筋工 SD345_D13 ｔ

型枠 一般型枠 ｍ2

アンカーキャップ ガス管　40Ａ kg

アンカーキャップ キャップ SS400.PL t=3.2 kg

アンカーキャップ 充填材 マステック型瀝青材 kg

目地板 瀝青繊維質目地版t=20mm ｍ2

路盤紙 クラフト紙系 ｍ2

敷砂 ｍ3

ゴム支承 t=20mm ｍ2
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上段：変更

下段：当初

備　　考工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

（市道平田上山線）

市道・管理道
数 　量　 総　 括　 表

数　量 計上数量

1 1 本線は雲南県土協議により追加

1 1 本線は雲南県土協議により追加

1号車両分離柵基礎 箇所

道路付属施設工

道路付属物工

視線誘導標（防護柵取付用） 片面反射　反射体　径φ300 本
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上段：変更

下段：当初

備　　考工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位

（市道平田上山線）

市道・管理道
数 　量　 総　 括　 表

数　量 計上数量
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上段：変更

下段：当初

164.7 160

1,028.4 1,000

5.4 5

385.9 390

291.0 290

164.7 160

164.7 160

場内仮置き土利用

1,562.6 1,560

238.4 240

59.0 59

32.2 30

13.0 10

路肩盛土工

路肩盛土 平均幅員2.5ｍ未満 ｍ3

備　　考

道路土工

数 　量　 総　 括　 表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 計上数量

（市道平田上山線）

拡幅部

掘削工

掘削（表土はぎ取り） 土砂 ｍ3

路体盛土工

路体（築堤）盛土 施工幅員4.0ｍ以上 ｍ3

路床盛土工

路床盛土 平均幅員4.0ｍ以上 ｍ3

法面整形工

法面整形 盛土部 ｍ2

残土処理工

残土処分費 ｍ3

土砂等運搬 標準　土砂　L=13.5ｋｍ以下 ｍ3

賄土工

掘削 土砂 ｍ3

法面工

植生工

植生シート工 肥料袋無　標準品 ｍ2

防草工

1号防草工 ｍ

排水構造物工

作業土工

床掘り 土砂　平均施工幅1ｍ以上2ｍ未満 ｍ3

床掘り 土砂　上記以外（小規模） ｍ3
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上段：変更

下段：当初

備　　考

数 　量　 総　 括　 表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 計上数量

（市道平田上山線）

拡幅部

27.3 30

43.0 43

19.7 20

4.0 4

2.8 3

2.8 3

2.8 3

309.3 309

12 12

12 12

12 12

3 3

埋戻し 土砂　上記以外（小規模） ｍ3

側溝工

1号側溝 B型1種300A ｍ

2号側溝 B型1種300B ｍ

集水桝・マンホール工

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） G2-B500-L500-H700 箇所

構造物撤去工

構造物取壊し工

構造物とりこわし工（無筋構造物） ｍ3

運搬処理工

殻運搬 Co（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　L=49.5ｋｍ以下 ｍ3

処分費 無筋コンクリート ｍ3

舗装工

アスファルト舗装工

下層路盤（車道・路肩部） t=70ｍｍ　RC-30 ｍ2

防護柵工

車止めポスト工

車止めポスト 本

1号車両分離柵基礎 箇所

道路付属施設工

道路付属物工

視線誘導標（土中建込用） 両面反射　反射体φ100　支柱径φ34 本

視線誘導標（防護柵取付用） 片面反射　反射体　径φ300 本
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