
設計数量総括表
設計書名：市道前原十日市線 事業区分：道路新設・改築      
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 摘　　要

1 1

1 1

676 680

594 590

1 1

30 30

220 220

1 1

40 40

160 160

266 270

1 1

20 20

28 30

1 1

40 40

50 50

法面整形工（盛土
部）

法面整形(切土部) 土砂 m2

法面整形工（切土
部） 式

道路土工 式

掘削工 式

表土剥ぎ取り 土砂 m3

掘削 オープン/土砂 m3

路体盛土工 式

路体盛土(2.5≦B<
4.0m) m3

路体盛土(4.0m≦B
) m3

路床盛土工 式

路床盛土 B<2.5m m3

路床盛土 2.5≦B<4.0m m3

土砂等運搬 土砂 m3 他工事より

路肩盛土工 式

路肩盛土 m3

土砂等運搬 土砂 m3 他工事より

法面整形(盛土部) 土砂 m2



設計数量総括表
設計書名：市道前原十日市線 事業区分：道路新設・改築      
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 摘　　要

240 240

1 1

942 940

942 940

1 1

1 1

1,840 1,840

1 1

1 1

280 280

1 1

1 1

10 10

1 1

1 1

190 190

130 130

300 300床掘り(基面整正) m2

埋戻し 最大埋戻幅1ｍｍ未満 m3

式

床掘り 土砂　標準 m3

処分費 m3

土羽土 m2

作業残土処理工 式

作業残土処理 m3

地盤改良工 式

路床安定処理工 式

安定処理 t=30cm m2

法面工 式

植生工 式

種子散布 m2

擁壁工 式

プレキャスト擁壁
工 式

式

鍬止め工 H500 m

排水構造物工

作業土工



設計数量総括表
設計書名：市道前原十日市線 事業区分：道路新設・改築      
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 摘　　要

1 1

7 7

4 4

5 5

108.6 109

1 1

1 1

440.6 441

1 1

2 2

29 29

9 9

2 2

1 1

式

プレキャストL型
側溝

蓋版設置
自由勾配側溝コンクリート
蓋

蓋版設置

枚

枚

蓋版設置

側溝蓋

184 184

自由勾配側溝設置
（横断用）

自由勾配側溝　横断用（30
0×400） m

自由勾配側溝設置
（縦断用）

自由勾配側溝　縦断用（30
0×300） m

自由勾配側溝 式

道路用鉄筋コンク
リートＵ型側溝設
置 A型3種300A m

ベンチフリューム
（L＝1000） BF350 m

ベンチフリューム
（L＝1000） BF250 m

ベンチフリューム
（L＝2000） BF200 m

プレキャストL型
側溝 1種350 m

プレキャストL型
側溝 1種300 m

1種250A m

側溝工

ヒューム管

自由勾配側溝設置
（横断用）

自由勾配側溝グレーチング
蓋

2

自由勾配側溝設置
（横断用）

自由勾配側溝　横断用（30
0×300） m

枚

自由勾配側溝　横断用（30
0×300） m

式

3種300Ａ

2

21 21



設計数量総括表
設計書名：市道前原十日市線 事業区分：道路新設・改築      
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 摘　　要

RC1種HPφ200 2.8 3

7.2 7

1 1

13 13

11 11

プレキャスト集水
桝

2 2

1 1

2 2

1 1

0.06 0.06

構造物撤去工

1 1

構造物取壊し工

1 1

92 92

16 16

46 46

1,730 1,730

108 108

舗装版破砕 As/4cm m2

m3コンクリート殻殻運搬

コンクリート構造
物取壊し 鉄筋構造物 m3

mAs/4cm舗装版切断

m3コンクリート
無筋・鉄筋構造物　18-8-
40BB

コンクリート構造
物取壊し 無筋構造物

式

式

m3

プレキャスト集水
桝

据付　基礎砕石有り　製品
重量（kg/基）50kg以上
80kg 基

プレキャスト集水
桝

据付　基礎砕石有り　製品
重量（kg/基）80kg以上
400kg 基

溜桝 400×400×550 個

溜桝 500×500×800 個

ヒューム管 ｍ

蓋版設置
鋼製蓋　40kgを超え170kg
以下 枚

現場打ち集水桝・
街渠桝（本体）

18-8-40BB　0.30ｍ3以上
0.32ｍ3以下 箇所

現場打ち集水桝 式

ヒューム管 RC1種HPφ400 ｍ



設計数量総括表
設計書名：市道前原十日市線 事業区分：道路新設・改築      
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 摘　　要

69 69

92 92

16 16

69 69

安全費

交通誘導員

交通誘導警備員Ｂ 人
区間分けの際（3人/回×2
回）

6 6

殻運搬 アスファルト殻 m3

無筋Co処分量 2.35t/m3 m3

鉄筋Co処分量 2.5t/m3 m3

アスファルト処分
量 2.35t/m3 m3



設計書名：市道前原十日市線 事業区分：道路新設・改築      
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 設計数量 摘　　要


