
道路付属施設工



工種数量総括表
設計書名：市道前原十日市線 事業区分：道路新設・改築      
　　　　 工事区分：道路改良            

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

1    

1    

12.0

58.2

85.8

W=50㎝(排水型) m

防草コンクリート 1型 m

m

道路付属物工 式

路肩コンクリート W=50㎝

道路付属施設工 式



数量集計表
種　別：道路付属物工
規　格：

細　別 規　格 単位 道路付属物工 合　計 摘　要

12.0  12.0  

58.2  58.2  

85.8  85.8  防草コンクリート 1型 m

路肩コンクリート W=50㎝ m

W=50㎝(排水型) m



単位数量計算書
細　　別：路肩コンクリート
規　　格：W=50㎝ 12.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート NO.0+6.8～NO.0+9.5(L)

L1=12.0m
σck=18N/mm2

略図数量表より
V=0.50×12.00／10=0.60 0.60 m3

型枠 略図数量表より
A1=1.00×12.00／10=1.20

1.20 m2
目地材 略図数量表より

A2=0.05×12.0／10=0.06
エラスタイト　t-
10mm 0.06 m2



単位数量計算書
細　　別：防草コンクリート
規　　格：1型 1.000式当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 防草コンクリートA

18.9×2.0591×0.10=3.89
σck=18N/mm2

防草コンクリートB
12.5×2.0591×0.10=2.57

防草コンクリートC
43.9×2.0591×0.10=9.04

防草コンクリートD
10.5×2.0591×0.10=2.16

延長合計
18.9+12.5+43.9+10.5=85.8m

3.89＋2.57＋9.04＋2.16=17.66 17.66 m3
目地材 防草コンクリートA

0.874×2.0591=1.80
エラスタイト　t=
10mm 防草コンクリートB

0.874×2.0591=1.80

防草コンクリートC
0.729×2.0591=1.50

防草コンクリートD
0.960×2.0591=1.98

1.80＋1.80＋1.50＋1.98=7.08 7.08 m2


