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路肩コンクリート

数量表

名 称

コンクリート

型 枠

目 地 材

規 格

σck=18N/mm
2

一 般

ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm

単 位 数 量

10m当り

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

0.50

1.00

0.05

1:
1.8

1
0
0

500
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防草コンクリート

数量表

名 称

コンクリート

型 枠

目 地 材

規 格

δck=18N/mm
2

一 般

ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm

単 位 数 量

10m当り

ｍ
3

ｍ
2

ｍ
2

0.97

2.14

0.10

1:
1.8

路肩コンクリート

100
0

100

防草コンクリート1型

外側線

T 幡屋13

E ハタ

T 幡屋

39.31

38.58

38.31

38.70

38.96

38.04

37.34

Co

38.46

39.00

38.51
38.58

38.77

39.07

外側線

外側線

浄

T 幡屋13L1

KT-1

屋（支）50M1

E ハタヤ支50

37.08

37.69

36.71

36.42

As

38.70

37.83

38.01

35.67

38.12

37.60

38.23

37.16

38.68

36.90

36.41

37.64

37.98
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ホスポール

E ハタヤ支49次1

T 幡屋13LA1

35.07

32.70

15.52%

17.15%

EC.1

№3

Co

消防機械器具格納庫

KT-20

37.64

38.73

36.88

36.06

35.84

35.01

38.44

36.28

36.71

38.87

38.66

35.50

38.49

35.67

As

36.45

35.82

36.90

38.43

市道前原十日市線

35.33

38.49

IP.1

34.83

34.28

33.39

№2

SP.1

32.67

32.65

35.03

36.16

T 幡屋幹9L3

1.500%
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名 称

基 礎 砕 石

規 格

RC-40

単位

m2

数 量
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備 考

t=150mm
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鉄筋D10

L=0.15m@0.50m

数量表

名 称

目 地

型 枠

規 格

エラスタイト t=10mm

一 般

単 位 数 量

100m当り

ｍ
2

ｍ
3

1.2

30.0

コンクリート σck=18N/mm2 6.0

鉄 筋 D10

ｍ
2

t 0.016
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路肩コンクリート(排水型)


