


密粒度アスコン

粒度調整砕石（M-30）

クラッシャラン（RC-40）

密粒度アスコン

クラッシャラン（RC-30）

歩道部・駐車場

クラッシャラン（RC-40）

コンクリート（σCk＝18N/mm2）

コンクリート舗装部

舗装 構 成
S＝1：10

交通量の区分＝N3 設計CBR＝6%

本線車道部
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番 号
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施工個所

工 事 名

図面名称

災 号

郡

市
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村
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縮尺

測 量

調 査

設 計

会社名
項目

雲南

図示

木次

交付金活用通学路道路整備事業
市道新市里方線歩道整備工事

市 道 新 市 里 方 線

新市

標準断面図
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DL=40.00

D= 8.500

FH=

GH=44.27

NO.0-8.50

DL=40.00

D= 0.000

FH=

GH=44.03
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災 号

令和元年度

設 計

調 査

測 量

項目

会社名

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事 名

番 号

年 度

1：100縮尺

地内雲南 木次 新市
町

村

横 断 面 図

市

郡

交付金活用通学路道路整備事業
市道新市里方線歩道整備工事

市道新市里方線

NO.0-8.5～NO.8
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As As As

AsAsAs
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2.0%2.0%

2.0%

2.0%

2.0%
2.0%
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2.0%

EL=422.423

〔土 工〕

〔構造物撤去〕

歩道盛土

床 掘
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構造物取壊し(無筋）
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=
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埋 戻

埋 戻

埋 戻

埋 戻
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名 称

側 溝

敷モルタル

側 溝 蓋

基礎砕石

床 堀

埋 戻

基面整正

RC-40

10ｍ当り

単位規 格 数 量

枚

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ2

数 量 表

別途計上

別途計上

別途計上 ―

―

―

名 称

側 溝

敷モルタル

側 溝 蓋

基礎砕石

床 堀

埋 戻

基面整正

RC-40

σck=18N/㎜2

10ｍ当り

単位規 格 数 量

枚

ｍ2

ｍ3

ｍ3

ｍ2

数 量 表

別途計上

別途計上

別途計上 ―

―

―

ｔ=100

ｔ=100

300*300 B型 ｍ 10.0

ｍ

ｍ3

10.0

1：3

1：3 0.150

ｍ3 0.150

6.00

6.0

6.00

6.0

(300*300型)

Ｓ＝1：20

Ｓ＝1：20

30 3
0

歩道

路肩

3
03
0

溝蓋(標準部用）

溝蓋(標準部用）

歩道

縁石一体型側溝

(300*300型)

縁石一体型側溝

縁石一体型側溝用蓋 Ｓ＝1：20

標準部用

両面スリットタイプ 標準部用
縁石一体蓋（H=200）セミフラット構造（50㎜対応）

2.0%

2.0%

乗入部用

縁石一体蓋（H=200）セミフラット構造（50㎜対応）
両面スリットタイプ 乗り入れ部用 縁石一体蓋（H=200）セミフラット構造（50㎜対応）

両面スリットタイプ 横断歩道部

横断歩道部用

2.0%2
0

長さ1.0m、1.5m、2.0m
長さ1.0m、1.5m、2.0m長さ1.0m、1.5m、2.0m

縁石一体蓋（H=200）セミフラット構造（50㎜対応）
両面スリットタイプ 管理孔用

断面A A 断面B B

擦り付け用

2.0%2
0

車道側

A

A

B

B

平面図

(右用、左用）

図は右用、車道側から見て右側に標準部がある場合が右用

管理孔用
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数 量 表

規 格

σck=18N/㎜2

単位 数 量

ｍ3

ｍ2

組 1

0.63ｍ2RC-40 ｔ=150

ｍ3

ｍ3

ｍ2基面整正

埋 戻

床 堀

基礎砕石

鋼製桝蓋

型 枠

コンクリート

名 称

1基当り 数 量 表

規 格

σck=18N/㎜2

単位 数 量

ｍ3

ｍ2

組 1

ｍ2RC-40 ｔ=150

ｍ3

ｍ3

ｍ2基面整正

埋 戻

床 堀

基礎砕石

鋼製桝蓋

型 枠

コンクリート

名 称

1基当り 数 量 表

規 格

σck=18N/㎜2

単位 数 量
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ｍ2RC-40 ｔ=150
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鋼製桝蓋

型 枠

コンクリート

名 称

1基当り
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Ｓ＝1：20
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Ｓ＝1：20

鋼製桝蓋(110度開)
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数 量単位

10ｍ当り数 量 表

規 格名 称

砂

VU-300 ｍ

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ2

10.0

―

―

充 填 材
数 量単位

10ｍ当り数 量 表

規 格名 称

ｍ

ｍ3

10.0

ｍ3

ｍ3

ｍ2

―

床 堀

埋 戻

基面整正

ブロック

敷モルタル 1：3

1：3 ｍ3

C種(片面R）

モルタル充填

既
設
構
造

物

S＝1：10

数 量単位

10ｍ当り数 量 表

規 格名 称

ｍ3

ｍ3

ｍ2

―

―

コンクリート

型 枠

σck=18N/㎜2

ｍ2

ｍ3

添えコンクリート

数 量単位

10ｍ当り数 量 表

規 格名 称

ｍ

ｍ3

10.0

ｍ3

ｍ3

ｍ2

―

床 堀

埋 戻

基面整正

ブロック

敷モルタル

C種(両面R）

1：3

1：3 ｍ3モルタル充填

2 号 縁 石 工

1 号 縁 石 工 S＝1：10

S＝1：10

8.5

0.180

1.80

1.0

床 堀

埋 戻

基面整正

塩 ビ 管

床 堀

埋 戻

基面整正

2.20

0.130

0.048

0.048

0.340

3.4

3.1

―

―

100

100

30
1
0
0

H
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均
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2
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0

Ｓ＝1：20
塩ビ管(VU-300）

砂

モルタル充填

1：3

モルタル充填

1：3
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道川港名

施工個所

工 事 名

図面名称

災 号

郡

市

町

村
地内

縮尺

測 量

調 査

設 計

会社名
項目

雲南

図示

構 造 図

木次 新市

交付金活用通学路道路整備事業
市道新市里方線歩道整備工事

市 道 新 市 里 方 線
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起点側 終点側

1号縁石

両面スリット(50型)溝蓋 L=40.50m

標準部 標準部乗入用 乗入用 乗入用 乗入用 乗入用

L=2.00×10個 L=1.50×4個 L=1.0×4個

H=1：100

V=1：50

1号縁石一体型側溝

溜桝

両面スリット(50型)溝蓋 L=15.00m

L=2.00×6個 L=1.50×2個

端(右) 標準部

H=1：100

V=1：50

2号縁石一体型側溝

標準部

1号縁石

隅切用×2 隅切用×2標準部端(右) フラット 管理用標準部端(左) 端(右) 端(左) 乗入用 乗入用 乗入用

L=2.00×16個 L=1.50×4個 隅切用×4個

両面スリット(50型)溝蓋 L=7.50m フラット溝蓋 L=7.24m 両面スリット(50型)溝蓋 L=26.50m

H=1：100

V=1：50

3号縁石一体型側溝

両面スリット(50型)溝蓋 L=5.50m

L=2.00×2個 L=1.50×1個

端(右)

H=1：100

V=1：50

4号縁石一体型側溝

端(右)端(左) 端(左) 端(左)端(右)

N
O.
2
+1
6
.
9

N
O
.4
+
1
7.
7

N
O
.4
+
18
.
5

NO
.
0+
6
.
1

NO
.
1+
17
.
0

標準部

標準部 管理用

1.00 1.00 1.502.00 1.00 1.50 1.501.501.002.00 2.002.00 2.00

側溝 L=30.00m 15.00

1.50 1.506×2.00=12.00

2.002.00 2.002×2=4.002×2.00=4.00 1.50 8×2.00=16.00

側溝 L=41.24m

1.501.621.621.502.00 1.50

41.24

1.50

側溝 L=5.50m

2×2.00=4.00

5×2.00=10.00

一般部＝11.00m 乗入部＝4.00m 一般部＝6.00m 乗入部＝5.00m 一般部＝4.00m 一般部＝15.00m

一般部＝7.50m 乗入部＝7.24m 一般部＝7.50m 乗入部＝19.00m

一般部＝5.50m

一般断面図
S＝1：20

路肩

30

溝蓋(標準部用）

歩道
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年 度

番 号

道川港名

施工個所
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溜桝

20型50型50型50型
乗入用

10号縁石一体型側溝 H=1：100

V=1：50

終点側
起点側

横断歩道

端部(左)端部(右) 端部(右) 擦付用(左) 端部(左)

NO
.
0

両面スリット溝蓋 L=36.00m

標準部 50型50型 標準部 50型

L=2.00×15個 L=1.50×2個 L=1.0×3個

管理用

50型
標準部 50型

1.004×2.00=8.00 1.00 4×2.00=8.00

乗入部

2.00

一般部

1.00

一般部

側溝(300*300) L=36.00m

2.002×1.50=3.002.00 4×2.00=8.00

溝蓋(標準部用）

歩道

側溝(300*300)

一般断面図
S＝1：20
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