
名　　　称 工　種　・　規　格 単位 数　　　量 設計数量

道路修繕

　法面工

　　植生工

植生基材吹付工

植生基材吹付工
厚3㎝　250㎡未満 ㎡ 80.7 80

　　繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付工

　　繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付

既設ﾓﾙﾀﾙ法面清掃工 ㎡ 150.0 150

リングボルト打設工 本 740.0 740

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置工
VP50 L=200mm 本 92.5 93

法面清掃工
吹付前水洗い清掃 ㎡ 372.7 370

繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付工
吹付厚　7㎝ ㎡ 372.7 370

地山補強土削孔工
φ42、L=0.6m 孔 92.5 93

地山補強材挿入工
D19、L=0.65m 本 92.5 93

グラウト注入工
σck=24N/mm2 ㎥ 0.11 0.1

構造物撤去工

　　 構造物取壊し工

吹付法面取壊し

吹付法面取壊し
集積積込有、人力施工 ㎡ 80.7 80

　　運搬工

　　　 殻運搬

　　　　殻運搬
殻運搬
10t　L=27.5km,超,60km以下 ㎥ 8.1 8

　　　運搬処理工

処分費等（直工分）

産業廃棄物処分費
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ㎥ 8.1 8

　仮設工

　　 防護柵工

　　　　仮囲い

仮囲い設置・撤去工
丸ﾊﾟｲﾌﾟ土中打込み式　H=3.0m ｍ 20.0 20

80.7㎡×0.1m=8.1㎥

82.96+101.71+188.06=372.73

　　　　　〃

80.7㎡×0.1m=8.1㎥

370/4=92.5

　　〃

0.00029×370

370×2＝740

370/4=92.5
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