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名 称

リンクボルト工

水抜きパイプ設置工

法面清掃工

繊維補強モルタル吹付工

地山補強土削孔工

地山補強材挿入工

グラウト注入工

規 格

VP50,L=200mm

t=70mm

削孔径φ42,削孔長L=0.6m

D19,L=0.65m

単位

本

本

m2

m2

m3

数 量

σck=24N/mm2

本

本

数量表

プレート詳細図

側 面 図 斜 視 図

リンクボルト詳細図
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ａ部詳細
S=1:2

リ バ イ バ ル 工 法 詳 細 図

地山補強材・リンクボルト配置図
S=1:20

地山補強材・リンクボルト断面図
S=1:5

名 称

補強材

角座金

六角ナット

規 格

100×100×6,HDZ55

単位

本

枚

個

数 量

1

1

1

(1組当たり)地山補強材材料表

D19,SD345,L=0.65m,HDZ55

D19用,HDZ35

名 称

プレート

全ネジボルト

ナット

規 格 単位

本

本

個

数 量

1

1

2

(1組当たり)リンクボルト材料表

M10,L=100mm,ユニクロメッキ

SS400,ユニクロメッキ

M10用,ユニクロメッキ

プレート

ナット

全ネジボルト

全ネジボルト

ナット

SS400(ユニクロメッキ)

M10用(ユニクロメッキ)

M10(ユニクロメッキ)

M10(ユニクロメッキ)

M10用(ユニクロメッキ)

プレート

SS400(ユニクロメッキ)

プレート

SS400(ユニクロメッキ)

地山補強材

2,000

250

1,000

1,000

250

250

0.29

(1000㎡当たり)

備 考

1本/0.5㎡

1本/4㎡

1本/4㎡

ロス率1.4

リンクボルト
エポキシ樹脂注入

削
孔
長
L=50mm

削
孔
径
φ
12

繊
維
補
強
モ
ル
タ
ル

既
設
モ
ル
タ
ル

t=70mm
a部

t=70mm

削
孔
径
φ
42

角座金

六角ナット

繊維補強モルタル吹付

既設モルタル

リンクボルト

地山補強材(タイプＡ)
SD345,D19,L=0.65m

削
孔
長

L=0.60m

水抜パイプ

図 示

年 度

縮尺

番 号

工 事 名

道川港名

施工箇所

図面名称

会社名

項目

測 量
調 査

設 計

会 社 及 び 責 任 者

市
郡

村
町

地内

号災

リバイバル工法詳細図

葉の内

雲 南

令和 ２ 年度

市道梅木曽木線法面対策工事(その1)

市道梅木曽木線

吉 田 曽木


