
市道鳥目線　対策平面図
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沢部で停止する
(対策不要)

沢部で停止する
(対策不要)

対策1 無対策区間

対策2

対策3

対策5

無対策区間対策4 無対策区間 対策6

対策1
工法：覆式落石防護網
SL=10m、L=73m
設計条件
落石(1.6×2.0×0.8)
斜面角θ=40度

対策2
工法：WNW工法
H=2.5m、W=2.5m
設計条件
落石(0.4×0.6×1.2)
すべり角θ=50度

対策3
工法：WNW工法
H=2.5m、W=2.5m
設計条件
落石(0.6×0.5×0.3)
すべり角θ=60度

対策4
工法：覆式落石防護網
SL=10m、L=80m
設計条件
落石(1.2×1.6×0.5)
斜面角θ=60度

対策5
工法：WNW工法
H=2.5m、W=2.5m
設計条件
落石(0.5×0.5×0.5)
すべり角θ=40度

対策6
工法：覆式落石防護網
SL=15m、L=60m
設計条件
落石(0.8×0.4×0.7)
斜面角θ=60度

対策2
ﾓﾉﾚｰﾙL=40m 対策3

ﾓﾉﾚｰﾙL=40m

対策5
ﾓﾉﾚｰﾙL=100m



覆式 対策1 500型

落石防護網工 展開図

部材数量表

記号

架設面積

岩部用アンカー

縦ロープ

横ロープ

縦補助ロープ

横補助ロープ

金 網

土中用アンカー

クロスクリップ

巻付グリップ

結合コイル

品 名 規 格

亜鉛メッキ3種
線径2.6mm

セメントアンカー
D22(M20)×1000

3×7 G/O 12φ

Z-GS3
2.6φ×50×50

12φ用(小)

12φ用

3.2φ×50×300
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31.8φ×1500
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覆式 対策4 500型

落石防護網工 展開図

部材数量表

記号

架設面積

岩部用アンカー

縦ロープ

横ロープ

縦補助ロープ

横補助ロープ

金 網

土中用アンカー

クロスクリップ

巻付グリップ

結合コイル

品 名 規 格

亜鉛メッキ3種
線径2.6mm

セメントアンカー
D22(M20)×1000

3×7 G/O 12φ

Z-GS3
2.6φ×50×50

12φ用(小)

12φ用

3.2φ×50×300

数 量
単
位
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覆式 対策6 500型

落石防護網工 展開図

部材数量表

記号

架設面積

岩部用アンカー

縦ロープ

横ロープ

縦補助ロープ

横補助ロープ

金 網

土中用アンカー

クロスクリップ

巻付グリップ

結合コイル

品 名 規 格

亜鉛メッキ3種
線径2.6mm

セメントアンカー
D22(M20)×1000

3×7 G/O 12φ

Z-GS3
2.6φ×50×50

12φ用(小)

12φ用

3.2φ×50×300

数 量
単
位
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巻付グリップ

吊り用アンカー

クロスクリップ

横ロープ

結合コイル

クロスクリップ

横ロープ

巻付グリップ

クロスクリップ

横ロープ

アンカー

巻付グリップ

金網

クロスクリップ

横ロープ

縦補助ロープ

縦ロープ

結合コイル

最上段横ロープ
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標準断面図

覆式
落石防護網 標準展開図

m m

部材規格
品 名記号

架設面積

岩部用アンカー

土中用アンカー

縦ロープ

横ロープ

縦補助ロープ

縦補助ロープ

金 網

クロスクリップ

巻付グリップ

結合コイル 3.2φ×50×300

亜鉛メッキ3種

線径2.6mm

セメントアンカー

D22(M20)×1000

3×7 G/O 12φ

3×7 G/O 12φ

3.2φ×50×50

Z-GS3

12φ用

12φ用

単

位

㎡

本

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

個

本

個

※アンカーは現地状況にあわせて使用します。

羽根付アンカー

25φ×1500

ESアンカー

31.8φ×1500


