
切土部

1:
1.

0

1:
1.

0

1:
1.

0

L=
9.
9

L=
9.

7

L=
1.

0

1.50

1.50

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50% 1.50%

10%

10%

防草対策（切土部）

道路側溝
歩車道境界ブロック

道路側溝

7.
00

7.
00

表層 密粒度ｱｽｺﾝt=3㎝

路盤 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 t=10㎝

表層 密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=10㎝

下層路盤 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=30㎝
1.
50

0.10

1.001.00

盛土部

1:1
.8

2.507.25

0.503.003.000.75

2.00%1.50%1.50%
1.0

0

0.10

0.50

道路側溝

歩車道境界ブロック

表層 密粒度ｱｽｺﾝt=3㎝

路盤 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 t=10㎝

表層 密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=10㎝

下層路盤 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=30㎝

防草対策（盛土部）

ガードレールGr-C-4E

用排水路

3

S=1:50

防草対策（盛土部）

500
保護路肩 路肩 車道

表層

上層路盤

下層路盤30
0 10

050

350100

路肩 車道

表層

上層路盤

下層路盤30
0 10

050

道路側溝

表層

上層路盤

下層路盤 30
0 10

050

路肩車道

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

歩道

路肩

30
0 10

050

表層

上層路盤

下層路盤

350100

10
0表層

路盤 10
0 30

車道耐水性舗装

掘削（片切）

掘削（オープン）

5.0

路体外盛土

路体盛土

路床盛土路肩盛土

歩道盛土

畦畔盛土
0.50 0.50

1:
1.
0

路肩

30
0 10

050

表層

上層路盤

下層路盤

表層

上層路盤 70 40

車道取付道路

11
0

下層路盤

種子散布工

植生基材吹付工t=3㎝

植生基材吹付工t=3㎝

葉の内

会 社 及 び 責 任 者

村
町郡

市
地内

号災

年度平成

調 査
測 量

設 計

図面名称

施工箇所

道川港名

工 事名

番 号

年 度

項目
会社名

縮尺図示

標準断面図

雲南 加茂 南加茂外

市道宇治三代線

S=1:10

10
0

45
0

30
0

50

車 道 部
10

0

13
0

30

耐水処理

表 層 (再生密粒度ｱｽｺﾝ) t=5㎝

上層路盤 (粒度調整砕石 M-30) t=10㎝

下層路盤 (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40) t=30㎝

表 層 (再生密粒度ｱｽｺﾝ) t=3㎝

路 盤 工 (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30) t=10㎝

S=1:50
10

0

13
0

30

歩 道 部

表 層 (再生密粒度ｱｽｺﾝ) t=3㎝

路 盤 工 (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30) t=10㎝

取付道路部

表 層 (再生密粒度ｱｽｺﾝ) t=4㎝

上層路盤 (粒度調整砕石 M-30) t=7㎝

下層路盤 (再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30) t=11㎝

11
0

70
40

22
0

舗 装 構 成 標準断面図

路肩構造図

（1）法の場合 （2）構造物の場合

（3）耐水性舗装の場合
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（4）取付道路舗装の場合
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