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1

ｶｽﾐﾊﾞｼ
霞橋
10.1m

単純RCT桁橋

・主桁の剥離、鉄筋露出を断面修復工で補修する。
上部工：主桁
橋面工および下部工：なし

　　―
【地上・梯子】

〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 ― 〇 ― 〇 〇 ―

2

ﾀｷﾐﾊﾞｼ
滝見橋
17.6m

単純PCＴ桁橋

・床版の鉄筋露出を断面修復工で補修する。
・排水管の欠損部を補修する。
・地覆の剥離、欠損を断面修復工で補修する。

上部工：床版、排水施設
橋面工：地覆
下部工：なし

　　―
【地上・梯子】

〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 ― 〇 ― 〇 〇 ―

3

ﾃﾞｷﾔﾏﾊﾞｼ
出来山橋
7.2m

単純ＲＣＴ桁橋

・主桁の剥離、鉄筋露出を断面修復工で補修する。
・高欄の腐食部を補修する。
・アスファルト路面の補修を行う。

上部工：主桁
橋面工：路面、高欄
下部工：なし

　　―
【地上・梯子】

〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 ー 〇 ー 〇 〇 ー

4

ｺﾆｼﾊﾞｼ
小西橋
10.9m

2径間単純床版橋

・橋脚の補修工法を検討し、ひび割れを補修する。
・河床洗掘が要因であれば、根固め工の設置を検討する。

下部工：パイルベント橋脚
橋面工および上部工：なし

・電磁誘導法による鉄筋探査(1ヶ所）
・反発度法試験（3ヵ所）
【地上・梯子】

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ― 〇 〇 ―

5

ｱﾜﾊﾗﾊﾞｼ
粟原橋
15.5m

2径間単純PCＴ桁橋

・P1橋脚の欠損を断面修復工で補修する。
・P1橋脚洗掘に対して、根固め工を設置する。

下部工：P1橋脚
上部工及び橋面工：なし

　　―
【橋梁点検車】

〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 ○ ○ ○ 〇 〇 ○

注記）補修箇所は、原則、上記の箇所（判定Ⅲ）としており、これ以外の箇所（判定Ⅱ）は補修しない。
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