
名     称 規    格 単位 数     量 備     考

コンクリート取壊し 無筋コンクリート m
3 488.29

〃 鉄筋コンクリート m3 11.96

舗装版切断 アスファルト t=5cm m 71.35 2.23+66.6+2.52

舗装版取壊し アスファルト t=5cm m2 159.74

殻運搬 無筋コンクリート m
3 488.29 485.77+2.52

〃 鉄筋コンクリート m3 11.96 11.72+0.24

〃 アスファルト m
3 7.99 159.74*0.05

殻処分 無筋コンクリート m3 488.29 485.77+2.52

〃 鉄筋コンクリート m3 11.96 11.72+0.24

〃 アスファルト m3 7.99 159.74*0.05

構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表

485.77+

2.52(防護柵工ﾌﾞﾛｯｸ撤去)

11.72+

0.24(ﾋｭｰﾑ管D400撤去)



舗装版破砕、コンクリート取壊し工 数 量 計 算 書 

単距離 アスファルト舗装 無筋コンクリート

測  点
上部
距離

下部
距離

平均
距離 長　さ 平均長さ 面  積 断 面 積 平均断面 立　積

NO.0 0.00 0.00 0.00 2.23 7.40

+ 15.0 15.00 15.00 15.00 2.58 2.405 36.08 7.30 7.350 110.25

+ 35.0 20.00 20.00 20.00 2.29 2.435 48.70 7.30 7.300 146.00

+ 55.0 20.00 20.00 20.00 2.37 2.330 46.60 7.30 7.300 146.00

+ 66.6 11.60 11.60 11.60 2.52 2.445 28.36 7.10 7.200 83.52

合   計 66.60 66.60 66.60 159.74 485.77 



一般図（メーカー資料）

延　　長 L=67.00m （被災部）

延　　長 L=8.00m （工事用道路取付部）

名　　称 規　　格 算　　　　　式
単位当り
数　　量

延　　長 数　　量

擬木柱 鉄筋 被災部本数=67.0/1.2 55.8 1.00 56 本

道路取付部本数=8.0/1.2 6.7 1.00 7 本

合計=56+7 63.0 1.00 63 本

=0.14×0.20×0.85×63 1.50 1.00 1.50 m3

擬木柱基礎 鉄筋 =0.40×0.40×0.80×63 8.06 1.00 8.06 m3

擬木横木 鉄筋 =0.12×0.12×(67.0+8.0)×2 2.16 1.00 2.16 m3

合計 鉄筋 =1.50+8.06+2.16 11.72 1.00 11.72 m3

基礎形状現地確認

 擬木取壊し工数量計算書  


