
1-3 その他数量集計

排水装置数量集計表

床版工数量集計表

 

支承数量

伸縮装置数量

防護柵数量

支承モルタル数量
ｍ3

照明装置数量

単位 数量

2基

合計 10.356

延長（ｍ）
Ａ１側 5.178
Ａ２側

171.1
171.1

48
51.5
0.4
8.0

φ18
50x2x70

VP200A用

数  量
16
48
28

40.7

備  考

別途工事

φ20,ステンレス

σck=24 N/mm2

別途工事
シ－ト系
t=5mm

型枠工
照明柱基礎部

m2
4.3

エルボ

床版・地覆部

地覆

照明柱基礎

排水管流水延長

スラブドレ－ン
フレキシブルチュ－ブ
フレキシブルチュ－ブ取付金具
防水層面積
成型目地材延長
端部目地処理延長

0.046 照明柱基礎部

VP25A
90°小エルボ菅

6.224 床版、地覆

m3 32.8

m3 0.6

D19

VP200A用

m
m
個

VP200A

スパイラルパイプ
緩衝材(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ相当）

D13 t

項      目
排水桝
排水管支持金具

Ｐ2
免震支承
免震支承 最大反力1333.9ｋＮ

タイプ

m
枚

m2

単位
個
個
個
m

t

48
402.5
171.1

伸縮装置部後打ち材

3基
3基

最大反力536.0ｋＮ

個

m2

m
m

55.0

後打ちｺﾝｸﾘｰﾄ

37.076

σck=24 N/mm2

アスファルト舗装面積 t=80mm m2 402.5

D16
鉄　筋(SD345)

0.9 σck=30 N/mm2
kg

D13 t 2.412 床版、地覆

合　計 t

埋め込み鉄筋

t 0.738 床版、地覆
D19 t 27.656 床版、地覆
D22

563.0

合計 m3 144.6

コンクリ-ト工

床版 m3 111.2

σck=24 N/mm2

項　目 種　別 摘要

3基

合計 162.8
81.400

免震支承

Ｐ1
Ａ1

Ａ2

個数
3基

Ｌ側

免震支承 最大反力536.0ｋＮ
最大反力1333.9ｋＮ

5.178

Ｒ側

延長（ｍ）
81.400

4基
照明柱（ベースプレート付き） H=6.0m Φ139.8×4.5
灯具　防犯灯

員数項目

1.691



1-4　架設用補強材数量総括表

架設用補強材数量総括表
重量

4
J5～J4

5
1
0

長さ
(本） (kg)

合計

S2～J6
J6～J5 0.035

0.035

0.035

21

S2～J3間の部材は、送り出し架設の補強として中間垂直補剛材を35ｍｍ伸ばし、下
フランジと密着させる。

(m)

10

単位重量

7.060

員数

7.060
0.035

J4～J3 18
7.060
7.060
7.060

(kg/m)

0.035

6
0

45



§5 鋼材外数量

  5-1 排水装置数量

  5-1-1 排水装置数量総括表

項      目 単位 数  量 備  考

排水桝 個 16

排水管支持金具 VP200A用 個 48 別途工事

スラブドレ－ン 個 28

フレキシブルチュ－ブ m 40.7 φ20,ステンレス

フレキシブルチュ－ブ取付金具 個 48 別途工事

防水層面積 m
2 402.5 シ－ト系

成型目地材延長 m 171.1 t=5mm

端部目地処理延長 m 171.1

スパイラルパイプ m 171.1 φ18

緩衝材(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ相当） 枚 48 50x2x70

排水管流水延長 VP200A m 51.5

VP25A m 0.4

エルボ 90°小エルボ菅 個 8.0 VP200A用



  5-1-2 排水装置数量計算書

1 排水桝 16 個

2 排水管支持金具 48 個 （別途工事）

3 スラブドレ－ン 28 個

4 フレキシブルチュ－ブ（φ20）

SD14-L,SD14-R,SD1-L,SD-1-R x = m

SD13-L,SD13-R,SD2-L,SD-2-R x = m

SD12-L～SD3-L,SD12-R～SD3-R x = m

合計 = m

5 フレキシブルチュ－ブ取付金具 48 個 （別途工事）

6 防水層面積

x = m

7 成型目地材延長

x = m

x = m

合計 = m

8 端部目地処理延長

x = m

x = m

合計 = m

9 スパイラルパイプφ18

x = m

x = m

合計 = m

10 緩衝材 (クロロプレンゴム相当硬度55°±5°程度)

x x 48 枚

10.08

2 70

171.08

161.00

25.038

5.038

80.500 2

80.500 2

80.500

3.49

50

2

80.500 5.00

5.038 2

161.00

2

171.08

3.200.800

0.872

1.700

4

4

20

10.08

34.00

40.69

402.50

10.08

171.08

161.00



11 排水管流水延長

VP200A

DR8-L,DR1-L ( + + )x = m

DR8-R,DR1-R ( + + )x = m

小計 = m

DR7-L～DR2-L x = m

DR7-R～DR2-R x = m

小計 = m

+ = m

VP25A

DR8-L,DR1-L x = m

DR8-R,DR1-R x = m

= m

横引管 x = m

= m

+ = m

12 エルボ

90°小エルボ菅(VP200A用) 8 個

25.824

0.2000.200

0.100

0.100

0.200

0.200

0.200

12.912

12.912

25.824

0.400

51.516

0.050 4

0.050 2

2.152

2.152

20.982 4.505 0.936

0.050 2

0.982

25.692

6

6

0.936 24.505

12.846

12.846

25.692



5-2　床版工数量

5-2-1　　床版工数量集計表

伸縮装置部後打ち材
D19

合計

σck=24 N/mm2

0.046 照明柱基礎部

0.6

144.0

σck=24 N/mm2

6.224

σck=30 N/mm2

合　計

0.9

t=80mm m2

埋め込み鉄筋

t

t

項　目

σck=24 N/mm2111.2

563.0

床版

床版・地覆部

コンクリ-ト体積
照明柱基礎

種　別 数量

地覆 m3 32.8

m3

m3

m3

D22

D19

鉄　筋(SD345)

後打ちコンクリート

D16

D13

アスファルト舗装面積

2.412

t

kg

m2
402.5

55.0

t

0.738

37.030

型枠面積 m2
照明柱基礎部 4.3

D13 t

t 27.656



5-2-2　床版数量

（1）基本形状

床版形状





（２）コンクリート体積

1.標準部

x x (床板体積) = m3

x( + )/ 2 x x 2 (地覆体積) = m3

2.ハンチ部

( + )x / x x 2 = m3

( + )x / x = m3

(ハンチ部) = m2

3.端部打ち下し部

( + )x / x x = m3

4.端部打ち下しハンチ部

( + )x / x / x = m3

5.照明柱基礎部

( + )x / x x = m3

6.伸縮後打ち部（控除）

x x x (控除面積) = m3

コンクリート体積合計

+ + + + (床版部) = m3

(地覆部) = m3

(照明柱基礎部) = m3

0.342

81.400

15.661 0.501 -0.861

1.050

0.568

3.972

0.568

0.501

-0.861

0.541

2

4

81.400

81.400

81.400

5.000

2

0.370

111.19195.889

2 4 0.057

0.453

2

0.190

2

2

0.600

1.250

0.057

1.4250.370

1.250

0.080

0.330

6.200 0.190 95.889

32.820

2 0.240

32.820

11.689

2

15.661

0.850

0.080

1.730 0.080

0.550

1.730 0.080

1.550 0.500



（３）　型枠面積

1.桁端部

床版部

x x = m2

地覆部

x( + )/ x = m2

(桁端部) = m2

2.側面部

外側（地覆+床版）

x x = m2

地覆内側

x x = m2

照明柱基礎部控除

x x = m2

(側面部) = m2

3.床版底面部

標準片持ち部

x x = m2

標準桁間部

( + + )x x = m2

端部打ち下し部

x x = m2

端部打ち下しハンチ部

( + )x / x = m2

(床版底面部) = m2

4.照明柱基礎部

側面

( + + )x x = m2

底面

( + )x / x = m2

(照明柱基礎部) = m2

型枠面積合計

+ + (床版・地覆部) = m2

(照明柱基礎部) = m2

0.342 4

0.550 1.550 0.500

0.274

2

78.820

418.760

7.266

1.050

0.541

2

6.200

2

2

2

2

2

1.730

140.122

4

-1.677

53.724

0.806

0.550 0.707 3.286

1.508

4.154

4.336

276.816

0.541 81.400

81.400

0.330

1.550 2

81.400

0.818

1.250

4

0.3300.600

20.270

1.248 0.234

0.541

0.707

4.154

88.075

3.348

563.036

133.170

4.336

418.760

0.253

1.730 1.050

140.122

2 2



（４）アスファルト舗装面積

車道部 t=80mm

x( - x ) = m2

（5）伸縮装置部後打ち材

後打ちコンクリート

x x x = m3

埋め込み鉄筋

40-D19×610 (上部工) = kg

25.0000.453

5.000 81.400

0.190 0.861

55.0

402.4700.453 2



5-5 防護柵数量

防護柵設置延長 81.400 m × 2 = 162.8 m

材料表


