


























図 面 番 号 設計年月日図 面 名工 事 名 図面種別 縮 尺 印

建設大臣登録第９３６３０号

島根県知事登録第１００１号

℡（代）０８５２－２１－５８３８松江市内中原町１３３の５

１級建 築士事 務所登録

１ 級 建 築 士 登 録

小 草 伸 春

所 長 担 当

原図Ａ２サイズ

建築意匠図 Ｒ７：５Ａ２ １：３００
１工区
外構図

※図中に記載の数値は現況の標高高さを示す。

仕上げレベル

設計GLからの現況レベル－20

＋20

凡例

符 号 名 称 仕様・規格

アスファルト舗装

アスファルト舗装

コンクリート舗装

コンクリート舗装

備 考

M2 真砂土

植栽

植栽

設備等置場

※＜〇〇＞は国土交通省建築工事標準詳細図（令和４年度版）を示す

※数量は参考数量とする

※既存側溝ヒューム管内部は雨水排水に支障無きよう全て清掃を行うこと（高圧洗浄程度）

A1

A2

表層t50(再生加熱アスファルト混合物)
プライムコートPK-3 路盤t150(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)
路床整正

表層t30(再生加熱アスファルト混合物)
プライムコートPK-3 路盤t100(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)
路床整正

＜9-21-1＞

＜9-22-1＞

真砂土t50敷き均し 浸透性防草シート敷設

面積約6㎡
トベラH0.4ｍW0.3ｍ 10本
タマリュウ 5芽立 7.5cm（φ）×100ポット
砂利t100 客土t500

面積約15㎡

＜9-21-2＞参照
FC-24

＜9-21-2＞
FC-24

コンクリートt70(溶接金網φ6×150×150）
目地切＠3000 路盤t100(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ) 路床整正
コンクリート表面研磨（ラフ仕上）

C2

C1

コンクリートt70(溶接金網φ6×150×150）
目地切＠3000 路盤t100(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ) 路床整正
刷毛引き仕上げ
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－200
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-160

－

－3940

-30

既存地盤

－250

スロープ
L1920

勾配1/12

R2200

－
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－260

±0

±0

T T
T

－370
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M1
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－130

±0

20,700

G

G

エ

ウ

ウ

1工区

－190

±0

－240

－200

-100

-130

-230

－

-87

G

ア

+120

49,000

Ｎ

1工区外構工事範囲 Ｓ＝１：５００

35.02

徐 行

側溝蓋掛

T.5

T.3

T.3-3

▼

道路境界線

官官境界線

官
官
境
界
線

道

道

官官境界線

隣
地
境
界
線

隣
地

境
界

線

市道水原線（法第42条1項1号）

市
道
加
茂
中
公

園
線
（
法
第
4
2条

1
項
1
号
）

▼

▼

▼

道路境界線

32.22

32.16

33.05

33.5732.38

32.47

34.24 34.85

35.19

35.30

35.13 35.30

35.34

35.48

35.38

35.39

34.60

34.48

34.35

35.29

35.30

35.30

35.36

31.66

35.46

35.49

35.41

35.57

35.28

31.67

31.70

35.47

35.28

35.15

35.13

34.97

34.84

34.75

35.36

34.99

35.49

35.53

35.47
34.98

(Co)

35.39

35.28

35.28

34.66

34.69
34.56

34.64

35.76

34.89

36.70

35.89
35.91

35.05
35.26

35.04

34.99

35.11

35.06

35.30

35.04

34.88
34.85

35.38
34.89

34.9235.38

34.94

35.45

35.54

35.54

34.84

40.43

41.19
39.35

35.56
35.03

34.97

34.98

35.45
35.43

35.04

35.16

35.40

35.33

35.40

35.05
35.08

35.44

37.59

35.24

35.41

35.43

▼

LPG

35.44

35.45

※35.54

31.74

既存ヒューム管底

サービス車輛用
スペース

自転車4台

Ｓ＝１：３００外 構 図

35.23

北-1

北-2

南-2

南-3

南-4

集会所
南-1

(C)

(C)

( C)

(C )

(C)

バ

下

下

下

下
下

下下

下
下

下

(C )

(C )

( C)

( C)

下

下

下
下

下

下

下

下

バ

下

(C)

( C)

下

E砂子原支6M8B1

下

T中村15R2

下

下

下

下
下

E砂子原支6M8
T中村15R1

T

下

±0

－140

▼

▼

▼

▼

▼

LPG

ゴミ

※３工区完成後

移設予定

(Co)

下

中村川

下

下

下

下
下

下
下

(AS)

アベリアH0.4ｍW0.3ｍ 20本
アジュガ 9.0cm（φ）×200ポット
砂利t100 客土t500

ウ

A2

（ ）

設計図
公営住宅建設事業

市営住宅中村団地１工区建設（建築）工事Ａ－２８
３９

K -1

K -3

K -4

仮囲い(成形鋼板H=2.0m)参考詳細図 S=1/50
※事前解体工事業者にて設置済
※工期後半はA型バリケードとする。

35.30

35 .38

ゴミ小屋

1工区仮設計画図 Ｓ＝１：８００

Ｓ＝１：８００蓄電池基礎詳細図

竪単管2.0m＠1,800

打込み単管1.0m＠1,800

控え単管2.0m＠3,600

成
形

鋼
板

H
2
,
0
00

打込み単管1.0m＠1,800

ハッチング
部分工事範囲

成形鋼板Ｈ＝2m
L＝32ｍ
※事前解体工事業者にて設置済
※工期後半はA型バリケードとする。

1工区

既存建物
A型バリケード
L＝58ｍ
※20ｍ分は事前解体
工事業者

にて設置済

15
0

ベース筋5-D13ダブルベース筋5-D13ダブル

周辺地盤▽

周辺地盤▽

ベース筋3-D13ダブル

BM＝35.207
（既存Ｔ．３ポイント天端）

A1

A2

野芝

自転車置場

ケ

オ

カ

キ

ク

トランクルーム

ゴミ置き場

木造窯業系サイディング張
W1,200×D1,000×H2,100 基礎共

T

B

D

雨水排水管

雨水集水枡

可変側溝

車止め

区画線

停止線

ウ

エ

地先境界

ブロック

メッシュフェンス

型材フェンス

硬質塩化ビニル管

コンクリート既製品

コンクリート既製品 D180×H120×L600
アスファルト用 アンカーピン2ヶ所/台

溶融式 Ｗ150 t1.5

溶融式 Ｗ300×L3,000 t1.5 1ヶ所

H1200 基礎180×180×H450共 主柱＠2,000
砕石ｔ100 L＝50ｍ

H800 基礎350×350×H450共 主柱＠2,000
砕石ｔ100 L＝21ｍ

ア

イ

W400コンクリート既製品 T-6
コンクリート蓋 グレーチング蓋細目

境界ブロック
D150/190×H200×L600 両面
1工区 L＝49ｍ 2工区73.2ｍ

歩車道境界

ブロック
D150/190×H200×L600 両面
L＝6.6ｍ（袖用2ヶ所 水抜き用 2ヶ所）

別図による

別図による

ｲﾅﾊﾞDBN-126P同等品以上
※最終3工区に移設

別図による

別図による

別図による

駐車マス1台あたり
2,500×5,000

東側出入口

標準詳細図令和4年度

YKKAPシンプレオフェンス
T1型同等品以上

9-11-7、9

9-11-6

標準詳細図令和4年度

9-11-6

標準詳細図令和4年度

朝日スチール
UNフェンス 同等品以上

D120×H120×L600
1工区 L＝86.1ｍ 2工区118.1ｍ

砂利敷き 青砕石程度t50敷き均し 浸透性防草シート敷設G

I 犬走り

FC-21 金ゴテ押え

FC-21 金ゴテ押え

オ

ウ

ウ

I

※設計ＧＬ±０ ＝ ＫＢＭ＋０．３９３（標高３５．６）とする。

べた張り 客土t150 芝ぐし共

コンクリートｔ120 Ｄ0.6ｍ×Ｗ5.3ｍ
砕石t100 D10＠200シングルクロス 目地切＠2000

L2,450×W1,800×H2,000 基礎共
2工区は連結タイプ

前パネル開閉式W1230×D600×H1000内外

コンクリートｔ150溶接金網φ6×150×150砕石ｔ100
K-1：ボンベ置場2ｍ×0.6ｍ（B棟2.6ｍ×0.6ｍ）
K-3：集会所ボンベ置場1.2ｍ×0.6ｍ
K-4：集会所蓄電池基礎0.85ｍ×0.5ｍ：別図による

850

2,
38
0

16,615

19,380

1,400
530

15
0

3
0
0

1
0
0

850

1
5
0

3
0
0

10
0

500

カ

道路側溝

A型3種300A L＝40.5ｍ

進入路部分 コンクリート蓋3種300 23枚

キ

集水桝
600×600×800

グレーチング蓋 T-25細目

進入路間口







図 面 番 号 設計年月日図 面 名工 事 名 図面種別 縮 尺

（ ）

印

建設大臣登録第９３６３０号

島根県知事登録第１００１号

℡（代）０８５２－２１－５８３８松江市内中原町１３３の５

１級建 築士事 務所登録

１ 級 建 築 士 登 録

小 草 伸 春

所 長 担 当

設計図

原図Ａ２サイズ

建築意匠図 Ｒ７：５１工区造成断面図
公営住宅建設事業

市営住宅中村団地1工区建設（建築）工事

(Co)

下

下

▼

▼

▼

▼

▼

▼
▼

▼

▼

▼

▼

LPG

Ａ
Ａ

３工区（予定）

1工区

Ｓ＝１：２００Ａ－Ａ造成断面図

Ａ－Ａ造成位置図 Ｓ＝１：５００

Ａ２ １：２００
１:５００Ａ－３１

がけ地ライン

道

市道水原線３工区（予定） 1工区

Ａ棟Ｄ棟（予定）

Ａ棟

Ｄ棟（予定）

現状地盤面

▽設計GL（35.6）

▽標高 35.0

▽31.6

官官境界線

仕上地盤面

中村川

道路境界線

▽

道路境界線 ▽ がけ地ライン

▽

官官境界線 ▽

Ｎ ※レベル等詳細は外構配置図による

３９

6
0
0

集水桝 S=1:30

（B600-L6000-H800）

数 量単位

1箇所当たり

規 格

数 量 表

名 称

4.0

2.4

1.2

3

2

m

3
m

m

5.3

1.20

2
m

2
m

m 0.463

土 砂

土 砂
W<1.0

床 掘

埋 戻

基面整正

型 枠

基礎砕石

コンクリート

RC-40,t=15cm

σck=18N/mm
2

150 600 150

900

50 900 50

1000

66.5 66.5

9
6

グレーチング蓋
T-25・細目すべり止め

コンクリート
σck=18N/mm

2

基礎砕石
RC-40

枚ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25・細目 1.0

150 600 150

900

1
50

6
00

1
5
0

9
00

67.5 67.5

6
7
.
5

6
7.

5

グレーチング蓋
T-25・細目

50
150
200

1
5
0 1
5
0

8
0
0

1
1
0
0

S=1:20道路側溝
（A型3種300A）

9
5

3
0
0

7
0

4
6
5

3
0

1
0
0

8036080

520

10m当たり数 量 表

数 量規 格 単位名 称

E=0.62
F=0.26

※側溝蓋は、必要な箇所にのみ計上

50
5

5530055
5

50

520

W<1.0

床 掘 3
6.2m

2
5.2m基 面 整 正

枚側 溝 蓋 3種300用

0.108

5.20

A型3種300A

RC-40,t=10cm

10.0m

m

2
m

1:3 3

U 型 側 溝

基 礎 砕 石

敷モルタル

土 砂
埋 戻 3

2.6m

土 砂

20.0

敷モルタル
1：3

基礎砕石
RC-40

側溝蓋
3種300用





設計年月日図 面 名工 事 名 図面種別 縮 尺 印
島根県知事登録第１００１号１級 建築士 事務所 登録

１ 級 建 築 士 登 録

小　草　伸　春

所 長 担 当

建築意匠図 　　大臣登録第９３６３０号

℡（代）０８５２－２１－５８３８松江市内中原町１３３の５　

Ｒ７：５

図 面 番 号

（ ）

　　設計図
公営住宅建設事業　

市営住宅中村団地建設１工区（建築）工事

外部仕上表

軒　　　天

外　　　壁

軒天ｔ５　（工場塗装品）無孔板（ニチハ軒天5　木目調同等品以上）　

破　風　板

軒天換気部材

材料については、原則的に全て見本品を提出の上決定する。

２ ６

７

３

４

特 記 事 項

１ 仕上凡例５

ＳＯＰ 合成樹脂調合ペイント

ＣＬ クリヤラッカー塗り

ＶＥ

ＡＥ

塩化ビニル樹脂エナメル塗り

ＵＣ ウレタン樹脂ワニス塗り

ＯＳ オイルステイン塗り

ＳＵＳ ステンレス製

外部に面する壁には、グラスウールｔ１００（１６Ｋ）を充填とする。

床仕上げの建具下異質材取合い部分は、特記なき限り木製床見切材とする。

本工事に使用する木材については、１．雲南市産材、２．島根県産材、３.国産材の順を優先として使用に努めること。

内装仕上及び下地材・建具家具類に使用する材料・接着剤等はシックハウス法に適合した認定品（Ｆ☆☆☆☆）を使用する。

外装材・破風鼻隠し板については、専用コーキングを使用し、メーカー１５年保証とする。

木部化粧材料は、すべて上小節以上とする。但し外部化粧材は小節程度とする。（死節は不可）

防 火 認 定 等

防火認定材料リスト

ＮＭ－８６１９

ＱＭ－９８２８

ＮＭ－８６１４

ＱＭ－９８２４

ｔ12.5

ｔ 9.5

ｔ12.5

ｔ 9.5

ｔ 6.0 ＮＭ－９０２９

ビニルクロス

石こうボード

石こうボード

化粧石こうボード

化粧石こうボード

ＱＭ－９４１０

外壁：窯業系サイディングｔ＝16 ＱＭ－０６３９

ＮＭ－８６９７カラーガルバリウム鋼板

延焼のおそれのある部分　ＪＴＣ法人防火構造番号：ＰＣ０３０ＢＥ-９２０１

熱抵抗値
(㎡･K/W)

無石綿ｾﾒﾝﾄけい酸ｶﾙｼｳﾑ板

屋　　　根

ポーチ屋根

（城東テクノＦＶ－Ｎ０６１８ＫＦ－Ｌ２７同等品）

根　廻　り

ポーチ

スロープ

犬走

モルタル金ゴテ仕上　　

樋

集会所仕上表

面積表
－

アルミ複合板４００×６００　文字８０×８０　１２文字内外　　　　　　　　　館名板

窓上庇

（軒樋）カラー塩ビ製角Ｗ１１０　受金物-ＳＵＳ＠３０３内外（パナソニック　KAKU RK85同等品以上）

（竪樋）カラー塩ビ製６０φ　掴金物-ＳＵＳ＠１０００内外　　樋下掃除口（パナソニック住宅用雨樋６０φKQシリーズ同等品以上）

熱貫流率等による基準

部位 断熱材の種類 　熱伝導率λ
(W/m・K)

   厚さ(mm)

天井 100

内部仕上表

室 名 巾 木 備 考

１

壁階 天 井 天　井　高床 廻り縁床高

特殊樹脂シート貼り巾木（既製品）　Ｈ６０

ＭＤＦ製
９×３５

ＭＤＦ製
９×３５

ＭＤＦ製
９×３５

ＭＤＦ製
９×３５

ＭＤＦ製
９×３５

ＭＤＦ製
９×３５

ビニールクロス貼り

石膏ボードｔ１２．５下地

ビニールクロス貼り

石膏ボードｔ１２．５下地

特殊樹脂シート貼り巾木（既製品）　Ｈ６０

特殊樹脂シート貼り巾木（既製品）　Ｈ６０

特殊樹脂シート貼り巾木（既製品）　Ｈ６０

２，４００

２，４００

２，４００

２，４００

２，４００

ＭＤＦ製
９×３５

1FL
±０

1FL
±０

1FL
±０

1FL
±０

1FL
±０

1FL
±０

石膏ボードｔ９．５下地

磁器質床用１００角タイル貼り
1FL

ー１００

磁器質床用タイル貼り１００角　Ｈ１００　モルタル下地 ２，５００

２，４００

複合フローリング張りｔ１２　構造用合板ｔ１２

ビニールクロス貼り

石膏ボードｔ９．５下地

ビニールクロス貼り

石膏ボードｔ１２．５下地

石膏ボードｔ１２．５下地

防滑ビニール床シート貼ｔ２．５　構造用合板ｔ１２　　

防滑ビニール床シート貼ｔ２．５　構造用合板ｔ１２　　

ビニル巾木

ビニル巾木

Ｈ＝６０

Ｈ＝６０

畳寄せ

モルタル下地

複合フローリング張りｔ１２　構造用合板ｔ１２

モルタル金ゴテ仕上（スラブ上コンクリート増し打ち
1FL

-４００ｔ８０の上モルタルｔ２０）

モルタル金ゴテ

化粧石膏ボードｔ９．５

ビニールクロス貼り
石膏ボードｔ１２．５下地

ビニールクロス貼り

石膏ボードｔ１２．５下地

無石綿セメントけい酸カルシウム板ｔ６．０　　ＥＰ 無石綿セメントけい酸カルシウム板ｔ６．０　

ＥＰ

ビニールクロス貼り

石膏ボードｔ９．５下地

ビニールクロス貼り

石膏ボードｔ９．５下地

２，８００ アルミ見切り

ホ ー ル

玄 関

踏 込

男女ＷＣ

会 議 室

板の間

内部物入

外部物入

手すり；集成３４φ(塗装品)取付金物共

下足入；詳細図による

物入；詳細図による　　　壁付手洗器・鏡（別途機械設備工事）　　　

L型手摺（別途機械設備工事）　　　

複合フローリング張りｔ１２　耐水合板ｔ１２

畳敷き込み厚３０　D種KT-２　耐水合板ｔ１２

 高性能グラスウール断熱材16K相当
　旭ファイバーグラス　マットエース同等品以上 0.038 2.631

2.142

1.786

2.630

0.028
 押出法ポリスチレンフォーム3種bA
　デュポン　スタイロエースⅡ同等品以上床 

土間床部の外周部
（外気に接する部分） 0.028

 押出法ポリスチレンフォーム3種bA
　デュポン　スタイロフォームＡＴ同等品以上

トイレ間仕切壁部分
（計算外・遮音用）  グラスウール24K相当　　50ｍｍ

壁 （外壁）
 高性能グラスウール断熱材16K相当
　旭ファイバーグラス　マットエース同等品以上 1000.038

60

50

0.028
 押出法ポリスチレンフォーム3種bA
　デュポン　スタイロフォームＡＴ同等品以上 0.714

土間床部の外周部
（玄関部分） 25

カラーガルバリウム鋼板ｔ０.４立平葺き（１．０寸勾配）働き幅３４０山高２２、ゴムアスファルトルーフィングｔ１．０、構造用合板ｔ９．０、

吊り戸H500・レンジフード（何れも上部幕板H150）
流し台（流しL1350+コンロ台L750）水切り棚L600

①

合成樹脂調合ペイント

Ｓ＝１：１００面積計算

①9.025×5.225＝47.1556

②2.100×1.700＝　3.5700

②

延べ面積＝　①　　　　　＝47.1556ｍ2

建築面積＝　①+②　　　＝50.7256ｍ2

また、天井裏にも、全てグラスウールｔ１００（１６Ｋ）を充填とする。

２，６００

手摺：コンクリート立上りH100　手摺φ34樹脂被覆（天端H800）　支柱SUS42.7φ＠1,000　（ナカ工業ロングスパンリステ木目調　同等品以上）

手摺：コンクリート立上りH100　手摺φ34樹脂被覆（天端H800）　支柱SUS42.7φ＠1,000　（ナカ工業ロングスパンリステプレーン　同等品以上）

Ａ－３３
３９

杉板３０×１５０　破風板包み-カラーガルバリウム鋼板ｔ０．４

鋼板製既製品（壁際タイプ）Ｌ２，７３０有効換気量１５０.５ｃｍ2/ｍ以上　　X0軒天1ヶ所・Y0及びY3軒天各2ヶ所　

ビニールクロス貼り　石膏ボードｔ１２．５下地

ビニールクロス貼り　石膏ボードｔ１２．５下地

一部、化粧ケイ酸カルシウム板　ｔ６．０　耐水石膏ボードｔ１２．５下地

一部、化粧ケイ酸カルシウム板　ｔ６．０　耐水石膏ボードｔ１２．５下地

不燃化粧ケイ酸ｶﾙｼｳﾑ板 ｔ 6.0 ＮＭ－４２２７

防湿気密シート ＪＩＳ Ａ ６９３０準拠品

８

９

化粧野地板ｔ１２（軒天木材保護着色塗料塗り（３回））、雪止めステンレスアングル３×４０×４０（カラー焼付）（取付金物カラー＠３４０内外）１段、水切り役物、

構造用合板ｔ１２、雪止めステンレスアングル３×４０×４０（カラー焼付）１段　受＠３４０、水切り役物、棟・破風板包み-カラーガルバリウム鋼板ｔ０．４

窯業系サイディングｔ１６（工場塗装品、一部防火構造　ニチハ　イルミオ同等品以上）通気金具工法、透湿防水シートｔ０．１、断熱材ｔ１００充填、

パナソニックＭＸ　同等品以上

室内側石膏ボードｔ１２．５（防火構造部分は小屋裏まで）、通気土台水切り（防鼠タイプ）

破風板包み-カラーガルバリウム鋼板ｔ０．４木製化粧柱・化粧梁・化粧垂木表し　木材保護着色塗料塗り（Ａ種）

市産材化粧杉板羽目板ｔ１２張り　
木材保護着色塗料塗り（Ａ種）

市産材化粧杉板羽目板ｔ１２張り　
木材保護着色塗料塗り（Ａ種）

カーテンレールＷ（防炎ドレープカーテン共）　

木製ピクトサイン；平付型２００×２００　　　棚板

カラーガルバリウム鋼板ｔ０.４立平葺き（２寸勾配）働き幅３４０山高２２、ゴムアスファルトルーフィングｔ１．０、Ａ級インシュレーションボードｔ９．０、

外壁面内壁部及び天井面には、防湿気密シートｔ０．１を施工する。
床面については下地継目部分等の気密処理を行うこと。

無石綿セメントけい酸カルシウム板ｔ６．０　　ＥＰ

特記なき限り鋼製束立て床組工法とする。
（JOTO　YR-2438L同等品以上）

コンクリート打放し下地　下地処理の上ファンデーションコート仕上 　（床下換気口）基礎パッキン工法　　

床モルタル刷毛引き仕上げ　　　側壁：コンクリート打放しB種　 下地処理の上ファンデーションコート仕上

会議室掃き出し窓：濡れ縁既製品W1800D450H400壁付け（YKK　濡れ縁　同等品以上）

既製庇　D400×W1900（YKKコンバイザーモダンスタイル同等品以上）　　　　　　　　

上り框；ＳＵＳ２０×１００×１．６

掲示板；９００×６００

クーラー用スリーブ　　室名札；木製　平付型２００×２００　　

床下点検口６００×６００　天井点検口４５０×４５０（何れも枠アルミ）

モルタル金こて仕上　目地切り＠1000 （段鼻）磁器質床用１００角段鼻用タイル貼り　　側壁：コンクリート打放しB種　 下地処理の上ファンデーションコート仕上

沓摺；ＳＵＳ２０×１５×１．６　　ライニング　

9,025

5
,2
2
5

1
,7
0
0

2,100

流し廻り化粧ケイ酸カルシウム板　ｔ６．０　耐水石膏ボードｔ１２．５下地



設計年月日図 面 名工 事 名 図面種別 縮 尺 印
島根県知事登録第１００１号１級 建築士 事務所 登録

１ 級 建 築 士 登 録

小　草　伸　春

所 長 担 当

建築意匠図 　　大臣登録第９３６３０号

℡（代）０８５２－２１－５８３８松江市内中原町１３３の５　

Ｒ７：５

図 面 番 号

（ ）

　　設計図
公営住宅建設事業　

市営住宅中村団地建設１工区（建築）工事
A2　１：１００

Ｓ＝１：１００屋根伏図Ｓ＝１：１００平面図 Ｓ＝１：１００断面図２Ｓ＝１：１００断面図１

Ｓ＝１：１００南側立面図 Ｓ＝１：１００西側立面図 Ｓ＝１：１００北側立面図 Ｓ＝１：１００東側立面図

１ １

X6X0 Y3 Y0 X6 X0 Y0 Y3

▽ 延焼のおそれのある部分▽ 延焼のおそれ
のある部分

▽

 延焼のおそれのある部分

▽

Ａ

Ｌ

Ｐ

Ｂ

Ｉ

Ｐ

Ｏ

Ｈ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｅ

Ｐ

Ｂ

ＦＦ
Ｇ

Ｊ

Ｋ

Ｈ

Ｍ

Ｃ ＣＤ Ｄ Ｄ

Ｎ

集会所平面図　屋根伏図

　　　立面図　断面図

X0 X6

 太陽光パネル（別途電気設備工事）

 玄関 内部物入

 -100

 -520
スロープ
勾配1/12

 会議室

下
足
入

X1

Y2

Y1

X2 X4 X5X3

Y0

X0 X6

Y3

▼

外部物入

女子ＷＣ 踏込 男子ＷＣ

ホール

板の間

 -120

 -400

Y0

Y3

Y3 Y1 Y0

 10
2.0

 ▽1FL

 ▽設計GL

 ▽軒桁高さ

 ▽最高高さ

 会議室

X2

 会議室 外部物入  ホール

X0 X6

 ▽軒桁高さ

 ▽1FL

 ▽設計GL

板の間

スロープ

凡　例

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｌ

Ｋ

Ｉ

Ｊ

Ｍ

Ｎ

屋根：カラーガルバリウム鋼板ｔ０.４立平葺き（２．５寸勾配）働き幅３４０山高２２、ゴムアスファルトルーフィングｔ１．０、

Ｄ
通気土台水切り（防鼠タイプ）

破風板包み-カラーガルバリウム鋼板ｔ０．４　破風板杉３０×１５０　

既製庇　D400×W1900（YKKコンバイザーモダンスタイル同等品以上）

館名板：アルミ複合板４００×６００　文字８０×８０　１２文字内外

軒天ｔ５　（工場塗装品）無孔板（ニチハ軒天5　木目調同等品以上）　

手摺：コンクリート立上りH100　手摺φ34樹脂被覆（天端H800）支柱SUS42.7φ＠1,000（ナカ工業ロングスパンリステ木目調　同等品以上）

Ｏ

竪樋：カラー塩ビ製６０φ　掴金物-ＳＵＳ＠１０００内外　　樋下掃除口（パナソニック住宅用雨樋６０φKQシリーズ同等品以上）

軒樋：カラー塩ビ製角Ｗ１１０　受金物-ＳＵＳ＠３０３内外（パナソニック　KAKU RK85同等品以上）

２

２

断面位置

Ｐ
濡れ縁既製品W1800D450H400壁付け（YKK　濡れ縁　同等品以上）

Ｃ

Ｎ

Ｑ

Ｍ

Ｑ

Ｑ
木製化粧柱・化粧梁・化粧垂木・化粧野地板　表し　木材保護着色塗料塗り（３回）

カラーガルバリウム鋼板ｔ０.４立平葺き（１．０寸勾配）働き幅３４０山高２２、ゴムアスファルトルーフィングｔ１．０、

構造用合板ｔ９．０、化粧野地板ｔ１２（軒天木材保護着色塗料塗り（３回））

 -520

 -130

 -130

 -550

Ａ－３４
３９

　　　断熱材ｔ１０５充填、室内側石膏ボードｔ１２．５（防火構造部分は小屋裏まで）

Ｎ
真北

集会所Y軸°

9.75°

ポーチ

ボンベ置場

室外機基礎

▽W　筋交い　タスキ掛け（３０×９０）

耐力壁凡例

樋

樋

▽
W

▽
W

▽W ▽W

△
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▽W

△W△W△W

△
W

△
W

△W

△W

△
W

△
W

蓄電池基礎

 延焼のおそれのある部分

 延焼のおそれのある部分  雪止1段

カラーガルバリウム鋼板ｔ０．４立平葺き（２寸勾配）
ゴムアスファルトルーフィングｔ１．０
Ａ級インシュレーションボードｔ９．０
構造用合板ｔ12

根廻り：コンクリート打放し下地　下地処理の上ファンデーションコート仕上　　（床下換気口）基礎パッキン工法　　防鼠材

床モルタル刷毛引き仕上げ　　　側壁：コンクリート打放しB種　下地処理の上ファンデーションコート仕上

　　　側壁：コンクリート打放しB種　下地処理の上ファンデーションコート仕上

雪止め：ステンレスアングル３×４０×４０（カラー焼付）

モルタル金こて仕上　目地切り（段鼻）磁器質床用１００角段鼻用タイル貼り　　

外壁：窯業系サイディングｔ１６（工場塗装品、一部防火構造　ニチハ　イルミオ同等品以上）通気金具工法  透湿防水シートｔ０．１
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　　　Ａ級インシュレーションボードｔ９．０、構造用合板ｔ１２、水切り役物、棟・破風板包み-カラーガルバリウム鋼板ｔ０．４






















































